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1. NARZ DZIA O OGOLNYM ZASTOSOWANIU / SKR CA

KLUCZE
0100 : Klucz - Model "szwedzki" - 90°

Kt gBowki 90°. Szcz ki w skie, rbwnoBegBe szczegdlnie skuteczne
Mocny chwyt cienkich przeRlamoodw.ergonomiczne.

Ref.
1 34 47 12.1/2 305 15 01063
1.1/2 49 63 16.3/4 420 18 01001
2 60 82 22 535 22 2 (510000 1
0100 : Klucz - Model "szwedzki" - 45°
Kt gBowki 45°. Szcz ki w skie, rbwnolegBe szczegdlnie skuteczne
rur : nie ma ryzyka pof[lizgu.
Specjalne wci cie by dopasowa si Edgormeckmitkine szcz ki.
Ref.
1 34 45 12.1/2 315 10 01025
1.1/2 49 61 16.3/4 445 12 0ngossa
2 60 82 22 560 14 2 0610000 4
0104 : Klucze - Model "szwedzki"
Uz bienie otacza rur : brak ryzyka po[lizgu klucza.
Chwyta rur w 3 miefRazmtchna ergonomiczne.
Ref.
1 34 48 12 320 14 0 (B16004 3
1.1/2 49 55 16.1/4 440 19 0onoass
2 60 68 22 550 21 2 (B13004 6




0105 : Klucz - Model "szwedzki" - 45°

Kt gBowki 45°. Szcz ki w skie, rbwnolegBe szczegdlnie skuteczne
Mocny chwyt cienkich przeHimgiootdmiczne ramiona.

0106 : Klucz BaDcuchowy —

Szcz ki kute i utwardzane, do mocnych dokr ceD. O[ ze stali chrom lov

Szybkie otwieranie. Narz dzie mocne przeznaczone do mocnego pr:iﬂ‘?__:é ia
trudnodost pnych rur (wykopy wodoci gowe, gazoci gowe itp.).

Ref.
0107 : Klucz BaDcuchowy
Szcz ki odwracalne: 2-krotnie wi ksza tMwal®d [barddizzanocny do ci |I
prac na kanalizacjach du|ych [rednic. Ulywane w przemy[le chemic &
stoczniach&
Ref.

1/4 - 2.1/2 0107381200
3/4 - 4 010743400

1.1/2 - 8 ,500
2 -12 000

) 100% gwarancja na 2 lata

Virax gwarantuje wszystkie swoje produkty na 100% przez 2 lata, z wyj tkiem
eksploatacyjnych i akumulatoréw oraz z wyj tkiem produktédw u|ytkowanych ni
zmodyfikowanych.

11 eVIraX



1. NARZ DZIA O OGOLNYM ZASTOSOWANIU / SKR CA

KLUCZ Z BATKOWY

0108 : Klucz nastawny

Mocny klucz o du|lym rozwarciu szcz k. Aatwy w nastawie.
Korpus i pokr tBo ze stali utwardzanej. Narz dzie szlifowane i chrog

60 39 mm - 1.1/2" 9 230 17 010
70 45 mm - 1.3/4" 11 280 20 0108280
80 52 mm - 2.1/16" 15 375 22 01018580

SZCZYPCE NASTAWNE

0109 : Szczypce nastawne @E

DoskonaBy zacisk wokéB chwytanego detalu. P
I ——

7-punktowa regulacja - bardzo precyzyjne.
Ramiona wpuszczone jedno w drugie, zderzaki oporowe uniemo]|liw

zaci[ni cie palcow.

EE

ajce przy

Ref.
17 175 18,5 6 0,04091
30 240 27 7 0,30D092
36 300 35 10,5 0,88693

0109 : Display szczypiec nastawnych

Display zawieraj cy 20 szczypiec 240 mm (010924) i 8 szczypiec 3

| 10,43501090!

Virax posiada certyfikat ISO 9001 od roku 1997
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0112 : Szczypce izolowane

System z batkowy z rowkami zapobiegaj cy po[lizgom. Pozwala na
powlekane plastikiem. Korpus ze stali chromowo-wanadowej. Szcz

100 400 75 14

1,08324

0182 : Szczypce uniwersalne o bardzo di
rozwarciu

o

Praktyczncku|e rozwarcie, pozwalaj ce zast pieni
szczypiec.
Mniejszy wysdBieki szerokim r koje[ciom, zapewl
lepszy chwyt.

Zapobieganie ryzyku ze[lizgnri &iazakrzywionym
Z bom samo zaciskowym.

Bardzo du|e rozwarcie, od 28 do 70% wi ksze ni|] w przypadku szc
jedne szczypce do pracy zamiast kilku (zysk miejsca i mniejszy ci
narz dziami).
Dost pne z r koje[ciami klasycznymi lub w powBokach przeciwpo[li
zapewniaj cych lepszy uchwyt.

Bardzo szerokie r koje[ci zapewniaj ce lepszy chwyt i wymagaj ce
Szczypce chromowo-wanadowe, kute, bardzo wytrzymaBe, poddan g
cieplnej.

35 180 32 6 13
56 250 45 8 15
35 180 32 6 13
56 250 45 8 15

nie

nie
tak
tak

0024820
004320
0024821
004321

Wi cej ni| jako[ , zobowi zanie Virax!

Virax zobowi zuje si do zapewnienia peBnej, ci gBej i trwaBej satysfakc

rozpoczyna w tym celu polityk opart na:

dynamicznym planie produktu

ci gBej polityce innowacji
trosce o ci gBe udoskonalenia
doskonaleniu usBug dla klientéw

zapewnieniu optymalnego wskaznika dost pnofci.

Satysfakcja klientéw w centrum naszych zobowi zaD.

13 eVIFaAX



1. NARZ DZIA O OGOLNYM ZASTOSOWANIU / SKR CA

0182 : Szczypce uniwersalne o bardzo du|ym
rozwarciu z przyciskiem szybkiej blokady

o

Praktyczndku|e rozwarcie, pozwalaj ce zast pienie kilku
szczypiec.

Mniejszy wysdBieki szerokim r koje[ciom, zapewniaj cym
lepszy chwyt.

Szybkiz przyciskiem szybkiej blokady, zapewniaj cym
precyzyjn regulacj

Bardzo du|e rozwarcie, do 30% wi ksze ni| w przypadku szczypiec klasycznych: jedne

szczypce do pracy zamiast Kilku (zysk miejsca i mniejszy ci |ar w skrzynce z narz dziami).
Przycisk szybkiej blokady umo|liwiaj cy uBatwion i bardziej precyzyjn regulacj , z 18

poBo|eniami blokady.
R koje[ci w powBokach przeciwpo[lizgowych zapewniaj ca lepsze uBo|enie w dBo
Bardzo szerokie r koje[ci zapewniaj ce lepszy chwyt i wymagaj ce mniejszego Wy
Szczypce chromowo-wanadowe, kute, bardzo wytrzymaBe, poddane podwdjnej ob
cieplnej.

45 180 32 6 18 tak 002822
52 250 45 8 20 tak 0043822

0182 : Stojak szczypiec uniwersalnych o bardzo |szerogkim
rozwarciu

Stojak kontuarowy zawieraj cy 4 szczypce uniwersalne o bardzo szerokim rozwarciu, z

r koje[ciami w osBonach 180 mm (018212), 4 szczypce z r koje[ciami w osBonach 250 mm
(018218), 4 szczypce z przyciskiem szybkiego odblokowania 180 mm (018222), 4 szczypce z
przyciskiem szybkiego odblokowania 250 mm (018228).

| 5,600 01823!

0113 : Szczypce instalatorskie o du|lym rozwarci ﬁf

DoskonaBe do zakr cania i odkr cania du|lych nakr tek trudno dost . aokr glony ksztaBt
szcz k dostosowany jest do instalacji sanitarnych (syfony, r kawy, iECo—abpozycyjna natawa.
Dostarczane z wkBadkami z plastiku do delikatnych prac.

Ref.
60 240 42 10 0,310 32

oVirax 14



KLUCZ PASKOWY

0116 : Klucz paskowy

Przeznaczony do przykr cania elementow, ktérych powierzchnia nie powinna by
zarysowamary, zB czki, zawory i inne elementy chromowane, ze stali nierdzewnej, plastiku itp.

Bardzo mocny nylonowy pasek wymienny. R czka z mocnego stopu
Profil koDcowki ramienia pozwala na samozacisk.

Ref.
60 12 315 42 450 30 ®,1312600
114 12 315 42 750 30 013%3
14 350 12 315 42 1500 30 0, B&D

KLUCZ STILLSON

0125 : Klucz stalowy Stillson

Spr |yny wewn trz korpusu pozwalaj na mocny natychmiastowy chwyt rury

samozacisk i prac

podobn do grzechotki.
Rami i szcz ki ze specjalnej utwardzanej stali.

8 200 12 0,282520

3/4 27
1 34 10 250 16 0,60@525
1.1/2 49 14 350 20 10139835
2 60 18 450 23 1,842545
2.1/2 76 24 600 26 30128660
3.1/2 102 36 900 28 9,197%9 0

KLUCZ VIRAGRIP

0136 : Klucz Viragrip® z lekkiego stopu

W ksztaBcie kaczego dzioba do pracy koDcéwkami w miejscaehdBut
muréw, podBég, pomi dzy rurami i przy sufitach. Szcz ka staBa wy

udnym [ dost pie
nienna.

Ref.
1.1/2 49 14 350 34 0092861
2 60 18 450 39 1,08661
2.1/2 76 24 600 47 204862

15



1. NARZ DZIA O OGOLNYM ZASTOSOWANIU / SKR CA

0137 : Klucz viragrip® z lekkiego stopu

Ruchoma szcz ka z kutej stali wyposalona w 2 spr |yny pozwala na/ skuteczne samozaciskanie
na rurze zapewniaj c prac podobn do grzechotki. Podwéjne utwardzanie bow pr dem
wysokiej cz stotliwo[ci.

Aatwe w pracy dzi ki niskSgcwadz@mieruchoma wymienna.

Ref.
2 60 14 350 23 0,98873
2.1/2 76 18 450 27 1063%4
90 24 600 30 2,68876
140 36 900 32 5,21879
0138 : Klucz Viragrip® o du|ej wydajno]Jci
Wysoka wytrzymaBo[ na nacisk.
Skutecznofpamozaciskanie na rurze.
Szybko[szcz ka ruchoma zapewniaj ca prac podobn do
grzechotki.
Klucz Viragrip® od 6" do 48" do rur o [rednicy 3/4" do 6".
R koje[ i gBowica wzmocnione do u|ycia w trudnych warunkach zaciskania.
Szcz ka ruchoma ze stali kutej i ulepszonej cieplnie, wyposalona w 2 spr |[yny pozwalaj ce
na skuteczne samozaciskanie na rurze zapewniaj c prac podobn do grzechotki.
Podwoéjne utwardzanie z bow pr dem wysokiej cz stotliwo[ci.
Szcz ka nieruchoma wymienna.
Ref.
3/4 27 6 150 15 0,21880
1 34 8 200 15 0, 40018 8 0
1.3/4 55 10 250 20 00r381
60 12 300 25 1,01681
60 14 350 25 1,61381
2.1/2 76 18 450 30 205881
3.1/2 102 24 600 30 B, 7AN82
140 36 900 40 7,05883
168 48 1200 52 1401384

16



KLUCZ GRIPPING

0141 : Klucz BaDcuchowy Gripping

i szcz ka jednocz [ciowe wykonane z kutej i utwardzanej stali chromowej.

Rami
any pozycji klucza.

Powodjne uz bienie pozwalaj ce na zmian kierunku zacisku bez zmi
Narz dzie por czne przeznaczone do pracy w ciasnych miejscach.

0142 : Klucz BaDcuchowy Gripping

Wymienna szcz ka o podwdéjnym uz bieniu z utwardzaPRejdwi@iiychromowej.
uchwyt BaDcucha na ramieniu. Narz dzie por czne przeznaczone dg pracy

miejscach.

w ciasnych

Ref.

2 60 4 114 475 14 350 21 1230
3 90 5 140 515 24 600 30 B1%20

17
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NARZ DZIA O OGOLNYM ZASTOSOWANIU / SKR CA

Klucz gBowkowy o du|ym rozwarciu szcz k

Praktyczny:

Jeden klucz zast puje kilka, zysk na wadze i miejscu.
Ergonomiczny:

Przeciwpo[lizgowa r czka z otulin zapewnia pewny chwyt.

Do miejsc o utrudnionym dost pie:

Zmniejszona grubo[ koDcéwek szcz k i niewystaj ca ruchoma
szcz ka w pozycji otwartej.

Klucz gBowkowy z otulin z ekstra-szerokim otwarciem, idealny do prac na miedzi, mosi dzu
w instalatorstwie, klimatyzacji, chBodnictwie, konserwacji, ogrzewnictwie.

Szerokie otwarcie szcz ki i wytrzymaBo[ na skr t pozwalaj mu zast powa 3 klucze
(6"-8"-10" dla ref. 017045/017047, 8"-10"-12" dla ref. 017050/017052).

Klucz nastawny o bardzo du|lym rozwarciu i cienkich szcz kach (nr kat. 017047,i/017052),
ktéory mo|na zakBada na najcieDsze nakr tki.

Idealny do dokr cania i odkr cania ukBadow blokowania za pomoc | przeciwnakr tek.
Maksymalna dost pno[ dzi ki szcz kom do 50% cieDszym ni| w przypadku kluczy
standardowych o podobnym rozwarciu i rownomiernej grubo[ci na caBej dBugo[ci szcz k.

S/ na pBasko A mm S/ na pBasko A" E mm E1 mm L mm L Kg F
34 1.1/4 6 14 175 6 0021045
34 1.1/4 4 14 175 6 0021047
39 1.1/2 6 14 215 8 0083050
39 1.1/2 4 14 215 8 0033052
0170 Display kluczy gBowkowych o dulym rozwarciu |szcz k

Display zawieraj cy 6 kluczy gBéwkowych o dulym rozwarciu szcz k 6" (017045) i 6 kluczy
gBéwkowych o dulym rozwarciu szcz k 8" (017050).

Kg

Ref.

4,100017093

18

Virax i wyzwania [rodowiskowe

Virax angaluje si w sprawy [rodowiska i trwaBego rozwoju. Virax kontrolt
oddziaBywanie na [rodowisko od etapu projektu po dostawy swoich produl

Zgodno[ z dyrektyw REACH 1907/2006.

Obni|lenie zu|ycia energii.

Dematerializacja przepBywu dokumentacji i opanowanie wydrukow.
Waloryzacja odpadoéw.

Recykling naszych materiaBow opakowaniowych we wspoBpracy z Eco Em]|



0170 : Klucz gBowkowy

Szcz ka staBa z podziaBk w mm dla wst pnego nastawienia. Potréjna warstwa niklu i chromu
zapewnia du| odporno[ na rdz . Bardzo mocny.

Klucze o dBugo[ci 6-8-10-12" o szcz ce ruchomej niewystaj cej w pozycji otwartrej, co pozwala
na ulycie w ciasnych miejscach.

Kg F
19 3/4 6 10 150 6 0 011270 0
24 15/16 7 12 200 8 002300
29 1.1/8 8 14 250 10 ®,13Am1
&8 1.1/4 11 19 300 12 01g0a
45 1.3/4 18 25 380 15 Q1Z73da
53 2.1/16 19 28 455 18 @®1705%

KLUCZ MONTA{OWY

2204 : Klucz montalowy wielostopniowy z grzechotk

Przeznaczony do montalu [rubunko6w.
Krotki klucz do prac w miejscach trudnodost pnych, do [rubunkdéw z wypustkami i o przekroju
wewn trznym 6 pBaszczyznowym.

Klucz : 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" Grzechotka @ 1/222e®&3%a 0,545
Klucz : na 8 g w tym 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" GrzechotX2a0®3H§/2" |eDska 0,560
Grzechotka @ 1/2" |eDska 22m4 1490
Klucz : @ 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" 22042®,130

Klucz : 8 @ w tym 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" 22043 0,140

2204 : Klucz montalJowy wielostopniowy

Przeznaczony do montalu [rubunkoéow .
Kwadrat poci gowy 18 mm.
Narz dzie ze stali kutej.

Klucz : @ 3/8" - 1/2" - 3/4" 2204BQL75
Klucz : @ 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" 22046 0,315

Www.virax.com

Prosta, szybka i przyjazna.

Sprawdzanie i pobieranie naszego katalogu online.
Odkrywanie nowo[ci.

Znajdowanie punktu sprzedaly.

Zapisywanie si na nasz newsletter.

Pro[ba o spotkanie.

W kilka klikni !

19



1. NARZ DZIA O OGOLNYM ZASTOSOWANIU / SKR CA

KLUCZ Z GRZECHOTKA

3103 : Kluczy gB6éwkowych z grzechotk 8-17 mm

Dost pnoJ :

GBowica obrotowa 180° i wideBki 15°.

Szybkol[ :

Klucz z grzechotk o skoku co 5°.

Komfort:

Profil z 12-k tnym gniazdem: uBatwia ustawienie na nakr tce.

Klucz idealny do skr cania w miejscach o utrudnionym dost pie.

Zestaw zawiera najcz [ciej ulywane zakresy: 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 17 mm.
Dostarczony w etui.

Zakresy podane na etui uBatwiaj wybodr i porz dkowanie kluczy.

Ref.
7 8,9, 10, 11, 12, 13, 17 190 x 82 x 35 310324 0,630
2614 : Klucz umywalkowy Sanicrom®
Klucz umywalkowy do nakr tek i zB czek umywalek, wanien, zlewow lub bidetow.
2 modele szcz k do montalu na tym samym korpusie.
Narz dzie przeznaczone zakr cania i odkr cania w miejscach trudnodost pnych.
Profil szcz k pozwala na samo-zacisk.
Kg F
zmB szcz k 1.1/2 38 210 2 60L, 460
z dwoma modelami szcz k do
zamontowania do tego 1.1/2 - 2 38 - 50 210 26141
samego korpusu
|
Virax, produkcja francuska
Firma Virax, z siedzib w Epernay, stolicy regionu Szampanii, narodzi

laty za spraw wprowadzenia sBynnego asortymentu qui Vire autour d
woko6B osi). Obecnie powierzchnia zakBadu produkcyjnego wynosi pon
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2614 : Klucz umywalkowy Sanicrom® - Odwracalny

Klucz umywalkowy odwracalny do nakr tek i zB czek umywalek, wa

bidetow.
Skr canie i rozkr canie mo|liwe przez przestawienie, bez demonta|

Narz dzie do skr cania i rozkr cania trudnodost pnych elementéw.
Profil szcz ki umo|liwia samozacisk.

1.1/2 38 240

ien, zlewozmywakow,

0,5626142

2614 : Klucz umywalkowy Sanicrom® - Teleskopaowy

Klucz umywalkowy teleskopowy 4 pozycyjny do nakr tek lub zB cze
zlewozmywakéw, bidetow.

umywalkowych, wanien,

DBugo[ min : 280 mm - L1 : 340 mm - L2 : 400 mm - L3 : 460 mm.

Zestaw: staBa szcz ka i ruchoma obrotowa o 180° na koDcu r czki.
Spr |yna do podtrzymania szcz ki.

Kg

Ref.

3/8 - 1.3/8 10 - 36 20,705
1.3/8 - 2.1/2 36 - 65 2®186

2614 : Klucz do nakr tki kranu

Por czny:

Przystosowany do wi kszo[ci kranow.

Praktyczny:
KoDcoéwki i rami wydr |one, aby uBatwi prac z

gwintowanymi.

Do montalu i demontalu kranéw zamocowanych za pomoc nakr tki.
wydr |[one. 13 mm-koDcoéwka wydr |[ona do nakr tek sze[ciok tnych.
Inne dostarczone koDcowki: 9, 10, 11, 12, 14, 17 mm.

Zajmuje maBo miejsca, do trudnodost pnych nakr tek.

pr tami

25 cm-rami

Klucz do nakr tkikrany §o . 19 .12 - 13- 14 - w1470 400
koDcowek

Kit 6 koDcowek 9 - 10 - 11 - 12 - 14 751327 0,110

Kg

Re

Virax posiada certyfikaty 1SO 14001 i OHSAS 18001 od r
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KLUCZ DO SPUSTOW

2616 : Klucz do spustow

Wymienna gBowica:
przystosowana do wi kszo[ci spustéow umywalkowych.

GwintowniKki:
do montalu koBkéw o rozmiarach M8 i M10.

Niezb dny dodatek do kluczy umywalkowych (2614) do trzymania spustu w czasie

skr canial/rozkr cania nakr tki.
Klucz: gwint M8 i M10 do monta|u spustéw z wypustkami.

| Klucz i gBowica 2061825

OAOWEK BUDOWLANY / SZNUREK

2627 : OBowek ciesielski

OBo6wek dla profesjonalisty budowlanego o twardym graficie do rysowania na wszelkiego typu

materiaBach.

| 12 oBéwkow ciesielskich 262(7,01!S5

2631 : Sznurek do trasowania

Sznurek 30 m.
Obudowa z lekkiego tworzywa sztucznego z wgB bieniami na palce, uBatw

napeBnianie sznurka.

Wbudowany korek umo|liwiaj cy napeBnianie obudowy bez ryzyka strat:

Ilo[ proszku: 85 g.
Dostarczany z zapasem 113 g niebieskiego proszku.

Sznurek do trasowania + zapas proszku 263124 0,380
Zapas niebieskiego proszku 113 g 26312@,160

22
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POZIOMNICA

2631 : Poziomnica rurkowa cyfrowa

UBatwione ustawianie poziomwzwe prioknipgodwdjny

od przodu lub z boku. 1
Wysoka jakolibelle z bezterminow gwarancj ,

zabezpieczone przed promieniowaniem UV, jednocz [ciowe

(odporne na uderzenia).

Praktycznayfrowy pomiar k tow w % i w stopniach (odpBywy,

spadki).

Wysokiej jako[ci poziomnica z profilu aluminiowego z 2 obrabianymi stopami

Cyfrowy pomiar k tow w % i w stopmoadWwjexlpamiwyi[wietlacz LCD

kalibracja, brz czyk dla k ta 0°, 45° i 90°.

Optymalna dokBadno[ 0,5 mm/m uzyskiwana za pomoc jednoelementowych libelli wysokiej
jako[ci (odpornych na uderzenia), obj tych bezterminow gwarancj z liniami oznaczaj cymi
poziom wygrawerowanymi od wewn trz, bez ryzyka zatarcia.
Obydwie libelle s poddane obrobce zabezpieczaj cej przed promieniowaniem UV
chroni cej przed odbarwieniem w wyniku dziaBania promieni sBonecznych.
System podwdjnego wzuBratwaa odczytywanie poziomu od przodu, dzi ki lusterku
ustawionemu pod k tem 45°.
Powierzchnia namagneswBwamwdaj ca prac z materiaBami metalowymi.
DBugo[ 60 cm.

ef.
600 60 25 0,73026312

2631 : Poziomnica rurkowa o maBych wymiarach
Mini poziomnica odporna na uderzenia, z ABS i uchwytami z okBadzin przeciwuderzeniow .
Powierzchnia namagnesowana, uBatwiaj ca prac z materiaBami metalowymi.
Stopa w ksztaBcie litery V, umo]liwiaj ca dopasowanie do rur
DokBadno[ : 0,8 mm/m.
DBugo[ : 23 cm.

ef.

230 38 18 0,08526312

Eksperci Virax

Chcesz skorzysta z pomocy technicznej?

Nasz zespoOB ekspertéow jest do dyspozycji w celu przekazania porad i zale
optymalnego u|ytkowania produktow z asortymentu Virax.

W godzinach od 8:00 do 12:15 i od 13:45 do 17:00 od poniedziaBku do pi t
3.26.59.56.82
Rysunki rozbite i inswwWwcyeérax.com, rubryka Dokumentacja.



NARZ DZIA O OGOLNYM ZASTOSOWANIU / SKR CA

2631 : Poziomnica rurkowa / Poziomnica trapezowa

UBatwione ustawianie poziomwmzweprioknig@odwdjny

od przodu lub z boku.

Wysoka jakolibelle z bezterminow gwarancj ,
zabezpieczone przed promieniowaniem UV, jednocz [ciowe
(odporne na uderzenia).

Optymalna dokBa@momm/m.

System podwodjnego wzuBratiwaa odczytywanie poziomu od przodu, dzi ki lusterku
ustawionemu pod k tem 45°.

Powierzchnia namagneswBwawadaaj ca prac z materiaBami metalowymi.

Optymalna dokBadno[ 0,5 mm/m uzyskiwana za pomoc jednoelementowych libelli wysokiej
jako[ci (odpornych na uderzenia), obj tych bezterminow gwarancj z liniami oznaczaj cymi
poziom wygrawerowanymi od wewn trz, bez ryzyka zatarcia.

Wszystkie libelle s poddane obrébce zabezpieczaj cej przed promieniowaniem UV,

chroni cej przed odbarwieniem w wyniku dziaBania promieni sBonecznych.

Poziomnica rurkowa
Wysokiej jako[ci poziomnica z profiduohltamianymegsatapami
Uchwyty s wyposalone w okBadzin zabezpieczaj ¢ poziomnic przed uderzeniami w

razie upadku.

Poziomnica trapezowa

Hoogwaardige trapeziumvormige waterpas van gegoten aluminium.

De schokabsorberende blokjes maken het aanpassen van de waterpas met een hamer
mogelijk zonder het risico het product te beschadigen.

Oznaczenie L mm H mm E mm Kg Ref.
Poziomnica rurkowa 500 60 25 26305380
Poziomnica trapezowa 400 46 20 263102430
Poziomnica trapezowa 500 46 20 2631022440
Poziomnica trapezowa 600 46 20 263102380

2639 : Przyrz d do wi zania drutu

Przydatny do B czenia drutu zbrojeniowego.

Pozwala uzyska

Kg Ref.

0,40026390(
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dule oszcz dno[ci na czasie.

Virax, partner WorldSkills France

Celem dla naszej firmy, jako partnera dyscypliny instalacji sanitarnych
2012 r., jest promowanie nauki czeladnictwa i szkolenia zawodowego m|
ponilej 23 lat.

Uczniowie mog w ten spos6b wyrazi swdj talent i inwestowa w swoj p
jednoczesnym wspieraniu ich dziaBalno]ci.



KLUCZE TRZPIENIOWE

3114 : Wi zka kluczy trzpieniowych

Zestaw 8 kluczy w wi zce do [rub 6-cio k tnych.

8 1,5-2-2,5-3-4-5-6 3B1458,150

SZCZYPCE DO ZzW {ANIA RUR WENTYLACYJNYCH

3350 : Szczypce do zw |ania rur

Zachodz ce za siebie ostrza tworz na obwodzie rury pofaBdowania, ktére zmniejszaj [rednic i
pozwalaj na wej[cie jednej rury w drug (kanalizacja dymowa, usuwania gazu, wentylacja,
usuwania pyBow, rynny...).

Precyzyjna regulacja uzyskiwana jest poprzez zmian nacisku na r czki.

R czki izoluj ce z polipropylenu. Ostrza i o[ki utwardzane.

Ref.

Model prosty 35 245 0,49@B3500
Model dBugi 52 265 0,75B3501

ZRUBOKR TY

3418 : Zrubokr t trojmateriaBowy

Strefa szybkiego dokpreapiwpo[lizgowa dla wi kszej
skuteczno]ci.

Wysoka wytrzyma®root:ze stali molibdenowej
chromowo-wanadowej, niklowany i pokryty chromem.
Lepsze trzymang8oéwce [ruby dzi ki piaskowanej koDcowce.

Skuteczne kr cenie w r ce dzi ki po[lizgowej strefie dociskowej.
Aatwe przechowywanie z otworem do zawieszania.
Ergonomiczna i wygodna r czka do du|lych momentow obrotowych.

Ref.

Skrzynka z 8 [rubokr tami (5,5 x 30 90 ; 5,5 x 100 205]|; 6,5 X
150 260 ; 8 x 150 260 ; 3,5 x 100 205 (1000%30;3RZ8& 30 90 ;
PZ1 x 100 200 ; PZ2 x 125 230)
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3425 : Zrubokr ty z 7 koDcowkami

Wszystkie koDcowki s skBadowane w r czce: Nie mog si gubi i s natychmiast dost pne.

Zajmuje maBo miejsca.
DBugi uchwyt koDcéwek pozwalaj cy przykr ca trudnodost pne [ruby. KoDcowki s trzymane

magnetycznie.R koje[ du|lych rozmiaréw: Skuteczne skr canie i rozkrecanie. Doskonale le|y w
r ku. Odporny na uderzenia i skr t.
DBugo[ caBkowita: 185 mm.
DBugo[ samej koDcoéwki: 35 mm.

0.8 x5;1x7; 2.5x 8; Pz1; PZ2; PH1; PH2 34250 0,210
Torx T10; T1l5; T20; T25; T27; T30; T40 342511 0,202

3425 : Display [rubokr tow 7 koDcowek

Ref. 342500:
Display ladowy zawieraj cy 25 [rubokr téw o 7 koDcowkach (342501

Ref. 342510:
Display ladowy zawieraj cy 15 [rubokr tow Torx o 7 koDcowkach (342511).

~

6,06034250

3,85034251

3425 : Mini [rubokr t

Wszystkie koDcowki s skBadowane w r czce : Nie mog si zgubi .S natychmiast dost pne.
Niewielki rozmiar. Utrzymywanie magnetyczne koDcowek.

DBugo[ caBkowita: 95 mm.

DBugo[ samej koDcowki: 15 mm.

—f.
0,8 x5;,1x 7, PzZz1, PZ2;, PH1, PH2 3425210,092

3425 : Display mini-[rubokr tow 6-cio koDcowkowych

Display ladowy zawieraj cy 16 mini-[rubokr téw 6-cio koDcéwkowych (342521).

| 2,880 34252!

Zapraszamy na stron www.virax.com

Potrzebujesz karty produktu, karty charakterystyk substancji niebezpieczne]j
Zapraszamy na nasz stron internetow
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NO{YCE

3449 : Nojyce

Ref. 344910:
Do krétkich blach. Ci cie w prawo, w lewo lub po linii prostej.

Ref. 344920:
Ci cie bez znieksztaBceD naturalnie w prawo. Do maBych dBugo[ci

N p. ci cie zaokr glonych ksztaBtow, blach profilowanych i rur blaszanych.

. Zakres grubof[ci na stali mi kkiej : 1,5
No|yce uniwersalne - prawe

25
mm

Zakres grubofci na stali mi kkiej : 1,5
No|yce - prawe

blach.

0

0

0,51@B4491

0,5684492

25
m m

EKIERKA /| MAOTEK / MASA

2206 : Ekierka

Ref. 220610/220620:
Przymiar do koBnierzy pozwalaj cy sprawdza prawidBowo[ ustawi

'nia ko

3nierzy przed

spawaniem.
Ref. 220630:

Przymiar ulywany do przenoszenia mierzonego k ta.

Ekierka 380 250 90

Ekierka 530 460 170

Ekierka 500 500 -
Przymiar prosty 500 290 -

Ref.
60 220600
110 2 2 062
- @,20603 J
= 2206@90

2605 - 2606 : MBotek

Strefowa obrobka termiczna zré|nicowana dla bezpieczeDstwa i trw
trzonka. Trzonek z drewna orzecha amerykaDskiego.

aBofci.

Bezpieczne B czenie

MBotek 30 x 24 @,60D1 5
MBotek 35 x 28 @,d3852 (1
MBotek 40 x 33 @,00D2 5
MBotek z gBowic okr gB a 26 2605909365
MBotek z gBowic okr gB g 30 260599530
Masa murarska 45 x 45 280620

Narz dzia profesjonalne w kaldym calu
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MIARKI TAZMOWE

3717 : Miarka ta[mowa

Miarka ta[fmowa wyskalowana precyzja - Klasa Il WytrzymaBa.

Obudowa dwu materiaBowa / kauczukowe osBomy dla wzmocnienia odporno[ci na uderzenia i
przyjemnego chwytu.

Haczyk przymocowany dwoma nitami do ta[my szer.

19 mm i trzema 3 nitami do ta[my 25 mm.

Produkt do intensywnego u|ytku.

Ref.

19 0,15@7174

25 0,29@B7174

3717 : Display miarek

Display ladowy zawieraj cy miarki.

20 3mx 19 mm 330104

10 5m x 25 mm 33710 4

PR T MONTA{OWY

2203 : Prt montalowy

Przeznaczony do przykr cania od wewn trznej strony nypli |eliwnych grzejnikéw. Kwadrat do
klucza 18 mm. KoDcéwka pBaska do Bapania wypustek wewn trznych nypli

Prowadnica do centrowania (1.1/4") .

Pasuje do grzechotki. Zderzak prowadz cy zdejmowalny.

1" - 26 x 34 mm 500 2@,B3.@3
1" - 26 x 34 mm 800 22,2368
1" - 26 x 34 mm 1000 22030
1.1/4" - 33 x 42 mm 500 220 34@®)
1.1/4" - 33 x 42 mm 800 22D 31170
1.1/4" - 33 x 42 mm 1000 2223290

BezpieczeDstwo, jedna z trosk Virax

BezpieczeDstwo w zakBadzie produkcyjnym stanowi gBéwn
Uczulanie, komunikacja i szkolenie w zakresie ryzyka.
Rozwdj procedur zapobiegania ryzyku.

Cel zero wypadkow.

Troska o sprz t ochronny.

trosk Vira
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2. Cl CIE/ PIAOWANIE / WIERTNICE /| GRATOWANIE .

RAMKA DO BRZESZCZOTOW

0490 : Ramka do brzeszczotdow

Do brzeszczotéw dB. 300 mm.

Ramka do piB (040«st@w z prost r czk . 4 pozycje brzeszczotu.
Dostarczana z brzeszczotem HSS bi-metal 12 z bow.

Ramka piBy (0:490/®b®)ycje brzeszczotu.
Ramka piBy z r czk zamkni t chroni ¢ palce przed ewentualnym ujderzenilem. Zasobnik w
ramce do przechowywania zapasowych brzeszczotéw.
Dostarczana z brzeszczotem HSS bi-metal 12 z béw.

Ramka piBy (0:4R080KRa do miejsc trudnodost pnych dla ramek klasycznych.
Dostarczana bez brzeszczotu.

Ref.
Ramka do piB 500 x 125 0490990
Ramka piBy 425 x 130 040,63
Mini monture de scie 105 x 80 04900,d50

BRZESZCZOT

0430 : Brzeszczoty do piB r cznych

Nowe precyzyjne brzeszczoty HSS bi-metaliczny zapewniaj ce szyblkie ci clie:
-8z bbéw i 10 z bédw: brzeszczot idealny do stali oraz aluminium, stali nierdzewnej, PCV lub
grubego drewna (8 z béw) lub o mniejszej grubofci (10 z béw).

- 12 z bow: brzeszczot idealny do miedzi oraz aluminium lub stali prierdzewnej o maBej grubo[ci.

Brzeszczoty s odporne na nagrzewanie: wysoka trwaBo[ .
Brzeszczoty elastyczne do ci cia w miejscach trudno dost pnych.

Ref.
Stali 18 8 6-25 300 10 ®m4300
Stali 18 8 6-25 300 50 ®M4966
Stali 18 8 6-25 300 100 04, F UM
Stali 24 10 3-6 300 10 ®m43200
Stali 24 10 3-6 300 50 ®M4966
Stali 24 10 3-6 300 100 04, FAD
Miedzi 32 12 1-3 300 10 06,3 ook
Miedzi 32 12 1-3 300 50 00L3G5H
Miedzi 32 12 1-3 300 100 04 304

Odkryj nasz sie YouTube

i filmy przedstawiaj ce produkty!
IVIRAX

32



PIAA BRZESZCZOTOWA

0450 : PiBa brzeszczotowa

Mocna i por czna:

pracach ci cia, intensywnych lub doraznych.
Sterowanie elektroniczne:

Zabezpieczenie elektpazieckmpezeci |eniem (pr d
temperatura).

ci cia niezale|nie od obci |enia.

ImadBo 2" do ci cia pod k tem prostym.

Uruchomienie progresywne uBatwiaj ce chwyt rury.

StaBy ukBad elektuomo¢lzmwyaj cy zachowanie pr dko[ci

PiBa brzeszczotowa Viraxa b dzie sBu|ly PaDstwu we wszystkich

Moc 1300 W dla bezpieczeDstwa pracy.

Szczotki w glowe wymienne.

Stopka nieruchoma dla pewnego oparcia przy ci ciu bez trzymania
Korpus ergonomiczny Powleczony gum dla bezpieczeD stwa i opty
R koje[ ergonomiczna aprzeciwpo[lizgowa dla pewnego chwytu pr
Uniwersalny uchwyt na brzeszczoty 12,7 i 20 mm zamocowanie brz
[ruby.

Ruch orbitalny uBatwienie usuwania opiBkéw i szybkie ci cie .

r k.
malnego chw
7y Ci ciu.
eszczotu prz

PrzeB cznik bezpieczeDstwa do zapobiegania niepo| danym uruch

mioniom

y

pomocy

Zakresy:

Rury stalowe: do 6", 168,3 mm.

Profile metalowe, drewno z gwozdziami, palety: do 250 mm.
Blacha stalowa: grubo[ do 6,3 mm.

Dostarczana ze:

-1 imadBem 2" (ref.: 045003),

-1 kluczem sze[ciok tnym,

- W skrzynce.

Silnik komutatgégw\y 50/60 Hz 1300 520 x 100 x 100

304500 4,200

Ref.

jednofazowy 2200
0450 : ImadBo do piBy brzeszczotowej
Mocowanie elementéw o ré|nym ksztaBcie.
Ci cie pod k tem prostym rur i profili.
ImadBo 2 140 x 125 x 95 0430090

|
Virax posiada certyfikat ISO 9001 od roku 1997
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2. Cl CIE/ PIAOWANIE / WIERTNICE /| GRATOWANIE .

BRZESZCZOT PIAY

0460 : Zestaw 5 brzeszczotéw z hss bi-metal

Brzeszczoty o du|ych walorach u|ytkowych umo|liwiaj ce ci cie poprzeczne. Nadaj si do
wi kszo[ci piB brzeszczotowych b d cych na rynku.
12,7 mm.

g Ref.

Drewno z
gwozdziami, melthdex 19 x 1,3 6 x 3/4 x 0,050 8 - 12 3-5 3,046 02 0,124
3-10 mm, PCV
Metale 3-10 mm,
nierdsewki 2-4 Ibrfda,x 19 x 0,9 6 x 3/4 x 0,035 14 6 1,80460040,092
aluminium 3-10 mm
Metale 1,5-4 mm,
nierdsewki 1,51-80 x 19 x 0,9 6 x 3/4 x 0,035 18 7 1,404600590,092
mm

Drewno z

gwozdziami, Pé%O x 19 x 1,3 6 x 3/8 x 0,050 5-8 2 -3 5 086004 0,092

Drewno z
gwozdziami, metale
4-10 mm, 230 x 25 x 1,6 8 x 1 x 0,063 8 3 3,1 04601Q,308
nierdsewki 4-10
mm
Drewno z
gwozdziami, metale
3-10 mm, PC\?Z,S(I) x 19 x 1,3 8 x 3/4 x 0,050 8 et 12 3 et 5 3,a46@11 0,185
palet

Drewno z

. . 8%,0 x 19 x 1,3 9 x 3/4 x 0,050 6 3 4,2 0460120,165
gwozdziami, P

.|
ObsBuga klienta

Chcesz skorzysta z informacji o naszych produktach, promocjach, zapas
swoje zamowienia lub [ledzi dostaw ?
W godzinach od 8:00 do 12:15 i od 13:45 do 17:30 od poniedziaBku do p

FRANCJA

Telefonicznie: 03.26.59.56.78
Faksem: 03.26.59.56.20

Drog mailow : client.fr@virax.com

EKSPORT

Telefonicznie: +33 3.26.59.56.97
Faksem: +33 3 26.59.56.70

Drog mailow : export@virax.com

Rysunki rozbite i inswwWwcyerax.com, rubryka Dokumentacja.



WIERTNICA

0501 : Wiertnica V 150+ ze statywem

Do wiercenia na wodego i na sucho / z r ki lub ze statywu.
Silnik o 3 pr dkosciacktopnobwym rozruchem 2
Potréjne zabezpiesidanka w celu zapewnienia wysokiej

trwaBo[ci i bezpieczenstwa u|ytkownika.
Systeszybkiego mocovb@rziamarz dzi na statywie.

Wiertnica:

Aatwe wiercenie r czne:

Silnik 1900 W z potréjnym zabezpieczeniem:
- elektroniczne (w przypadku przeci |enia silnika) z lampk ostrzegawcz w dzwigni,
- cieplne (w przypadku przegrzania),

- mechaniczne (0odB czenie wrzeciona w przypadku zablokowania korony).

3 pr dkosci: 550/1250/2700 obr/min (obro6t pod obcialeniem).
Gotowa do pracy: wbudowane koncowki zasysajace wode i pyB.
ZB cze UNC 1.1/4", 1/2".

WyB cznik bezpieczeDstwa PRCD.

Statyw:
Kolumny statywu z aluminium, pr ty wzmacniaj ce ograniczaj wibrlacje.
Wiercenie na caBej wysokosci statywu (skala w mm); Odchylany w/  zakresie 0° |d0 45°.
Hamulec nastawny; Przycisk zatrzymania: Batwe ustawienie dla VL50=+
Praktyczny: wbudowany wskaznik centrowania i poziomu.

Maksymalna stabilno[ : podstawa z 4 nakr tkami ustalaj cymi, zamocowanie za pomoc
[ruby mocuj cej lub z pomp pré|niow .

Dzwignia posuwu w prawo/lewo, zdejmowalna bez pomocy narzedzi.

Wymiary zewn trzne (szer. x dl. x wys.) : 350 x 250 x 1110 mm.

Ref.
Silnik + Statyw V 150+ 1900 050119,8400
Statyw V 150+ - 1 3,90m101
Silnik V 150+ 1900 ®B5600

Wiercenie na wode w betonie zbrojonym, w materialach ciernych, ... :
-zr ki: @ maks. 82 mm,

- ze statywu: @ maks. 152 mm.

Wiercenie na sucho w cegle, kamieniu, pustakach:

- zr ki: @ maks. 200 mm (wymaga u|lycia nawiertaka ref. 050158),

- ze statywu: @ maks. 152 mm.

Wiertnica:

Uchwyt boczny.

2 klucze pBaskie (SW 32 i SW 41).

Urz dzenie nawadniaj ce z zaworem kulkowym. Urz dzenie zasys jace pyly.
Walizka przenosna z tworzywa sztucznego.

Stojakiem:

Zestaw mocuj cy gotowy do u|ycia ([ruba mocuj ca, koBki nadaj ce si do ponownego u|ycia do zamocowal
nadaj ce sie do ponownego u|ycia do zamocowahia w betonie).
Dostarczony bez korony.

Ulycie urz dzenia zasysaj cego wod i pyl (ref. 050157) jest zalecane przy wierceniu na sucho.




2. Cl CIE/ PIAOWANIE / WIERTNICE /| GRATOWANIE .

0501 : Wiertnica V 250 i statyw

Do wiercenia na wod ze statywu.

Silnik o wysokiej mocy z 2 przd&ioggoa m|iy thou ¢

Poczwdérne zabezpiesatreikie w celu zwi kszenia trwaBo[ci i
bezpieczeDstwa u|ytkownika.

Tylko 1 stadyav?2 wiertnic V 250 i V 350.

Wiertnica

Silnik 2500 W z potréjnym zabezpieczeniem:
. elektroniczne (w przypadku przeci |enia silnika) z lampk ostrzegawcz ,

. cieplne (w przypadku przegrzania),

. mechaniczne (odB czenie wrzeciona w przypadku zablokowania korony).

Czwarte zabezpieczenie silnika i k6B z batych dzi ki systemowi pompowania oleju, ktéry
zapewnia staBe smarowanie

2 pr dko[ci: 360/850 obr/min (pod obci |eniem).
ZB cze UNC 1.1/4".

WyB cznik bezpieczeDstwa PRCD.

Statyw
Kolumny statywu z aluminium, pr ty wzmacniaj ce ograniczaj wibrlacje.
Wiercenie na caBej wysoko[ci statywu (skala w mm); Odchylany w|zakresie 0° dg 45°.
Hamulec nastawny; Przycisk zatrzymania: Batwe ustawienie silnik
Praktyczny: wbudowany wskaznik centrowania i poziomu.
Maksymalna stabilno[ : podstawa z 4 nakr tkami ustalaj cymi, zamocowanie za pomoc
[ruby mocuj cej lub z pomp pré|niow .

Dzwignia posuwu w prawo/lewo, zdejmowalna bez narz dzia.

K6Bka i uchwyt w celu uBatwienia transportu.

Wymiary zewnetrzne (szer. x dl. x wys.) : 538 x 330 x 1110 mm.

Silnik i statyw V 250 2500 05322800
Statyw V 250 / V 350 - 03D X
Silnik V 250 2500 1mW5600
Wiercenie na wod ze statywu w betonie zbrojonym, materiaBach ciernych, cegBach, kamieniu, ... do @ 2.
Wiertnic

2 klucze pBaskie (SW 32 i SW 41),

Urz dzenie nawadniaj ce z zaworem kulkowym.
Statywem

Zestaw mocuj cy gotowy do u|ycia ([ruba mocuj ca, koBki nadaj ce si do ponownego u|ycia do zamocowal
nadaj ce si do ponownego u|ycia do zamocowania w betonie).
Dostarczony bez korony.

Wszystkie akcesoria do wiercenia na wod s dost pne w gamie Viraxa.

Odkryj Virax na Facebooku!

IVIRAX
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0501 : Wiertnica V 350 i statyw

Do wiercemiavod ze statywu.
Silnik o du|ej mocy z 3 pddkofensmivnego u|ytku

Poczwérne zabezpiesatrikie w celu zwi kszenia trwaBo[ci i
bezpieczeDstwa u|ytkownika.
Tylko 1 stadVav2 wiertnic V 250 i V 350.

Wiertnica

Silnik 3000 W z potréjnym zabezpieczeniem:
- elektroniczne (w przypadku przeci |enia silnika) z lampk ostrzegawcz ,

- cieplne (w przypadku przegrzania),

- mechaniczne (odB czenie wrzeciona w przypadku zablokowania korony).

Czwarte zabezpieczenie silnika i k6B z batych dzi ki systemowi pompowania oleju, ktére
umo|liwia staBe smarowanie.

3 pr dko[ci: 230/500/1030 obr/min (pod obci |eniem).
Dodatkowy uchwyt do przenoszenia, Batwy monta]|.
ZB cze UNC 1.1/4".

WyB cznik bezpieczeDstwa PRCD.

Statyw
Kolumny statywu z aluminium, pr ty wzmacniaj ce ograniczaj wibrlacje.
Wiercenie na caBej wysoko[ci statywu (skala w mm); Odchylany wlzakresie 0= 452

Hamulec nastawny; Przycisk zatrzymania: Batwe ustawienie silnika.

Praktyczny: wbudowany wskaznik centrowania i poziomu.

Maksymalna stabilno[ : podstawa z 4 nakr tkami ustalaj cymi, zamocowanie za pomoc
[ruby mocuj cej lub z pomp pré|niow .

Dzwignia posuwu w prawo/lewo, zdejmowalna bez narz dzia.

K6Bka i uchwyt w celu uBatwienia transportu.

Wymiary zewn trzne (szer. x dB. x wys.) : 538 x 330 x 1110 mm.

Silnik i statyw V 350 3000 05383000
Statyw V 250 / V 350 - 03P 1®ap
Silnik V 350 3000 1053084

Wiercenie na wod ze statywu w betonie zbrojonym, materiaBach ciernych, cegBach, kamieniu, ... do @ 3.

Wiertnic

2 klucze pBaskie (SW 32 i SW 41),

Urz dzenie nawadniaj ce z zaworem kulkowym,
Dodatkowy uchwyt do transportu, Batwy monta].

Statyw
Zestaw mocuj cy gotowy do u|ycia ([ruba mocuj ca, koBki nadaj ce si do ponownego u|ycia do zamocowal
nadaj ce si do ponownego u|ycia do zamocowania w betonie).
Dostarczony bez korony.

Wszystkie akcesoria do wiercenia na wod s dost pne w gamie Viraxa.

Virax posiada certyfikaty 1SO 14001 i OHSAS 18001 od r
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OPCJE | AKCESORIA DO WIERTNIC

0535 : Korona diamentowa

Do wiercewidetonie zbrojonym, w materiaBach sciernych.
Do wiercenia na wuphstakach, w cegle, w materiaBach nie
[ciernych.

Spajanie na zimno segmentow wajpekomiaj ce

wytrzymaBo[ na wyrywanie.

SkBad segmentu specjalnie zoptymalizowany do wiercienia w materiaBach [ciernych na sucho
jak i w materiaBach nie[ciernych na wod .

Dla szybkiego uruchomienia przy pierwszym u|yciu: segmenty szpiczaste (9 25 250 mm)

lub z kul rozpoczynaj c (@ 300 350 mm).

Segmenty zgrzewane na zimno: wyj tkowa wytrzymaBo[ na wyrywanie i wykorzystanie
segmentu w 100%.
Korona regenerowalna.

25 1/2 0,42@5350 127 1.1/4 3,769352
30 1/2 0,56@5350 132 1.1/4 3,909352
40 1/2 0,75@5350 152 1.1/4 4,569352
52 1.1/4 1,126350 162 1.1/4 5,7@9352
62 1.1/4 1,386351 182 1.1/4 6,409353
72 1.1/4 2,086351 200 1.1/4 7,209353
82 1.1/4 2,196351 225 1.1/4 9,0@89353
92 1.1/4 2,806351 250 1.1/4 9,8@9H353
102 1.1/4 2,86H351 300 1.1/4 13,061853
112 1.1/4 3,2@9352 350 1.1/4 22,1068B54

g 25 przy 350 mm.
DBugo[ ulyteczna 430 mm.
Wysoko[ segmentu: 10 mm.

Przestrzeganie zaleceD u|ytkowania (dopByw wody dla materiaBéw sciernych, zasysanie pyBju dla materie
zwi kszy trwaBo[ segmentow.
Virax proponuje resegmentacje koron w celu przedBu|enia ich trwaBoJci.

Zapraszamy na stron www.virax.com

Potrzebujesz karty produktu, karty charakterystyk substancji niebezpieczne]j
Zapraszamy na nasz stron internetow



0500 : Pompa pré|niowa

Wiertnica :

V 150+ / V 250/ V 350 /V 130/ V 200/ V 300.

Do szybkiego mocowania wiertnic Virax bez niszczenia muru lub podBogi. Pozwala, dzi ki
przyssawce wierci bez mocowania koBkiem przez co nie niszczy powierzchni.

14,30005004! 2

0501 : Akcesoria do wiernic

Do wiernic V 150+ / V 250 / V 350 i statywy.
Gama kompletna do ré|nych rodzajow wiercenia:
. Wiercenie na wod =z urz dzeniem zasysaj cym, zbieraczem wody i pomp wodn (r czn lub
elektryczn ),

. Wiercenie na sucho z urz dzeniem zasysaj cym,

. Wiercenie z r ki z nawiertakiem (pocz wszy od @ 51 mm),

. Wiercenie z pomp wodn .

Adaptery i przedBu|ki do koron. Przej[ciéwki do rdzeniéwek Hilti®.
KéBka do przemieszczania statywu.

OseBka zapewniaj ca optymaln sprawno[ obrébcz koronek i zwi kszaj ca ich trwaBo]J .
*Dostarczony w wersji standardowe]j

Zbieracz wody + 2

. 152 ok - - 2,0060112
uszczelki
Uszczelka do zbieracz
wody fs52 ok - - 0,1860113
Zbieracz wo_dy + 2 250 R ok - 4,0080122
uszczelki
Uszczelka do zbieracza50 _ ok - 0,3060123
wody ’
Zbieracz wody + 2 _ - ok 5,0060132
uszczelki
Uszczelka do zbieraczg50 B _ ok 0,6060133
wody '
Pler_sc_len ok - - 0,50050114
uszczelniajacy statywu
Uszczelka podstawy
e e ok 0,15@50115
Pler_sc_len R ok ok 0,60®B0124
uszczelniajacy statywu
Uszczelka podstawy : ok ok 0,2M%0125

prézniowej
Ko6lka do statywu ok * * 0510,DD9
10 podkladek

- - ok ok ok 0,0060139
przeciwblokujacych
Sruba mocujaca ok ok ok 0510,101)
Adapter F/F 1.1/43-1/23 ok ok ok 05014(1#,650
Adapter M/M 1.1/4"-1/2" - - - 05014430
Przedluzka 1/23 x 200 ok ok ok 0.90601486
mm
Przedluzka 1.1/43 x 300 ok ok ok 3.00601417
mm
Przej[ciowka Hilti®
DD100-DD130 SDS - ok ok ok 0,4P260159
1/2"-1.1/4"
Wyci g do wody i pyBu - ok ok ok 0501®7000
Nawiertak ok - - 106005
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2. Cl CIE/ PIAOWANIE / WIERTNICE /| GRATOWANIE .

Przej[ciowka Hilti®
DD160-DD250 - ok ok ok 0,986016
1/2"-1.1/4"
Skrzynka przenosna ) ok ok 05017
blaszana
OseBka - ok ok ok D,90D7
0500 : R czna pompa wodna

Do wiertnicy:
V 150+ / V 250 / V 350 / V 130/ V 200/ V 300.

Pojemno[ : 10 L.
Maksymalne ci[nienie robocze 6 bar, z zaworem bezpieczeDstwa.

Zbiornik stalowy z powBok poliestrow .

| 6,000 05004!

0500 : Elektryczna pompa wodna zanurzeniowa

Do wiertnicy:
V 150+ / V 250/ V 350/ V 130/ V 200/ V 300.

Prosty system, skuteczny i oszcz dny do zasilania wiertnicy w wod .Jest doskonaBym wyrobem
niszcz w wyniku niedostateczego zasilania w wod .

do rozwi zania pronblemu koron, ktére si
Uwaga: Zawsze utrzymywa pomp W pozycji poziomej.
Maksymalna wysoko[ zasysania wody : 1.8 m.

Ref.
340 x 190 x 280 220 05,B0ID
OBCINAKI DO STALI | {ELIWA
2101 : Obcinak do stali
Maks. grubo[ : 5 mm.
Narz dzie umo]|liwiaj ce szybkie ci cie rur stalowych (gaz- API-itp.|.) dokBladnie pod k tem

prostym bez opiBek.
Obcina tak|e rury nierdzewne (grubo[ > 2 mm) kr |[kami 210123 i |eliwo szare kr |[kami

210122.

1/8 - 1.1/4 10 - 42 310 118 210171
1/2 - 2 21 - 60 400 150 5 213,02
3/4 - 3 27 - 90 460 177 218,22

40
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2101 : Obcinak do stali

Grubo[ [cianki maks.: 7 mm.

Wykonany do ci cia rur du|ych [rednic, wyposalony w rami po przelciwnej

dociskowej. Mo|le by obsBugiwany przez 1 lub 2 osoby. Narz dzie

tronie [ruby
szybko ci rury

stalowe dokBadnie pod k tem prostym bez opiBek. Rami pomocnicze zdejmowalne. Tnie te| rury

|eliwne.

2 - 4 60 - 114 1030 235

4 - 6 114 - 165 1110 260

7 2101880

2102 : Obcinak do |eliwa

Maks. grubo[ : 7 mm (210210).
Maks. grubo[ : 8 mm (210220).

Obcinak do |eliwa szarego.Specjalne no|e ze stali chromowo-wolframowe]
zdejmowalnych ogniwach, pozwalaj dostosowa obcinak do minimalnych i maksymalnych

[rednic rur. Mo|liwo[ stosowania no|y do |eliwa ci gliwego.

Zamocowane na

2.1/2 - 6 76 - 150 600 200 7
5-12 125 - 300 1000 260 8

8 210@

9 210@

2102 : Obcinak do |eliwa

Maks. grubo[ [cianki : 5 mm.

Obcinak do |eliwa szarego budowlanego SMU. No|e ze stali chromowo-wol

ramowej na

zdejmowalnych ogniwach, umo|liwiaj cych dostosowanie do ci cia
rozmiaréw rur.

nirmal

ych i maksymalnych

2.1/2 - 6 76 - 150 530 235

Wi cej ni| jako[ , zobowi zanie Virax!

Virax zobowi zuje si do zapewnienia peBnej, ci gBej i trwaBej satysfakc

rozpoczyna w tym celu polityk opart na:

dynamicznym planie produktu

ci gBej polityce innowacji
trosce o ci gBe udoskonalenia
doskonaleniu usBug dla klientéw

zapewnieniu optymalnego wskaznika dost pnofci.
Satysfakcja klientéw w centrum naszych zobowi zaD.
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2102 : Obcinak do |eliwa

Maks. grubo[ 7 mm (210260).
Maks. grubo[ : 8 mm (210265).

Obcinak do |eliwa ci gliwego. Mo|liwo[ zaBo|enia no|y do |eliwa szarego.

2.1/2 - 6 76 - 150 600 175 7 8 2108@
5- 12 125 - 300 1000 260 8 9 2108@
2101 : NO| - Obcinak do stali i |eliwa

210;181'3510120 Stali 32 9 19 5 0,270121
210;181'3(2)10120{'eliwa 30 9 18,75 5 0210022
210145 - 210165 Stali 41 9,55 28 5 210101435
210145 - 210165 {eliwa 34 9,55 28 5 210102435
210210 {eliwa 42 9,6 8 5 20,2351
210220 {eliwa 47 11,1 9,5 5 21M0,33
210210 {eliwa ci gliwego 45 9,6 8 5 210203,100
210220 {eliwa ci gliwego 50 11,1 9,5 5 210260375
210250 bi%'c;"v‘\:f‘aizzgeg?wu 32 9 19 5 0,17200251
210260 {eliwa ci gliwego 45 9,6 8 5 210261800
210265 {eliwa ci gliwego 50 11,1 9,5 5 2102 375
210260 {eliwa 42 9,6 8 5 20,2385
210265 {eliwa 47 11,1 9,5 5 21m,33

.|
BezpieczeDstwo, jedna z trosk Virax

BezpieczeDstwo w zakBadzie produkcyjnym stanowi gBéwn trosk Vira
Uczulanie, komunikacja i szkolenie w zakresie ryzyka.

Rozwdj procedur zapobiegania ryzyku.

Cel zero wypadkow.

Troska o sprz t ochronny.
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OBCINAK INOX

2104: Obcinak do rur nierdzewnych 6-28 mm

Maks. grubo[ : 3,2 mm.
Pokr tBo Soft Touch®: wygodny chwyt.

Szybka wymiana kr |ka bez u|ycia narz dzi.
SkBadany né6| profilowany.

Ref.
6 - 28 1/4 - 1.1/8 142 55 3,2 210@ 5
2104 : Obcinak ZR 35 do rur nierdzewnych 3-35 mm
Pokr tBo Soft Touch® szybki posuw/powrdt noja
przeciwpo[lizgowe
Szybka wyminama kr |[kowegoabezd.zi
4 roldia doskonaBego prowadzenia rury.
Maks. grubo[ [cianki : 3,2 mm.
Precyzyjne ci cie od @ 3 do @ 35 mm w zale|no[ci od rur.
1 zapasowy no| kr |kowy.
Obrotowy gratownik chowany z wymiennym nolem .
Nakrywka kolorowa w zale|no[ci od materiaBu do ci cia .
Ref.
3 - 35 1/8 - 1.3/8 165 64 3,2 210@,7410

Virax i wyzwania [rodowiskowe

Virax angaluje si w sprawy [rodowiska i trwaBego rozwoju. Virax kontrolt
oddziaBywanie na [rodowisko od etapu projektu po dostawy swoich produl

Zgodno[ z dyrektyw REACH 1907/2006.

Obni|lenie zu|ycia energii.
Dematerializacja przepBywu dokumentacji i opanowanie wydrukow.

Waloryzacja odpadoéw.
Recykling naszych materiaBoéw opakowaniowych we wsp6Bpracy z Eco Em]
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2101 : Obcinak do rur nierdzewnych 10-90 mm

Maks. grub&[ mm.
DoskonaBy rozkBad masy dla uBatwienia pracy. Przyrz d o du|ej sztywno[¢i. Zderzak suwaka

wyposalony w kulk likwiduj ¢ zu|ycie i zmniejszaj ¢ moment obrotu [ruby.
* Przystosowany do ci cia zwykBych rur stalowych z nojlami 210121.
** Obcinak do stali (dostarczany z nolem do stali). Nadaje si te| do rur nierdzewnych z nojem

210123.

Ref.
10 - 42 1/8 - 1.1/4 310 118 5 210110480
21 - 60 1/2 - 2 400 8515 5 2 18 10215+
27 - 90 3/4 - 3 460 177 5 21a13D¢*
2104 : Obcinak do nierdzewki 14-54 mm
Maks. grubo[ : 3,2 mm.
Pokr tBo Soft Touch®: wygodny chwyt.
Szybka wymiana kr |ka bez u|ycia narz dzi.
Ref.
14 - 54 1/2 - 2.1/8 185 79 3,2 210487955
2104 : Obcinak do rur nierdzewnych o szybkim ppsuwie 8-67 mm
Maks. grubo[ : 2,5 mm.
Szybki posuw i powrdt nola dzi ki [lizgowi teleskopowemu z z batk|. Wyposalony w pokr tBo
wysprz galne.
N6| z 4 rolkami dla precyzyjnego ci cia.
Né6| zapasowy w r czce.
Ref.

8 - 67 5/16 - 2.5/8 244 87 2,5 210087895

Innowacja Soft Touch® VIRAX

Poza wizualnym podkre[leniem pozycji dBoni na narz dziu, wykBadzina Sof
opracowana dla zapewnienia lepszego chwytu. W narz dziach takich, jak P
utrzymywanie dBoni i zapobiega zm czeniu podczas ci cia. Jej u|ycie w nal
umo|liwia zwi kszenie momentu przykBadanego do suwaka, przyczyniaj ¢ si
zm czenia i zapewnienia wi kszej precyzji podczas pracy. Wst pne proby Kk
pozwoliBy na okre[lenie najlepszego poB czenia gatunek twardo] ziarn

Touch®.



2104 : NO| - Obcinak do nierdzewki

210110 - 210125, - .
2 l01an Nierdzewki 32 9 19 5 p1DaR
210392 Nierdzewki 18,5 4,77 3,15 10 2103 038
210469 - 210471, - .
210475 hlerdzewkl 18,5 4,77 3,15 10 210B,6038
210479 Nierdzewki 19 4,85 6,20 1 21048010

2104 : Zapasowy gratownik - Stainless Steel Tube Cutter

Ref.
210471 Stal 5 0,20022126
2104 : Mini obcinak - miedz 3-28 mm
Maks. grubo[ : 2 mm.
Bardzo kompaktowy obcinak. MaBe rozmiary do ci cia rur w miejscach trudno dost pnych: pod
umywalkami, mi dzy dwoma rurami, wzdBu]| [ciany.
Pokr tBo w ksztaBcie owalnym o optymalnej przyczepnojci.
Szybka wymiana nola kr |[kowego bez narz dzi.
Ref.
3-16 1/8 - 5/8 53 39 2 2002353
6 - 28 1/4 - 1.1/8 74 51 2 2104282
|
Virax, produkcja francuska
Firma Virax, z siedzib w Epernay, stolicy regionu Szampanii, narodzi

laty za spraw wprowadzenia sBynnego asortymentu qui Vire autour d
woko6B osi). Obecnie powierzchnia zakBadu produkcyjnego wynosi pon
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2. Cl CIE/ PIAOWANIE / WIERTNICE /| GRATOWANIE .

2104 : Obcinak 6-28 mm - miedz

Maks. grubo[ : 2 mm.
Pokr tBo Soft Touch®: wygodny chwyt.

Szybka wymiana kr |ka bez u|ycia narz dzi.
SkBadany né6| profilowany.
Rowkowane rolki do ci cia tu| przy koBnierzach.

6 - 28 1/4 - 1.1/8 142 55 210438[5
2104 : Obcinak ZR 35 miedz 3-35 mm

Pokr tBo Soft Touch® szybki posuw/powrdét noja,

przeciwpo[lizgowe

Szybka wymimmla kr |kowegonabbezd.zi

4 roldia doskonaBego prowadzenia rury.
Maks. grubo[ : 2 mm.
Precyzyjne ci cie od @ 3 do @ 35 mm w zale|no[ci od rur.
1 zapasowy nd6| kr |[kowy.
Chowany obrotowy gratownik z wymiennym nolem .
Idealny do ci cia przy koBnierzu: rolki z rowkiem.
Nakrywka kolorowa w zale|no[ci od materiaBu do ci cia .

2104450

3 - 35 1/8 - 1.3/8 165 64

2104 : Display obcinakéw do miedzi ZR 35 - mie

Display 12 obcinakéw do miedzi ZR 35 - miedz (210443).

| 5,500 21044!
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2104 : Obcinak - miedz 6-42 mm

Pokr tBo Soft Touch® szybki posuw/powrdt noja
przeciwpo[lizgowe

Szybka wymimmla kr |kowegnabezd.zi

4 roldia doskonaBego prowadzenia rury.

Maks. grubo[ : 2 mm.

Precyzyjne ci cie od @ 6 do @ 42 mm w zale|no[ci od rur.
1 zapasowy no6| kr |kowy.

N6| zamontowany na suwaku.

Zapasowy n6| wewn trz pokr tBa.

Gratownik chowany do korpusu.

6 - 42 1/4 - 1.5/8 187 76 2 2104885
2104 : Obcinak 14-54 mm - miedz
Maks. grubo[ : 2 mm.
N6| zamontowany na suwaku.
N6| i rolki fosfatowane.
Pokr tBo umo|liwiaj ce wygodny chwyt.
14 - 54 1/2 - 2.1/8 183 79 2 2104485
8-67 mm

2104 : Obcinak do rur miedzianych o szybkim po

Maks. grubo[ : 2 mm.

Szybki posuw i powrdt nola dzi ki [lizgowi teleskopowemu z z batk —

wysprz galne.
N6| z 4 rolkami dla precyzyjnego ci cia.
Né6| zapasowy w r czce.

8 - 67 5/16 - 2.5/8 244 87

salony w pokr tBo

2 2104895




2. Cl CIE/ PIAOWANIE / WIERTNICE /| GRATOWANIE .

2104 : NO| - Obcinak do miedzi

210300 - 210310 -
210312 - 210320 Miedzi 18,5 4,77 3,15 10 200630
210335 - 210390
210437 - 210439 -
210441 - 210443 Miedzi 18,5 4,77 3,15 10 200630
210445 - 210447

210451 Miedzi 19 4,85 6,20 1 2104630

2104 : Zapasowy gratownik - Obcinak do miedzi

210443

Ref.

Cuivre 5 022a4@6

OBNCINAK DO RUR PLASTIKOWYCH -

2104 : Obcinak do rur z tworzyw sztucznych / me

kompozytow

Maks. grubo]

ych 8-65 mm

8 mm.
Szybki posuw dzi ku teleskopowemu suwakowi z z batk

MATERIAAOW KON

teriaBow

i mechanizmowi wysprz glania.

N6| kr |[kowy i cztery rolki prowadz ce dla precyzyjnego ci cia.

5/16 - 2.9/16

Ref.

244 87 8 210@ 5

Od

kryj nasz sie

YouTube

i filmy przedstawiaj ce produkty!
IVIRAX
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2106 : Obcinak do rur z tworzyw sztucznych / materiaBéw
kompozytowych 50-110 mm

Maks. grubo[ : 8 mm.
Pokr tBo wysprz glane do szybkiego przesuwania nola.
Wyposalony w rolki zapobiegaj ce zgniataniu rury.

Ref.
50 - 110 2 -4 295 125 8 21083
2104 : Obcinak ZR 35 do rur z tworzyw sztucznych
Pokr tBo Soft Touch® szybki posuw/powrot noja
przeciwpo[lizgowe
Szybka wyminama kr |[kowegonabezd.zi
4 roldlia doskonaBego prowadzenia rury.
Maks. grubo[ : 3 mm.
Precyzyjne ci cie od @ 3 do @ 32 mm w zale|no[ci od rur.
1 zapasowy no6| kr |kowy.
Obrotowy gratownik chowany z wymiennym nolem .
Nakrywka kolorowa w zale|no[ci od materiaBu do ci cia .
Ref.

3 - 32 1/8 - 1.1/4 165 64 2104850

2104 : Display obcinakéw ZR 35

Display 6 obcinakéw ZR 35 (210487).

| 2,800 21049!

Virax posiada certyfikaty 1SO 14001 i OHSAS 18001 od r
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2. Cl CIE/ PIAOWANIE / WIERTNICE /| GRATOWANIE .

2104 : Obcinak ZR 42 do rur z tworzyw / materiaBdéw
kompozytowych 6-40 mm

Pokr tBo Soft Touch® szybki posuw/powr6t noja
przeciwpo[lizgowe

Szybka wymimmla kr |kowegonabezd.zi

4 roldia doskonaBego prowadzenia rury.

Maks. grubo[ : 4 mm.

Precyzyjne ci cie od @ 6 do @ 40 mm w zale|no[ci od rur.
1 zapasowy nd6| kr |[kowy.

Obrotowy gratownik chowany z wymiennym nolem.
Nakrywka kolorowa w zale|no[ci od materiaBu do ci cia.

Ref.
6 - 40 1/4 - 1.1/2 187 76 4 2104890

2104 : NO| - Obcinak do rur plastikowych / MateriaBoéw
kompozytowych

Plastikowych /

210487 - 21048MateriaBow 26 4,77 3 10 0,023m488
kompozytowych
Plastikowych /

210493 MateriaBow 26 4,85 6,20 1 0,210495
kompozytowych
Plastikowych /

210610 MateriaBow 22 4,77 3 5 0,07D061 Y
kompozytowych
Plastikowych /

210630 MateriaBow 31 8 11 5 0,07200062 1
kompozytowych

|
Odkryj Virax na Twitterze!

@ViraxOfficial



2104 : Zapasowy gratownik - Obcinak do rur z tworzyw sztucznych

210487 Tworzyw

@,210206

2114 : Obcinak do rur z tworzyw / materiaBéw kc
40, 63 mm

Obcinak do szybkiego ci cia rur PCV, PP, PE, PER, ABS, PEHD.

mpozlytowych 35,

Mechanizm z batkowy zmniejszaj cy wysiBek.

Dzwignia blokuj ca.
211440: przeciwpo[lizgowa r czka z otulin zapewnia pewny chwyt.

35 1.3/8 198 72 0 2216104 3
40 1.1/2 250 135 023384
63 2.1/2 425 129 122166

2150 : Obcinak PC 32 do rur z tworzyw sztucznych 32

mm

redukcj odksztaBcenia rury.

ci cia.
Uchwyt Soft Taughz@ciwpo[lizgowy, dobry chwyt.

Praktycznogtwarcie automatyczne: spr |yna utrzymuje dolny
uchwyt w otwartym poBoleniu. Obcinak jest zawsze gotowy do

Precyzyjnystrze « V » umo|liwia Batwe, prostopadBe ci cie i

Ci te tworzywa: PVC, PE, PER, PEX, gi tki przewdéd z tworzywa sztucznego (Tricoclair®),

w | do podlewania, w | do nawadniania.

Dzwignia blokuj ca: utrzymuje dolny uchwyt w zamkni tym poBo|eniu: Batwe porz dkowanie

bez ryzyka skaleczenia si .
Ergonomia: specjalny ksztaBt dolnego uchwytu jest dostosowany ¢

o ka|dej wie

k

ofci r ki.

32 1.1/4" 198

90

021593
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2. Cl CIE/ PIAOWANIE / WIERTNICE /| GRATOWANIE .

2150 : Display obcinakéw PC 32

Display ladowy 12 obcinakéw (215032).

| 2,870 21503!

2150 : Obcinak PC 42 do rur z tworzyw sztucznych 42
mm

Opatentowany mechanizm z batkowy:

Szybkie ci cie, zmniejszenie wysiBku przy pracy, zapobieganie
cofaniu si ostrza podczas ci cia.

Precyzja:

Ostrze w ksztaBcie "V" uBatwia ci cie i pozwala ci pod k tem
prostym.

Zintegrowany ukosowacz:

Do rur PVC przed klejeniem.

Ci te materiaBy: PVC, PP, PE, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB.
Praktyczny: szybka wymiana ostrza bez narz dzi.

Uchwyty Soft Touch®: przeciwpo[lizgowe, Batwy chwyt.

KsztaBt gérnej r czki umo|liwia doskonaBe prowadzenie ci tej rury.

Zintegrowany obcinak do kabli elektrycznych: @ maks.: 12 mm, przekr6j maks.; 4 x 2,5 mm?2.
K t ukosowania: 15°.

Ref.
42 1.5/8 238 113 023304

2150 : Display obcinakéw PC 42

Display ladowy 6 obcinakéw (215042).

| 3,820 21506!

Zapraszamy na stron www.virax.com

Potrzebujesz karty produktu, karty charakterystyk substancji niebezpieczne]j
Zapraszamy na nasz stron internetow .
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2114 - 2140
kompozytowych

NG| -

Obcinak do rur plastikowych / MateriaBow

N6z + z batka 211435 1 201

N6z + z batka 211442 1 20 108

N6z 211463 0,20040

N6z 215042 0,20@04

N6z + z batka 211426 1 20 108

N6z 211440 1 0,26040
GILOTYNA

2115

Gilotyna do rur

Praktyczmyzybkie otwieranie.
WytrzymaBlyp| ze stali nierdzewnej z czterokrotnym

ostrzeniem.

Prowadnica osZrzmewnia prowadzenie ostrza prostpadle do

osi rury.

Maks. grubo]

Ci te materiaBy: PEHD.

Kwadrat 14 mm do poruszania [ruby (model 1 i 2) oraz 17 mm (model 3) pozwala na ujycie
klucza lub nasadki z przedBu|k do ci cia w gB bokich wykopach. Otwieranie dolnej cz [ci
ramy umol|liwia zaBo|enie przyrz du w dowolnym miejscu rury.

018 mm.

4 125 11 11,4 125 72471951
225 11,5 18 225 1 2,1010502
12 315 17 18 323,8 321066
2115 NO6| - Gilotyna do rur
Ostrze ze stali nierdzewnej.
Ref.
211512 1 0,2202150
211522 0,72Q2150
211532 2,02Q150
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2. Cl CIE/ PIAOWANIE / WIERTNICE /| GRATOWANIE .

OBCINAK DO RUR OSAONOWYCH

2116 : Obcinak rur osBonowych @ 45 mm

Obcina osBony bez uszkadkanpaeruryy dla
ulytkownika

Bez ryzyka zramieéy|ia,strza znajduj si pomi dzy
prowadnicami.

Pewno[ wykonania prostegwyrdeneaj czyste.

Niewielkie rozpaawalaj na ci cie w ciasnych miejscach.

Tnie rury osBonowe PE i wiekszosc rur osBonowych elektrycznych do @ 45 mm.
Obcina na gérze karbu pozostawiajac nienaruszon rure wewnatrz.

Korpus i prowadnice ostrza bardzo mocne.

Ostrza ze stali nierdzewnej odporne na zu|ycie, wyjmowalne i wymienialne.

2 modele / 2 kolory pasuj do wszystkich rur osBonowych na rynku.

Szybkie ci cie: wystarczy 1/2 obrotu.

Skok 2,7 mm 85 53 0,290211627
Skok 4 mm 85 53 0,290211640

2116 : Display obcinakdéw rur osBonowych

Display ladowy 8 obcinakéw rur osBonowych nr 211627 i 8 obcinakbw 211640.

| 4,750 21162!

2116 : NoJe - Obcinak rur osBonowych

Kg Ref.
211627 - 211640 2 0526%
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PIAKI KORONOWE
2209 : Zestaw 12 piBek koronowych

Dzi ki naprzemiennemu uz bieniu o zmiennym skoku i profilu,
piBki koronowe Virax Bi-Metal gwarantuj

Cicie szybkie i regularne.

Tylko niewielkie wibracje w trakcie wycinania.

Aatwe wyci ganie wyci tych kr |[kéw.

Wi ksz trwaBoJ[ .

Niewielki nacisk.

Pozwala wycina otwory w rurach stalowych, wykonywa wcinki w rurach (ze stali mi kkiej,
p6Btwardej, miedzi, inox, stopow lekkich, plastikowych w przegrodach z drewna, karton-gipsu

Zestaw kompletny - Zestaw. 1 iBe 2 uchwytami piBek i wiertBem
koropnow ih ¥elfoPbBehs 29.32.35-38-44pmmedz76ym @ 6 mm. adapltBmM220906
y wiertBem zapasowym

Zestaw dla heraullkow i ele%§¥53W2§_35_38_44_51_57_6% uchwytami piBek i W'e'it,%%r82zogo7
Zestaw 9 piBek koronowyc prowadz cym @ 6 mm. adapterem

Zestaw podstawowy - Zestaw 5 pi?f_k25_29_32_39 1 uchwytami piBek i wienbtli}’egra220908

koronowych prowadz cym @ 6 mm, adapterem

2209 : PiBki koronowe pojedyncze

Dzi ki naprzemiennemu uz bieniu o zmiennym skoku i profilu,
piBki koronowe Virax Bi-Metal gwarantuj

Cicie szybkie i pewne.

Tylko niewielkie wibracje w trakcie wycinania.

Aatwe wyci ganie wyci tych kr |kow.

Wi ksz trwaBoJ .

Niewielki nacisk.

Pozwala wycina otwory w rurach stalowych, wykonywa wcinki w rurach (ze stali mi kkiej,
1/2 twardej, miedzi, inox, stopoéw lekkich, plastikowych w przegrodach z drewna,

karton-gipsu.

Naprzemienne uz bienie o zmiennym skoku i profilu.
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Cl CIE/ PIAOWANIE / WIERTNICE / GRATOWANIE

15,9 5/8 50 0,291 50,8 2 45 0,12Q2093
17,4 11/16 50 0,P3091 54 2.1/8 45 0,1220093
19 3/4 50 0,02@091 57,1 2.1/4 45 0,23093
20,6 13/16 50 0,P3091 60,3 2.3/8 45 0,23693
22,2 718 50 0,®23091 63,5 2.1/2 45 0,22094
25,4 1 50 0,0@@091 65,1 2.9/16 45 0,221029 4
27 1.1/16 50 0,22091 66,7 2.5/8 45 0,23094
28,6 1.1/8 50 0,P3091 69,9 2.3/4 45 0,22094
30,2 1.3/16 50 0,2028009 1 76,2 3 45 0,2@2094
31,7 1.1/4 45 0,P3692 82,6 3.1/4 45 0,22695
33,3 1.5/16 45 0, 2020009 2 88,9 3.1/2 45 0,3B695
34,9 1.3/8 45 0,P2092 101,6 4 45 0,235%096
38,1 1.1/2 45 0,P2092 104,8 4.1/8 45 0 ,520009 6
41,3 1.5/8 45 0,22092 114,3 4.1/2 45 0, 2524009 7
44,4 1.3/4 45 0,P3692 120,6 4.3/4 45 0 , 2424009 7
47,6 1.7/8 45 0,23093 127 5 45 0,62@098
2209 : Akcesoria do piBek koronowych
Uchwyt do piBek z wiertBem do piBek @ 14 - 3D2M%0( 0,065

Uchwyt do piBek z wiertBem do piBek @ 32 -152 @90 1
2@ 0092003

WiertBo prowadz ce

WYKROJNIKI

2211

Wykrojnik

o
N
N
()

Do wycinania otworéw w nierdzewnych zlewozmywakach i blachach stalowych mi kkich o
grubo[ci do 2 mm. 4 z bny specjalny profil zapobiega blokadzie wykrojonego kr |ka.

RADA

Nale|ly smarowa

22,50
28,30
30,50
31,75
35

37

[rub

i sp6d gBowki.

16
21

29

10
10
10
10
12
12

0,15022112
0,22022112
0,24022113
0,26022113
0,31022113

0,33022113
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UKOSOWACZ - GRATOWNIK

2212 : Ukosowacz

Zakres gratowa@id/8" - 2".
Rami z grzechotk z kwadratem 18 mm.
5 ostrzy z utwardzanej kutej stali.

| 2,250 22122!!

2212 : Gratownik

Do rur z miedzi, PEHD, PVC.

Gratownik ze staBym ostrzem. Do gratowania wewnetrznego rur z miedzi lub innych, stalowych
kraw dzi, itd.

Spinka do zamocowania do kieszeni.

ef.
2 0,06422124

2212 : Gratownik - baryBka

Gratownik baryBkowy wewn trzny/zewn trzny. Do rur PCV, PEHD : @ 6 - 42 mm - 1/4" - 1.5/8".
Do rur miedzianych. Korpus z polietylenu odpornego na udar i zimno.

ef.
1 0,11522125
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2. Cl CIE/ PIAOWANIE / WIERTNICE /| GRATOWANIE .

2212 : Uniwersalny gratownik wewn trzny /
zewn trzny

Do gratowania wszystkich (nyipedde ,rgtal nierdzewna,
aluminium, stal, twarde tworzywa sztuczne, materiaBy
wielowarstwowe).

Gratowanie wewn trzne i zewn trzne rury.

Gratowanie precyadyjinki du|ej ilo[ci maBych stalowych
ostrzy).

Ergonomicz(pyr czny, wykoDczenie z aluminium).

Do rur z miedzi, stali nierdzewnej, aluminium, stali, twardych tworzyw sztucznych, materiaBow
wielowarstwowych:

g 8 do 35 mm / 5/16 do 1.3/8" dla 221251,
g 10 do 56 mm / 1/2 do 2" dla 221252.

Ref.

8 - 35 5/16 - 1.3/8 48 60 220 251p
10 - 56 1/2 - 2 70 85 22,1592

2212 : Gratownik z ostrzem wymiennym

Mo|liwo[ wymiany zu|ytego ostrza.
Pojemnik do przechowywania ostrzy wymiennych.
Wybor ostrza w zale|no[ci od typu rury.

Do gratowania wewn trznego rur z miedzi, PCV, PEHD, stali nierdzewnej.
Dostarczane z 3 ostrzami do rur z miedzi, PCV, PEHD.

Gratownik z 3 ostrzami do rur Cu, PVC, PEH®2126 0,500
Zestaw 5 ostrzy do rur Cu, PVC, PEHD (kolor c22rin%9 0,200
Specjalny zestaw 5 ostrzy do rur ze stali nierdzewmn2eg1 or zBojty) 0,200
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KALIBROWNICA
2212 : Kalibrownica

2 modebe kalibrowania maksymalnie du|ej ilo[ci marek rur.

Podwdjna funkicgdibrowanie i gratowanie wewnetrzne. 2
4 [rednieezale|nosci od produktu do kalibrowania najcz [cie]j

ulywanych wymiardéw.

Dwie podstawowe funkcje do zaciskania rury wielowarstwowej:

1- Ponowne kalibrowanie rury po wykonaniu ci cia.

2- Gratowanie wewn trz rury, aby zapobiec uszkodzeniu okr gBego pier[cienia
uszczelniaj cego zB czki.

Produkt o dulej wytrzymaBosci, korpus z polerowanej stali, twardo[ 95 HrB.
Praktyczna raczka plastikowa.

Ref.

16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3 221@, 0
16x2 - 20x2.5 - 26x3 - 32x3 22127,360

UKOSOWACZ

2215 : Ukosowacz

Zalecany przez producentdw rur z tworzyw sztucznnych.
R czka wysprz glana.

Zakres : @ 32 - 250 mm; Grubo[ : do 12 mm; Kt skosu : 15° na rurach piastikowych.
Regulacja [rub .

| 0,785 22150!

2215 : NO| profilowany

ef.
221500 1 0,02@150

|
Virax posiada certyfikat ISO 9001 od roku 1997

59






3MW ciciE

Gl TARKA HYDRAULI
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ELEKTRYCZNA

AKCESORIA DO GI T
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3MW ciciE

GI TARKA HYDRAULICZNA

2402 : Gi tarka hydrauliczna r czna

Zakres pracy:

Gi cie ruw 3/8" - 4" (nfa 49115-en10255).
Rury konstrukcynk2 - 50 mm.

Rury wielowarstwdwi® - 63 mm.
Ktgici@® - 90°.

Gi tarka hydrauliczna r czna na budow Ilub do prefabrykacji.

Gi tarki hydrauliczne Virax s wyposalone w jeden obwdéd hydrauliczny z wycofaniem tBoka
za pomoc spr |yny. Zestawy do gi cia dostarczane s w skrzyniach drewnianych wraz ze
wzornikami i oprzyrz dowaniem.

PORADMK celu zapewnienia wBa[ciwego u|ytkowania ulywa oleju hydraulicznego Virax.

Dba o to by nie dostawaBy si do zbiornika ciaBa obce. Mo|e to z@kBOCI wWBafciwe dziaBanig a
nawet powodowa caBkowit niesprawno[ gi tarki.
Gi tarka pracuje w pozycji poziomej.
*Dostarczana w skrzyni drewnianej.
**Dostarczana w dwéch skrzyniach.

Wzorniki SiBownik
Stal 3/8 - 1/2 - 3/4 -1 - 1.1/4" R czny - n°1 PByty p24262G8@fhe 44,5
Stal BUE - 11/12/2: 3/24 1= a0 czny - n°2 Jarzmo otwarte 2402724@p0
Stal 3/8 - :IiL/12/2- ?/24 1-1.1¢ czny - n°2 PByty przesuwne 240223000
3/8 - 1/2 - 3/4 -1 -1.1/4 - o !
Stal 1.1/2 -2 - 2. 1/2 - 3 R czny - n°3 PByty ruchome 24026 2000
Wielowarstwoce 40 - 50 - 63 mm R czny - n°2 PByty pr248nwoe 54,00

2402 : Gi tarka hydrauliczna r czna do rur konstrukcyjnych

(dostarczana bez wzornikow)

Zakres mm SiBownik Typ Kg
g 12 - 50 rczny - n° 2 PByty ruchome 24027%98,000

]
Www.virax.com

Prosta, szybka i przyjazna.

Sprawdzanie i pobieranie naszego katalogu online.
Odkrywanie nowo[ci.

Znajdowanie punktu sprzedaly.

Zapisywanie si na nasz newsletter.

Pro[ba o spotkanie.

W kilka klikni !



Gl TARKA HYDRAULICZNA ELEKTRYCZNA

2408 : Gi tarka hydrauliczna elektryczna

Zakres gi:cia
Rury @ 3/8" - 4" (nfa 49115 - en 10255). 3

Rury konstrukcy)nk2 - 50 mm.
Kt gicad° - 90°.

Gi tarka hydrauliczna elektryczna na budow Ilub do prefabrykacji.

Gi tarki hydrauliczne Virax s wyposalone w jeden obwdéd hydrauliczny z wycofaniem tBoka
za pomoc spr |yny. Zestawy do gi cia dostarczane s w skrzyniach drewnianych wraz ze
wzornikami i oprzyrz dowaniem.

Zmniejszony wysiBek przy pracach du|oseryjnych.

WyB cznik kraDcowy (opcja - ref. 240811) w celu zachowania powtarzalno[ci identycznego
k ta gi cia.
Porad& celu zapewnienia wBa[ciego u|ytkowania ulywa oleju hydfaulicznego Yifnax.
Dba o to by nie dostawaBy si do zbiornika ciaBa obce. Mo|e to zlakB6ci wBalciwe dziaBaniq a
nawet powodowa caBkowit niesprawno[ gi tarki. Gi tarka pracujg¢ w pozycji ppziomej.
* Dostarczana w dwoéch skrzyniach.

Do rur Wzorniki SiBownik Typ Kg
Stal 3/8 - 11/12/2_ ?’/24 L- 1'1/513_0 V - n° 2 Jarzmo otwarte 24084000
Stal 3/8 - 1/2 - 3/4"- 1 - 1'1/ﬁ3'0 V - n° 2 Jarzmo z prz'esuwngyfr?b00240843
1.1/2 - 2 pBytami
Stal 3/8 - 1/2 - 3/4 -1 1,,'1/4 RGN - ne 3 Jarzmo ruchome 24D8%4F00
-2 -2.1/2 - 3
3/8 - 1/2 - 3/4 -1 1.1/4 -_1.1/ o
Stal S 2 - 21/2 -3 -3.1/2 - %]3(}'\; - n° 3 Jarzmo ruchome 243B83,14*0 0

2408 : WyB cznik kraDcowy

Automatyczny wyB cznik kraDcowy jednofazowy 230 V do siBownikad elktrygfznego 2. Dzi ki temu
urz dzeniu moj|liwe jest zachowanie powtarzalno[ci k ta gi cia gi tafk eleltryczn .

Do siBownika Kg
ne2 0,71024081

AKCESORIA DO GI TAREK HYDRAULICZNYCH.

2402 - 2408 : Olej do siBownikoéw

Mineralny olej do ukBadoéw hydraulicznych, niezb dny do wBa[ciwego funkcjonowania gi tarek
hydraulicznych Virax (2402/2408). Silne wBasno[ci smarne, przeciwutleniaj ce, anty-korozyjne i
przeciw-zu|yciowe. G sto[ przy 20°C : 0,87 do 0,89. Lepko[ przy 40°C: 22mm2/s.

Temp.pByni cia -42 °C

Oznaczenie

Puszka 1 L 0,22010
Karton 12 puszek 1 L 21410, 503
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2402

2408

Stojak

Gama stojakéw do gi tarek Virax do gi cia bez schylania si i ciasnych miejscach.

Do siBownika

Do jarzma

Otwartego
Przesuwne

R czne i elektryczne n°124D1035,500
R czne i elektryczne n°24010%,350

Ruchomego 3" R cznego 3 i elektryczne@d Onl°®Bqd 11,700

Otwartego

Elektrycznego n°2 24aD0q00

2402

Do rur stalowych zwykBych i wzmocnionych.

2408

Jarzmo otwarte

Oznaczenie ! Do siBownika

trouv.

JednopBytowe jarzmo 3/8 - 1.1/2 n°il 2402100,750
Wspornik JJ (x1) 3/8 - 1.1/2 n°l 240110830

JednopBytowe jarzmo 3/8 - 2 ne2 24022@®,200
Wspornik JJ (x1) 3/8 - 2 ne2 24021205

2402

2408

PByty przesuwne

Do rur stalowych zwykBych i wzmocnionych.

Oznaczenie Do siBownika

PByty przesuwne 3/8 - 1.1/4 n°l 240214200
Wspornik PP (x1) 3/8 - 1.1/4 n°1 240111730
PByty przesuwne 3/8 - 2 n°2 24051,7420
Wspornik PP (x1) 3/8 - 2 ne2 24021200
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BezpieczeDstwo, jedna z trosk Virax

BezpieczeDstwo w zakBadzie produkcyjnym stanowi gBown trosk

Uczulanie, komunikacja i szkolenie w zakresie ryzyka.
Rozw6j procedur zapobiegania ryzyku.

Cel zero wypadkow.

Troska o sprz t ochronny.

Vira



2402 - 2408 : Jarzmo 2.1/2"

Do rur normalnych i wzmocnionych.

Do siBownika

Oznaczenie

Rami gérne 3/8 - 2.1/2 n°2 24202290
Rami dolne 3/8 - 2.1/2 n°2 242029200
Wspornik boczny (x1) 3/8 - 2.1/2 n°2 240114,410

2402 - 2408 : Jarzmo odchylane 3"

Do rur zwykBych i wzmocnionych.

Do siBownika

Oznaczenie

Jarzmo odchylane 3/8 - 3 n°3 24332¢00

Wspornik do jarzma odchylanego (x1) 3/8 - 3

2402 - 2408 : Jarzmo 4"

Do rur zwykBych i wzmocnionych.
*Konieczno[ adaptera (Ref. 240206+240207+20408).

Do siBownika

Oznaczenie

Rami go6rne 2.1/2 - 4 n°2 - n°3* 24022300
Rami dolne 2.1/2 - 4 n°2 - n°3* 24022200
Wspornik do jarzma 4" (x1) 2.1/2 - 4 ne2 240117 4,560

Eksperci Virax

Chcesz skorzysta z pomocy technicznej?

Nasz zespo6B ekspertéw jest do dyspozycji w celu przekazania porad i zale

optymalnego u|ytkowania produktow z asortymentu Virax.

W godzinach od 8:00 do 12:15 i od 13:45 do 17:00 od poniedziaBku do pi t

3.26.59.56.82
Rysunki rozbite i inswwWwcyeérax.com, rubryka Dokumentacja.
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2402 - 2408 : PByty przesuwne - Rur konstrukcyjnych

Do rur konstrukcyjnych.

Oznaczenie Do siBownika
Wspornik PP (x1) 12-50 ne2 24210490
PByty przesuwne 12-50 ne2 2402200

2402 - 2408 : Wzorniki do rur zwykBych i wzmocnionych

* z jarzmem ruchomym (240228).
** z jarzmem do 2.1/2 - 4" (240222 - 240223) lub jarzmem 2.1/2" (240220 - 240221).
*** jedynie z jarzmem 2.1/2" - 4" (240222 - 240223).

Rura mm PromieD mm Kg Rura mm PromieD mm Kg
3/8 12/17 40 0,24914 2.1/2* 66/76 350 1 2 40104 8
1/2 15/21 50 0,249142 3* 80/90 400 27,200149
3/4 20/27 65 1,290143 2.1/2** 66,76 350 22400 2
1 26/34 100 1,9254001 4 4 Irxx 80/90 420 30220023
1.1/4 33/42 135 323004¥4 3.1/2*** 90/102 min. 1800 240®1@2A5
1.1/2 40/49 160 426890 46 4rxx 102/114 min. 2000 2403286
2 50/60 210 7,054 14 '

2402 - 2408 : Wzornik do rur cienkich

Rura mm PromieD mm
3/8 12/17 70
1/2 15/21 85
3/4 20/27 110
1 26/34 135
1.1/4 33/42 170
1.1/2 40/49 200

0,22015
1,240152

1,326153
2,1590154
328DA55
427490586
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2402 - 2408 : Wzornik do rur konstrukcyjnych

@ zewn. rur mm PromieD mm Re@ zewn. rur mm PromieD mm
12 50 0,85040160 25 130 1,33D40168
13 50 0,83Q24016 28 160 1,64D40169
14 60 0,90040162 30 165 2,00D40170
15 60 0,8604016 32 165 2,03D4017
16 70 0,92040164 35 220 4,22D40172
18 70 0,890401685 38 220 3,70D4017
20 105 0,90D40166 40 220 3,30D40174
22 130 1,3354016 45 275 5,70D40175

2402 - 2408 : Wzornik do rur wielowarstwowych

Oznaczenie rur mm PromieD mm

Wzornik 0,98@4017

Wzornik 1,17®40178

Wzornik 63 252 1,59®40179
Para wspornikéw bocznych FC (HR) - - 2,500240185

2402 - 2408 : Narz dzia do gi cia @ 2.1/2" - 4" do siBownika n°2

Do rur zwykBych i wzmocnionych PByta g6rna i dolna. Wsporniki. Wzorniki 2.1/2" i 3". Stopka do
3.1/2" i 4". Adapter do siBownika. PrzedBu|ka do siBownika.

Oznaczenie Kg R
2.1/2 do 4" 178200248

Virax, partner WorldSkills France

Celem dla naszej firmy, jako partnera dyscypliny instalacji sanitarnych
2012 r., jest promowanie nauki czeladnictwa i szkolenia zawodowego m|
ponilej 23 lat.

Uczniowie mog w ten spos6b wyrazi swdj talent i inwestowa w swoj p
jednoczesnym wspieraniu ich dziaBalno]ci.
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2402 : SiBownik r czny

BezpieczeDstwo zapewnione przez wyB czniki kraDcowe i uszczelninie wysokoci[nieniowe z tyBu
tBoka, skuteczne nawet w przypadku uderzenia tBoka. Powrét automatyczny, SiBowniki Viraxa s
sprawdzane jednostkowo.

N° siBownika

1 1.1/2" (48,3 mm) 231,020
2" (60,3 mm) lub 4% 7 506540204
wyposaleniem dodatkowym

3" (90 mm) lub 4"

% %1,000240209
oprzyrz dowaniem

2402 : Akcesoria

Opis Kg Ref
Dzwignia siBownika 200200

2408 : SiBownik elektryczny

Zabezpieczenie mechaniczne za pomoc wyB cznika kraDcowego i uszczelnienia
wysokoci[nieniowego z tyBu tBoka. Odporny nawet na uderzenia w tBok.

Powrdét automatyczny.

SiBowniki VIRAX s sprawdzane jednostkowo w trakcie produkcji.

N° siBownika Zakres
2 jednofazowy 230 V 2" (60,3 mm) - 4" z wypos24ea0dgm 29,000
3 jednofazowy 230 V 3" (90 mm) - 4" z wyposajdnBOfd 39,000

.|
ObsBuga klienta

Chcesz skorzysta =z informacji o naszych produktach, promocjach, zapas
swoje zamoOwienia lub [ledzi dostaw ?
W godzinach od 8:00 do 12:15 i od 13:45 do 17:30 od poniedziaBku do p

FRANCJA

Telefonicznie: 03.26.59.56.78
Faksem: 03.26.59.56.20

Drog mailow : client.fr@virax.com

EKSPORT

Telefonicznie: +33 3.26.59.56.97
Faksem: +33 3 26.59.56.70

Drog mailow : export@virax.com

Rysunki rozbite i instmwWwcyerax.com, rubryka Dokumentacja.
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Gl TARKA KUSZOWA

2500 : Gi tarka kuszowa Nowa Koncepcja

Umo|liwia grwrievielowarstwowych @ 10 do 32 mm.

Por czna, o dulej wytrzymaBo[ci dzi ki optymalizacji
materiaBéw, z ktérych zostaBa wykonana.

Gi cie gor cych rur nie czekaj c na schBodzenie dzi ki
aluminiowym wzornikom.

Do prac maBoseryjnych.

Rura gor:c@ 10 do 22 mm, @ 3/8 do 7/8"

Rura wielowarstwdwi® do 32 mm.

Korpus i dzwignia ze stopu lekkiego, z batka i mechanizm ze stali o du|ej wytrzymaBoJci,
uchwyt z poliamidu zbrojonego wBéknem szklanym.

Opatentowany mechanizm redukuje siBy gi cia (-25% na rurze o [rednicy @ 22 mm)

pozwala niemal zréwna si parametrami z gi tark hydrauliczn prgy nf{sSzZym Kqsfcle.
Precyzyjne gi cie dzi ki zredukowanemu przesuwowi dzwigni.
Dostarczana w plastikowej skrzynce.

Zestaw
Miedz 10 - 12 - 15 - 18 - 22 mm250064470
Miedz 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 2500 5,740
Miedz 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/82500959,320
Wielowarstwoce 16 - 18 - 20 - 26 - 32 26@A08(Q 6,180
- Gi tarka bez wzornikéw 2500040
- Skrzynka 2,p30004

2500 : Wzorniki do gi tarki kuszowej - Nowa Koncepcja

Wzorniki ze stopu lekkiego o dulej wytrzymaBo[ci pozwalaj gi jeszcze gor ce rury.
Do gi tarki kuszowej 2500.

rurF_f,ro_mieD Kg
gi cia mm
10 - 31 0,10050010 26 - 95 0,159500284
i - 34 0,10050012 32 - 114 0,22060032
14 ; 40 0,12050014 - 3/8 30 0,02B0050
15 - 40 0,12950015 - 1/2 40 0,1@5005
16 - 49 0,12950014 - 5/8 50 0,126005 2
18 - 72 0,21050018 . 3/4 80 0,2@5005
20 - 80 0,18D50020 . 7/8 90 0,2@%0054
22 - 88 0,20050022 '

DoB cz do Virax na Google+!

IVIRAX
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2500 : Jarzmo wraz ze wspornikami bocznymi - Nowa Koncepcja

@ zewn. rur mm

3/8 - 1/2 - 5/8 10 - 16 250 0021
3/4 - 7/8 18 - 22 P 508 2
; 26 - 32 0,260003

2501 : Gi tarka kuszowa

Korpus ze stopu lekkiego.

Do rur miedzianych migkkich 22 mm - Grubo[ : 1 mm.

Do rur wielowarstwo@ydh-: 26 mm.

PromieD gi:coad 3 doK4tDgi ciado 90°.

Dostarczana w skrzynce plastikowej.

PORADAMO rur miedzianych wy|arzonych palnikiem: Wylarza tylko cz [ wyginan by nie
osBabia rury w okolicy klockéw dociskowych. Nie wy|arza rury w pobliJu wspornikéw bocznych
z powodu ryzyka znieksztaBcenia.

Zestaw

Miedz 910 -12 - 14 -16 - 185434 52f10d
mm
Mied| @ 10 - 12 - 15 - 18 - 22 m@50104,830
Miedz @ 18 - 22 mm 250002
Miedz @ 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7pP&01034,900
Wielowarstwowe g 16 - 20 - 26 mm 250104,285
Wielowarstwowe 2 14 - 16 - 18 - 20 - 2@50m5 5,440

2501 : Wzorniki do gi tarki kuszowej 2501

Wzorniki ze stopu lekkiego o du|ej wytrzymaBo[ci pozwalaj gi jeszcze gor ce rury.

@ zewn. "B ewn. rurF_Lro_mieD Kg : _ rurF_Lro_mieD Kg

m m gi cia mm gi cia mm

10 - 30 0,09D50160 24 - 90 0,20D5016
12 - 35 0,10D5016 26 - 95 0,24D50168
14 - 40 0,12D50162 - 3/8 30 0,08260170
15 - 50 0,14D50159 - 1/2 40 0,126017
16 - 50 0,14D50163 - 5/8 50 0,12%60172
18 - 70 0,19D50164 - 3/4 80 0,126017
20 - 80 0,20D50165 - 718 90 0,22660174
22 - 90 0,20050166 '
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2501 : Jarzmo i wsporniki do gi tarki kuszowej 2501

@ zewn. rur mm

3/8 - 1/2 - 5/8 10 - 16 250 15300
3/4 - 7/8 18 - 24 954)6.031‘
- 26 0,38@250132

SPR {YNA DO GI CIA

2510 : Spr |yna do gi cia zewn trzna - miedz

Wykonana z drutu utwarzanego i oksydowanego. Pier[cienie manewrowe.
Grubo[ : 0,8 - 1,2 mm.

10
12
14
15
16
18
20
22

240 0,17D51010
240 0,24D051012
255 0,28D251014
275 0,32D51015
285 0,35D5101¢4
295 0,47D51018
325 0,58D51020
340 0,65D05102 2

2510 : Spr |yna do gi cia wewn trzna - PEX / Widglowalfstwowych

Spr |yny te wprowadza si do wn trza rur wielowarstwowych, PEX i |miedzignych. Pozwalaj

gi rury bez zaBamywania i spBaszczania.

Dzi ki dBugo[ci 1100 mm, spr |yny te mog by u|lywane we wszystkithi sytdacjach. Spr |yny
ze stali ocynkowanej.

1100

1100
1100
1100
1100
1100

Do rur PER @ B% rur WieIowarstwowgg@ Ref.
mm

9 12 x 1,1 12 x 1,1 - 14 x 2 - 162%12042 0,280
11 16 x 1,5 16 x 2 - 16 x 2,2 25104@,370
13 - 18 x 2 - 20 x 2,8 - 20 XB8104®,460
15 20 x 1,9 20 x 1,9 - 20 x 2 - 202%12028 0,560
17 - 25 x 3,5 @,5%155m5 0
19 25 x 2,3 25 x 2,5 - 26 x 3 25105(®,780

Virax, produkcja francuska

Firma Virax, z siedzib w Epernay, stolicy regionu Szampanii, narodzi
laty za spraw wprowadzenia sBynnego asortymentu qui Vire autour d
wok6B o0si). Obecnie powierzchnia zakBadu produkcyjnego wynosi pon
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Gl TARKI

2511 Gi

Do miedzianych twardych i mi kkich : @ 6
PromieD gi cia : 2 - 3,5 D.

Do wykonywania kolanek krétkich i Bukéw we wszystkich pBaszczyzmacir.

Kt gicia: do 180°.

Skalowanie od 0 - 180°.
R czka stalowa, rowek frezowany.

tarka dwuramienna -

DWURAMIENNE

stalowa

- 18 mm i @ 1/4" - 5/8 OD / grubofci 1 - 1,2 mm.

@ zew. rury PromieD gi cia mm Kg PromieD gi cia mm Kg

6 11 0,31@5110H¢ 18 55 3,00051118
8 14 0,35251108 1/4 15 0,3555112
10 23 0,850251110 5/16 25 0,5@®b1122
12 30 1,00251112 3/8 35 1,01551123
14 42 2,10051114 1/2 45 2,10D51124
15 42 2,102511195 5/8 54 2,70D511295
16 54 2,740511186 '

2514 Gi tarka dwuramienna - aluminiowa

Do rur miedzianych twardych i mi kkich : @ 8 - 16 mm / grubofci : 1 - 1,2 mm.

PromieD gi cia : okoBo 3,85 D.

Korpus z lekkiego stopu. WkKkB sBo]

pozwalaj ca oprze o kolano.

Kt gi cia do 180°.
Przystosowana do zamocowania w imadle.

@ zewn.

10
12
14
15
16

rur mm

PromieD gi cia

35 0,49@51408
40 0,92351410
45 0,850514172
50 1,34051414
55 1,388514195
60

1,7305141¢§
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Wi cej ni| jako[ , zobowi zanie Virax!

Virax zobowi zuje si

rozpoczyna w tym celu polityk opart na:
dynamicznym planie produktu

ci gBej polityce innowacji

trosce o ci gBe udoskonalenia

doskonaleniu usBug dla klientow

zapewnieniu optymalnego wskaznika dost pnofci.

Satysfakcja klientoéw w centrum naszych zobowi zaD.

do zapewnienia peBnej, ci gBej i trwaBej satysfakc



R CZNA GI TARKA STOAOWA

2502 Gi tarka r czna stoBowa do rur miedzianygh twardych
Grubo[ : 0,8 - 1,5 mm; Kt gicia:0-180°.

Wzorniki uniwersalne - czerwone:

g 8 -22 mm. PromieD gi cia R : 4,3 D.

g 8 - 16 mm (wzorniki koncentryczne) PromieD gi cia R 6,5 D.

Wzorniki uniwersalne - szare: 3
g 5/16 - 7/8 PromieD gi cia : 4,3 D.

Grubo| 1-1,5mm. Ktgicia:0-180°.

Wzorniki Standardowe - |6Bte:

g 10 - 22 mm. PromieD gi cia : 3,5 D.

g 10 - 18 mm (wzorniki koncentryczne) PromieD gi cia : 5,8 D.

Ze [lizgiem.
wraz z rur .

Uzyskanie doskonaBej jako[ci powierzchni dzi ki [lizgowi poruszaj cemu si
Niezb dna do gi cia rur powlekanych.

Z baryBk dociskow
Do szybkiego gi cia i prac w pBaszczy|nie pionowej.

Dostarczana z korpusem i dzwigni

szybkiego posuwu.

Ze [lizgiem Wzorniki Uniwersalne 8 - 10 - 12 - 14 - 16 -2B82720 - 22 mm 1
Ze [lizgiem Wzorniki Uniwersalne 10 - 12 - 14 - 16 - 18502002 22 mm 18
Ze [lizgiem Wzorniki Uniwersalne 12 - 15 - 18 - 222m0R27 3 15,000
Ze [lizgiem Wzorniki Standardowe 10 - 12 - 14 - 16 - 150207 22 mm 12
Ze [lizgiem Wzorniki Uniwersalne 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/850384 - 7/8" 15
Z baryBk dociskow Wzorniki Uniwersalne 10 - 12 - 14 - 16 2582820 - 22 mm
Z baryBk dociskow Wzorniki Uniwersalne 12 - 15 - 18 -25D 181§ 14,5(
Z baryBk dociskow Wzorniki Standardowe 10 - 12 - 14 - 16 2382840 - 22 mm
Z baryBk dociskow Wzorniki Standardowe 12 - 15 - 18 -25D 18§ 12,3¢
2502 : Akcesoria

gi cia pionowego i

Uchwyt stoBowy do gi tarki warsztatowej: zredukowane wymiary i mo|liwo[
poziomego. Mie[ci si

w skrzynce gi tarki.

Korpus 3,526020(0
Dzwignia posuwu 2,010
Uchwyt stoBowy 2 5220

Bolec baryBKki @,9350 §
Korpus + Dzwignia poci gowa 25027400
Dzwignia 0,824002001

2502 : Zlizg

@ zewn.
8 - 10 - 20 - 22 mm
12 - 14 - 16 - 18 mm

rury

12 - 15 - 18 - 22 mm

5/16 - 3/8 - 7/8"
1/2 - 5/8 - 3/4"
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2502 : Bolec + baryBka dociskowa

@ zewn. rury

8 - 10 - 20 - 22 mm
12 - 14 - 16 - 18 mm
12 - 15 - 18 - 22 mm
5/16 - 3/8 - 7/8"
1/2 - 5/8 - 3/4"

26 0240l
290244
290214
250807
25220 9

2502 : Wzornik

Oznaczenie

@ zewn.

PromieD gi cia

trouv.

Uniwersalne -
Uniwersalne -
Uniwersalne -
Uniwersalne =
Uniwersalne -
Uniwersalne -
Uniwersalne -
Uniwersalne -
Uniwersalne -
Standardowe -
Standardowe -
Standardowe -
Standardowe -
Standardowe -
Standardowe -
Standardowe -
Standardowe -
Uniwersalne 5/16
Uniwersalne 3/8
Uniwersalne 1/2
Uniwersalne 5/8
Uniwersalne 3/4
Uniwersalne 718

10
12
14
15
16
18
20
22
10
12
14
15
16
18
20
22

30 @ 20052
42 R5D2@ 2
50 R59HL2 3
60 R5DRQ 4
71 R5®2@ 5
71 R5D22 6
80 25022
90 25322 8
100 256009
35 P52 2
42 R5023 3
50 R5H2 4
60 R50@3 5
60 R5®2@ 6
70 R59P3
80 25023 8
90 252239
30 26,270
42 D58202
60 05028
70 2056304
90 25683805

100 25,00D06

Odkryj nasz sie YouTube

i filmy przedstawiaj ce produkty!
IVIRAX
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Gl TARKA ELEKTRYCZNA PRZENOZNA

2518 : Gi tarka elekrtyczna przeno[na 14,4V
Eurostem® ||

Do prac maBo i [rednioseryjnych, do u|ytku warsztatowego i
na budowie.

Czas Pradyi ki 2 dostarczonym akumulatorom do kilku setek
gi , bez konieczno[ci Badowania.

Precyzyjdai ki reduktorowi pr dkofci.

Praktyczdai ki ruchomemu haczykowi do ustawiania i

wyci gania rur.

PromieD gi cia zgodny z norm EN 1057. Gi cie do 180°.
Nap d - Akumulator 14,4 V - 2,4 Ah Li-lon. Pr dko[ gi cia: 0 do 4 obr. / min.

* Do rur wielowarstwowych

Wzornik @ Klocek prowadz cy @
12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm 12/15 - 14/16 - 18232804 16,400
12 - 15 - 18 - 22 mm 12/15 - 18/22 mm251805.5,000
16 - 20 - 26 - 32 mm 14/16 - 20 - 26 - 3251@06[* 15,0000
15 - 22 - 28 mm 12/15 - 18/22 - 28 m&5184515,000
15 - 18 - 22 mm 12/15 - 18/22 mm 251844,000
14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm 14/16 - 18/22 - 285 &b5 4 17,800
1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8" 1/2 - 5/8 - 3/4 - 2/B185( 14,000

Zakresy

Zakres maksymalny
- Rury miedziane twarde, stalowe konstrukcyjne, hydrauliczne: @ 10 do 28 mm, grubo[ 1 do

- Nierdzewne: @ 10 do 22 mm, grubo[ 1 mm @ 28 mm, grubo[ 1,2 mm.
- Rury wielowarstwowe: @ 14 do 32 mm.

Dostarczony z

- 2 akumulatorami Li-lon 14.4 V - 2.4 Ah.
- 1 Badowark 45 min.
- W skrzynce.

Virax i wyzwania [rodowiskowe

1,5 mm.

Virax angaluje si w sprawy [rodowiska i trwaBego rozwoju. Virax kontrolt
oddziaBywanie na [rodowisko od etapu projektu po dostawy swoich produl

Zgodno[ z dyrektyw REACH 1907/2006.
Obni|lenie zu|ycia energii.

Dematerializacja przepBywu dokumentacji i opanowanie wydrukow.

Waloryzacja odpadoéw.

Recykling naszych materiaBoéw opakowaniowych we wsp6Bpracy z Eco Em]
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2518 : Elektryczna gi tarka przeno[na 230V
Eurostem® ||

Do prac maBo i [rednioseryjnych, do u|ytku warsztatowego,

na budowie
Precyzyjdai ki reduktorowi pr dkoJci.
Praktyczna dzi ki ruchomemu haczykowi do ustawiania i

wyci gania rur.

PromieD gi cia zgodny z norm EN 1057. Gi cie do 180°.
Nap d:230-%60/60 Hz - 550 W- Pr dko[ gi cia : 0 - 3 obr / min.
*Do rur wielowarstwowych.

Wzornik @ Klocek prowadz cy @
12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm 12/15 - 14/16 - 18232804 14,170
12 - 15 - 18 - 22 mm 12/15 - 18/22 mm251807L4,000
16 - 20 - 26 - 32 mm * 14/16 - 20 - 26 - 3251@0% 15,000
15 - 22 - 28 mm 12/15 - 18/22 - 28 m@&5184715,000
15 - 18 - 22 mm 12/15 - 18/22 mm 251848,000
14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm 14/16 - 18/22 - 2385m&56 16,000
1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8" 1/2 - 5/8 - 3/4 - 2/B18572 14,000

Zakres maksymalny

- nierdzewne: @ 10 do 22 mm, grubo[ 1 mm @ 28 mm, grubo[ 1,2 mm.
- Rury wielowarstwowe: @ 14 do 32 mm.

Dostarczony z

- W skrzynce.

2518 : Stojak do eurostem® ||

6,400 25180!

BezpieczeDstwo, jedna z trosk Virax

- Rury miedziane twarde, stalowe konstrukcyjne, hydrauliczne: @ 10 do 28 mm, grubo[ 1 do|1,5 mm.

BezpieczeDstwo w zakBadzie produkcyjnym stanowi gBéwn trosk Vira

Uczulanie, komunikacja i szkolenie w zakresie ryzyka.
Rozw6j procedur zapobiegania ryzyku.

Cel zero wypadkow.

Troska o sprz t ochronny.



2518 : Akcesoria do Eurostem® Il - wzornik i klojcek p

* Do rur wielowarstwowych.
** Do rur nierdzewnych @ 28 x 1,2 mm.

@ zewn.

rur mm

rowadz cy

PromieD mm

Wzornik i klocek prowadz cy 10 - 40 251810260
Wzornik 12 - 45 0252@ 12
Wzornik 14 - 50 0,2%108 1 4
Wzornik 15 - 55 0232158 1 §
Wzornik 16 - 60 0.,233108 1 §
Wzornik 18 - 70 0, 53108 1 8

Wzornik i klocek prowadz cy 20 - 77 251820930
Wzornik 22 - 77 0 2751108 2 2

Wzornik i klocek prowadz cy 25 - 98 25182H 720

Wzornik |*klocek prowadz Yse _ 98 1.70061826

Wzornik i klocek prowadz cy 28 - 98 2518284560

Wzornik |**klocek prowadz CYog _ 112 1,8251829}*

Wzornik l*klocek prowadz Y3, ) 112 1,626183 1)

Wzornik i klocek prowadz cy - 3/8 40 251860,270
Wzornik - 1/2 45 02546
Wzornik - 5/8 55 023%2B66
Wzornik - 3/4 70 0260869
Wzornik - 718 77 0269®@7 2

Wzornik i klocek prowadz cy - 1.1/8 98 2518791,600

Klocek prowadz cy 12/15 - - 2508325

Klocek prowadz cy 14/16 - - 25083d5

Klocek prowadz cy 18/22 - - 2508385

Klocek prowadz cy - 1/2 - 5/8 - 25188450

Klocek prowadz cy - 3/4 - 7/8 - 25188480
2518 :Akcesoria Eurostem® Il - wzornik o promieniu

koncentrycznym

Wzornik o specyficznym promieniu gi cia do réwnolegBego ukBadania rur.

PromieD gi cia

12 75 0,410518385
14 80 0,58051836
16 90 0,78@5183
18 105 0,96D51838
22 120

1,38D51839
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2518 : Akcesoria do Eurostem® 1|1

Przystosowany do zaciskarki Viper® M20+, zaciskarki Viper® P22+

i do gi

Oznaczenie

Eurostem® 11 Akumulator 14,4V - 2,4 AR5I3i2 #d 0,64

Aadowarka 230 V - do
Eurostem® 11 akumulatorow 14,4V - P,Z40h251844
Li-lon

Eurostem® 11| Zasilacz przewodowy 25293@,780

78
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1101 - 1102 : olej do gwintowania

Olej specjalnie opracowany do gwintowania r cznego i maszynowego. Dzi ki bardzo du|ym
wBa[ciwo[ciom smarnym olej ten pozwala uzyskiwa lepsz jako[ gwintu, przedBul|a |ywotno][
noly i maszyn.

Nowy lepszy skBad. Z wod tworzy emulsj . Bez zapachu.

UWAGAW przypadku stosowania do wody pitnej koniecznie przpBuka detergentem.

L Opakowanie Kg Ref.

1 BaDka 0,9830101

5 BaDka 4,84001085

1 Karton 12 baniek 12,6807
500 ml Aerozol 0162200
500 ml Karton 12 aerosoli 1102080

1105 : Olej do stali nierdzewnej

Olej specjalnie opracowany do gwintowania r cznego i maszynowego. Dzi ki bardzo du|ym
wBa[ciwo[ciom smarnym, olej Viraxa pozwala uzyskiwa gwinty lepszej jako[ i i zapewnia
wi ksz trwaBo[ nol|y, narz dzi i maszyn.

Tworzy emulsj z wod .
UWAGIAW przypadku stosowania do instalacji z wod pitn dokBadnie przepBuka detergentem.

L Opakowanie Kg Ref.
5 BaDka 4,600050¥4

1106 : Olej do gwintowania syntetyczny

Specjalny do gwintéw ruroci géw wody pitnej.

Bezwonnwi kszy komfort dla u|ytkownika.

Bezzpachowy DoskonaBe wBasno[rizheaclkmiezne

mniejszy wysiBek przy gwintowaniu, dBu|sza trwaBo[ narz dzi.

Rozpuszczalny caBkowicie wpwopalireie przystosowany do gwintowania instalacji
wody pitnej, CaBo[ oleju usuwana jest poprzez pBukanie.

DVGW-Arbeitsblatt W 521 n° DW-0201BR5779.

Lepko[ dynamiczna w -10 ° C: < 250 mPas.

Nie rozpuszcza .

Opakowanie Kg Ref.
5 BaDka 5,720060¥4

Virax posiada certyfikaty 1SO 14001 i OHSAS 18001 od r
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1265 - 1275 Nastawna gwintownica r czna

Wyposalona w grzechotk

z utwardzanej odkuwki stalowej, zmiana kierunku bez demontalu, do

gwintowania w lewo lub prawo. Dwa stalowe ramiona przykr cane do korpusu. Nastawne tylne

prowadadnice, umo]|liwiaj ce wycentrowanie gwintownicy na rurze.
rozsun nole, zBama wiéry i szybko wyci gn gwintownic .

Dzwignia otwierania pozwala

Oznaczenie @ zewn. rur " @ zewn. rur mm Nol|e Kg Ref.
Z grzechotk 1" - 3" 1.1/2 - 2, 2.1/2 - 3 40/49 - 50/60, 66/76 - 80/90 12@5RT Prawe
Z grzechotk 1" - 3" 1-1.1/4, 1.8/ 3% %.3{715'- 0/49 - 504&%kT prawe 20,02652(
6/76 -"80/90
Z grzechotk 1" - 3" 1-1.1/4, l.f/62/?3462_ 3{pF2: 40149 - QL&D b awe i Lewe 22,6930
6/76 -"80/90
Z grzechotk 2.1/2" - 4" 2.1/2 - 3, %6/17/3102%2/1%10 90/102 ‘BSPT Prawe 25,2P9D0500
Korpus z 1 grzechotk 1-3 - - 126689,%00
Korpus z 1 grzechotk 2.1/2 - 4 - - 1275929,150
1245 - 1265 - 1275 Noje
Opis @ zewn. rur " @ zewn. rur mm Do gwintownic nastawnyjch Kg
BSPT Prawe 1/4 - 3/8 3/8 - 12/17 1240 - 124524501 0,575
BSPT Prawe 1/2 - 3/4 15/21 - 21/27 1240 - 12424502 0,560
BSPT Prawe 1-1.1/4 26/34 - 33/42 1240 - 12424503 0,530
BSPT Prawe 1.1/2 - 2 40/49 - 50/60 1240 - 12424504 0,470
BSPT Lewe 1/4 - 3/8 8/13 - 12/17 1240 - 124524511 0,580
BSPT Lewe 1/2 - 3/4 15/21 - 20/27 1240 - 1241524512 0,560
BSPT Prawe 1-1.1/4 26/34 - 33/42 1265 1265030,980
BSPT Prawe 1.1/2 - 2 40/49 - 50/60 1265 1265040,900
BSPT Prawe 2.1/2 - 3 66/76 - 80/90 1265 1265050,810
BSPT Lewe 1-1.1/4 26/34 - 33/42 1265 1265130,980
BSPT Lewe 1.1/2 - 2 40/49 - 50/60 1265 1265140,910
BSPT Prawe 2.1/2 - 3 66/76 - 80/90 1275 1275091,250
BSPT Prawe 3.1/2 - 4 90/102 - 102/114 1275 127504 1,990
Virax posiada certyfikat 1ISO 9001 od roku 1997
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1362 - 1363 : Gwintownica z wymiennymi gBowicami -
zestaw 3/8" - 1.1/4" - Skrzynka plastikowa - Skrzynka
metalowa

Grzechotka w prawo-lewo aby zwi kszy zakres zastosowaD.
R czka ergonomiczna.

Zakres pracy:

Stal

BSPT Prawe: @ 1/8" do 1.1/4"

BSPT Lewe: @ 1/8" do 1.1/4"

NPT : @ 1/8 do 1.1/4".

Inox:

BSPT Prawe: @ 3/8" do 1.1/4 "

Rami z rury stalowe.

Aatwe wkBadanie i wyjmowanie gBowic, kt6re mog by te| u|l|yte w gwinciarce przeno[nej
Phenix III.

Opis Skrzynka Kg Ref.

Grzechotka z zapadk # rami

BSPT Prawe i Lewe : Mgtglf/v&a_- Podwojna ((‘17292)60114?6267
3/4 -1 -1.1/4 X 150 mm)

Grzechotka z zapadk +Mratmiowa - Pojedyncza7(%
BSPT Prawe : 1/2 - 3/4 - 1 -111.8/4 150 mm) ’

Grzechotka l-zapadkowa z
ramieniem 2-cz [cio
gBowice BSPT Prawe
3/4 -1 -1.1/4
Grzechotka l-zapadkowa z
ramieniem 2-cz [cio
gBowice BSPT Prawe
1-1.1/4

Grzechotka l-zapadkowa z

ramieniem 2-cz [cio m -.
Bowice NPT : 8/8 - LBl 8slikowg (429 x 240 x 125 M@p36a,100

1.1/4

5% ¥36270

Y\%r:—;l]gfjkf/v&a_MZQ x 240 x 125 mmp30a],060

M?zsfjk:?/v&a_MZQ X 240 x 125 mmp31a,615

Wi cej ni| jako[ , zobowi zanie Virax!

Virax zobowi zuje si do zapewnienia peBnej, ci gBej i trwaBej satysfakc
rozpoczyna w tym celu polityk opart na:

dynamicznym planie produktu

ci gBej polityce innowacji

trosce o ci gBe udoskonalenia

doskonaleniu usBug dla klientéw

zapewnieniu optymalnego wskaznika dost pnofci.
Satysfakcja klientoéw w centrum naszych zobowi zaD.
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1362 - 1364 : Gwintownica z wymiennymi gBowicami -
zestaw 3/8" - 2" i 1.1/2" - 2" - Skrzynka metalowa

Grzechotka w prawo-lewo aby zwi kszy zakres zastosowaD.

Zakres pracy:

Stal

BSPT Prawe: @ 1/8" do 2"

BSPT Lewe: @ 1/8" do 2"

NPT : @ 1/8 do 2".

Inox

BSPT Prawe: @ 3/8" do 1.1/4 ".

Rami z rury stalowej.

Aatwe wkBadanie i wyjmowanie gBowic, ktdre mog te| by u|yte w gwinciarce przeno[nej
Phenix III.

Opis Skrzynka Kg Ref.
2 Grzechotki 1 zapadkowe +
rami - gBowice BSPT Praw&70 X/230 x 150 mm 26 p2BM

-3/4-1-1.1/4-1.1/2 - 2"

Grzechotka z zapadk , rami 2
cz [ciowe, Grzechotka 1
zapadkowa rami 3-cz [ciowBO-x 345 x 100 mm 13 6By
gBowice BSPT Prawe 1/2 - 3/4 - 1
-1.1/4 - 1.1/2 - 2"
2 grzechotki 1 zapadkowe + rami
- gBowice BSPT Prawe : 3/87014&22-30 x 150 mm 2867280
3/4 -1 -1.1/4 -1.1/2 - 2"
2 grzechotki 1 zapadkowe + rami
-gBowice BSPT Prawe i Lew&0 8/330 x 150 mm 2 3 62BN
-1/2 - 3/4 -1 -1.1/4 - 1.1/2 - 2"

2 Grzechotki 1 zapadkowe +

rami - gBowice NPT : 1/2 6804x-2B0 x 150 mm 20 66X
-1.1/4 - 1.1/2 - 2"

Grzechotka 1 zapadkowa + r i

- gBowice BSPT Prawe : 1.?.?55“—)( 22"00 x 110 mm ety

1362 - 1363 - 1364 : Gwintownica z wymiennymi gBowicami -
grzechotka zapadkowa

Opis Zapadkowe Zakres pracy "

1 rami 1 1/8 - 1.1/4 113,0629(
rami 2-cz [ciowe 1 1/8 - 1.1/4 13629850
bez ramienia 1 1.1/2 - 2 136 419310
rami 2-cz [ciowe 1 1.1/2 - 2 1364440
rami 3-cz [ciowe 1 1.1/2 - 2 13624945
rami 2-cz [ciowe 2 1/8 - 1.1/4 136Q9H60

1 rami 2 1/8 - 1.1/4 13,6292

Ref.
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1380 : Gwinciarka przeno[na Mini Phenix

Kompaktowa, idealna do prac w ciasnych miejscach.
ImadBo blokuj ce z pr tem zabezprizedaj cym
momentem, uniemo|liwiaj cym obroty maszyny podczas
gwintowania.

Solidna i lekka, przystosowana do wszelkich prac
konserwacyjnych.

Dwa kierunki obrotéw.

Prosta w u|yciu, wybdér kierunku obrotéw za pomoc przeB cznika, a pr dko[ obrotowa jest
regulowana spustem w zale|no[ci od siBy, z jak jest naciskany.

Mimo swych niewielkich wymiaréw, gwinciarka ta ma mo|liwo[ wykonywania gwintéw

BSPT prawo- i lewoskr tnych od 1/8" do 1.1/4".

Jej waga piorkowa uBatwia transport i u|lytkowanie.

Pr dko[ obrotowa: 20 obr./min w 2 kierunkach.

Opis Napi cie V Moc Kg Ref.

Mini Phenix + 4 gBowice BSPT prawe
/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"

230 800W - 50/60 Hz 13 sy

Zakresy

Stal:
BSPT prawy @ 1/8" do 1.1/4"
BSPT lewy @ 1/8" do 1.1/4"

Dostarczony z

-1 imadBo blokuj ce (nr kat. 138022).
- 4 gBowice BSPT prawe: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4".

Porady

Aby uBatwi prac noly grzebieniowych, zapewni prawidBowe ci cie i doskonaBe gwintowanie nale|y ulyw

Virax i wyzwania [rodowiskowe

Virax angaluje si w sprawy [rodowiska i trwaBego rozwoju. Virax kontrolt
oddziaBywanie na [rodowisko od etapu projektu po dostawy swoich produl

Zgodno[ z dyrektyw REACH 1907/2006.

Obni|lenie zu|ycia energii.

Dematerializacja przepBywu dokumentacji i opanowanie wydrukow.
Waloryzacja odpadoéw.

Recykling naszych materiaBow opakowaniowych we wspoBpracy z Eco Em]|
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1375 : Gwinciarka przeno[na Phenix 11l

Praktyczna do gwintowania bez wysiBku do 2 we wszystkich
sytuacjach.

ImadBo blokuj ce rébwnowa| ce moment obrotowy

gwinciarklhy zapobiec obrotowi maszyny podczas
gwintowania.

Ergonomiczne gwintowanie w ciasny¢tulmgejgcach

murze, ...).

O podwéjnym kierunku obrotéw.

Mechaniczna przekBadnia kierunku obrotu zapewniaj ca wi ksz trwaBo[ silnika.
Adapter do gBowic o[miok tnych 1/8 do 1.1/4 z unikalnym

systemem blokowania: bezpieczne trzymanie gBowicy podczas gwintowania w ciasnvch
miejscach.

Pr dko[ obrotowa: 26 obr/min w 2 kierunkach.

Opis Napi cie V Moc Kg Ref.
Phe”il’;z',,"_+3/44,9'_3°1"ffi‘_:el.515/§f Prawe ‘30 1100W - 50/60 Hz 187860
Plh/ezr,',i’_‘ '3'/'4:' 6 1(,5, B_ol’vlilc/e‘l,,B_SFiTllF’Zr,?‘f’ez,fzso 1100W - 50/60 Hz 227860
Zakresy
Stal:

BSPT Prawe @ 1/8 do 2"

BSPT Lewe @ 1/8 do 2"

NPT : @ 1/8 a 2"

Stal nierdzewna:

BSPT Prawe : @ 3/8" do 1.1/4"

Dostarczony z

1 imadBem blokuj cym (ref. 137552)
1 adapterem do gBowic o[miok tnych 1/8 do 1.1/4 (ref. 137553).

Porady

Aby uBatwi prac noly grzebieniowych, zapewni prawidBowe ci cie i doskonaBe gwintowanie nale|y u|lyw

WWw.virax.com

Prosta, szybka i przyjazna.

Sprawdzanie i pobieranie naszego katalogu online.
Odkrywanie nowo[ci.

Znajdowanie punktu sprzedaly.

Zapisywanie si na nasz newsletter.

Pro[ba o spotkanie.

W kilka klikni !
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1375 - 1380 : Opcje i akcesoria - Gwinciarka przeno[ra

LmadBo: niezb dne do gwintowania rur. ImadBo zapobiegaj ce obrotowi maszyny przy pracy.
Phenix: Iio|liwo[ dostosowania szcz k imadBa do gwintowania rur ze stali nierdzewnej

(137507).
Opis Do Kg R e|f.
Nap d - 230 V Phenix Il 137 550D
LmadBo Phenix Il (050502

Reduktor do gBowic o[miok tnyF?rrl‘enix i

1/8" - 1.1/4" 1,480559

Szcz ki |mad_Ba do_ nierdzewki Ig’q1oenix o 0,280501%
zaBolenia do imadBa)

Nap d - 230 V Mini Phenix 1380200

LmadBo Mini Phenix 1 3 850X

1362 - 1364 - 1370 : Kompletna gBowica z no|lami

Smarowanie i usuwanieu®adwiwne przez duje otwory.
Oznakowanie pozycji usnajwieswasze doskonale
czytelne.

Otworu w formie przewodnabawnienia
samocentrowanie sektorze

GBowice poruszane o[miok tn grzechotk . Naci cia w celu lepszego zamocowania w
grzechotce.

Pokrywa pozwalaj ca precyzjne ustawienie no|ly i mo|liwo[ ich obrdécenia w celu
gwintowania tu| przy murze bez ryzyka zerwania gwintu.

Cent

rowanie prowadzi dalekiego zasi gu, uBatwiaj ¢ prac .

Do gwintowania za pomoc Mini Phénix nr kat. 138020 /138021, ulywa wybB Cczrie

stalowych gBowic BSPT do @ 1.1/4".

*w przypadku pracy gwinciark PHENIX IIB / PHENIX IIl (nr 1375), zdj pier[cieD ropr |ny.
Typ Type of thread g " g mm Kg
Stal BSPT Prawy 1/8 6/10 130,234
Stal BSPT Prawy 1/4 8/13 136,23
Stal BSPT Prawy 3/8 12/17 1362
Stal BSPT Prawy 1/2 15/21 1362
Stal BSPT Prawy 3/4 20/27 13623
Stal BSPT Prawy 1 26/34 19623
Stal BSPT Prawy 1.1/4 33/42 13613
Stal BSPT Prawy 1.1/2* 40/49 1362
Stal BSPT Prawy 2% 50/60 133,43
Stal BSPT Lewy 1/8 6/10 13628
Stal BSPT Lewy 1/4 8/13 13628

88

Ref.



Ref.

,460
,532
,596
720

Typ Type of thread g " Z mm Kg
Stal BSPT Lewy 3/8 12/17 130,24
Stal BSPT Lewy 1/2 15/21 130,54
Stal BSPT Lewy 3/4 20/27 130,54
Stal BSPT Lewy 1 26/34 18 pRAU
Stal BSPT Lewy 1.1/4 33/42 13824
Stal BSPT Lewy 1.1/2* 40/49 1361449
Stal BSPT Lewy 2% 50/60 126428
Stal NPT 1/8 6/10 0,3625
Stal NPT 1/4 8/13 01,3605
Stal NPT 3/8 12/17 a,AB8D5
Stal NPT 1/2 15/21 a,3e05
Stal NPT 3/4 20/27 a,36/05
Stal NPT 1 26/34 018325
Stal NPT 1.1/4 33/42 03838
Stal NPT 1.1/2* 40/49 123,009
Stal NPT 2% 50/60 21,3605
Stal Nierdzewna BSPT Prawy 3/8 12/17 13704
Stal Nierdzewna BSPT Prawy 1/2 15/21 13704
Stal Nierdzewna BSPT Prawy 3/4 20/27 13704
Stal Nierdzewna BSPT Prawy 1 26/34 137043,
Stal Nierdzewna BSPT prawy 1.1/4 33/42 1370470,730

1361 - 1362 - 1364 : No|e

Precyzyjnie obralzims@ecjalnej stali stopowej

gwarantuj cej du| wytrzymaBo[ przy ci ciu, odporno[ i du]
twardo[ .

Profil nogyodsadzeniem zmniejszaj cym tarcie.

RADASmarowanie naszym olejem jest niezb dne przy wszystkich operacjach
gwintowania.

Typ Type of thread g " 2 mm Kg
Stal BSPT Prawe 1/8 6/10 136,261
Stal BSPT Prawe 1/4 8/13 136,262
Stal BSPT Prawe 3/8 12/17 136 205%
Stal BSPT Prawe 1/2 15/21 136 200640
Stal BSPT Prawe 3/4 20/27 136 207D
Stal BSPT Prawe 1 26/34 196208
Stal BSPT Prawe 1.1/4 33/42 1361017
Stal BSPT Prawe 1.1/2 - 2 40/49 - 50/601364089
Stal BSPT Lewe 1/8 6/10 13606 0@
Stal BSPT Lewe 1/4 8/13 136245
Stal BSPT Lewe 3/8 12/17 136,25
Stal BSPT Lewe 1/2 15/21 136,25
Stal BSPT Lewe 3/4 20/27 136,27
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Typ Type of thread g " g mm Kg Ref.
Stal BSPT Lewe 1 26/34 168 pRNH
Stal BSPT Lewe 1.1/4 33/42 13®21H15
Stal BSPT Lewe 1.1/2 - 2 40/49 - 50/601364180,150
Stal NPT 1/8 6/10 0,86D221
Stal NPT 1/4 8/13 01,8602 2
Stal NPT 3/8 12/17 a,9652 3
Stal NPT 1/2 15/21 a,9622 4
Stal NPT 3/4 20/27 a,96r02 9
Stal NPT 1 26/34 01BB226
Stal NPT 1.1/4 33/42 036207
Stal NPT 1.1/2 - 2 40/49 - 50/60 1364P8150
Stal Nierdzewna BSPT Prawy 3/8 12/17 137003,055
Stal Nierdzewna BSPT Prawy 1/2 15/21 137004,065
Stal Nierdzewna BSPT Prawy 3/4 20/27 13700%,072
Stal Nierdzewna BSPT Prawy 1 26/34 13700®,120
Stal Nierdzewna BSPT Prawy 1.1/4 33/42 1370070,120
1621 : Gwinciarka 2"
GBowica z otwarciem automhubtyceniyym.
Szybka i prosta rempulmcagau gwintu.
Udarowy zactcidRugie szcz ki gwarantuj mocny i pewny
chwyt.
WyB cznik bezpieczedmdlwiegaj cy niepo| danym
uruchomieniom.
Silnik uniwersalny specjalne zaprojektowany do pracy na
budowi¥.ytrzymuje spadki napi cia mog ce dochodzi do 80
V.
Maszyna przeznaczona do wykonywania gwintéw gazowych o szczelno[ci wg normy NFE
03.004 zgodnej z I1SO/7.
Rury musz by zgodne z normami EN 10255 S i EN 10255 W (dawne normy NFA 49115 i
NFA 49145 seria [rednia i mocna); nie zaleca si u|lywania do rur stalowych se-ii lekkiej.
No|e o du|ej wytrzymaBo[ci z HSS i standardowe.
Gratownik o 5 ostrzach gwarantuje czysty i precyzyjny wynik gratowania. Korpus o dB. 330
mm umo|liwia gwintowanie krétkich odcinkéw rur. Korpus nachylony pod k tem 2,2° by
zapobiega wyciekowi oleju chBodz cego.
PedaB bezpieczeDstwa dla uruchamiania i zatrzymywania maszyny. Z bata nompa oleiu z
samodzielnym zasysaniem. Wysoki filtr siatkowy, aby zapobiec zanieczyszczaniu oleju
opiBkami. Regulowany wydatek oleju.
Regulacja wypBywu oleju.
Nap d Moc W Zestaw No|e Obrét obr./min Wymiary mm Kg
Silnik komutatoro " 1/2 -3/4, 1 - 2.
fednofazow 230\‘/’\iy100 g mm : 15/21 BSPT Prawy 38 1160 x 650 x 1106252q700
J y 20/27, 26/34 - 50/60
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Zakresy

Stal: BSPT, NPT @ 1/4" 2"
Stal nierdzewna: BSPT, NPT @ 1/4" - 2"

Dostarczony z

zestawem no|y grzebieniowych 1 - 2" BSPT Prawe
zestawem szczotek w glowych

nolem kr |[kowym do stali

baDk 5 litréw oleju (Ref. 110605)

nogami

PedaB bezpieczeDstwa.

.
R ARRRRRRE

Porady

gBowic z otwarciem automatycznym 1/2 do 2" BSPT i NPT
zestawem nol|y grzebieniowych 1/2 - 3/4" BSPT Prawe

Do pracy na rurach stalowych ocynkowanych i ze stali nierdzewnej, ulywa specjalnych no|y grzebieniowy

1621 Gwinciarka 4"

GBowica z otwarciem automatycznym.
Szybka i prosgailacja rozmiaru gwintu.

Udarowe zaciskanie i dBugie szc ki umo|liwiaj

zacisk.

Maszyna przeznaczona do wykonywania gwintéw gazowych

03.004 zgodnej z I1SO/7.

szybki i mocny

0 szczelno[ci wg normy NFE

Rury musz by zgodne z normami EN 10255 S i EN 10255 W (dawne normy NFA 49115 i
NFA 49145 seria [rednia i mocna); nie zaleca si u|lywania do rur stalowych serii lekkiej.

Samozasysaj ca z bata pompa olejowa . Uniesiony filtr siatkowy, aby zapobiec

zanieczyszczaniu oleju opiBkami.
Regulowany wydatek oleju.

N6| grzebieniowy o wysokiej wytrzymaBo[ci z HSS i w wersji standardowej.
No|e grzebieniowe z rowkiem dla szybkiej i prostej wymiany bez potrzeby demontalu

gBowicy.

3 pr dko[ci dla optymalizacji gwintowania w caBym zakresie [redn c.
PedaB bezpieczeDstwa do uruchamiania i zatrzymywania maszyny

Gratownik o 3 ostrzach do skutecnego gratowania
Specjalny schowek.

Maszyna zaprojektowana do wykonywania du|ych serii gwintéw, o sprawdzonej

wytrzymaBo[ci i wykonywania wszelkich rowkow.

Nap d Moc W Zestaw No|e

Obrét obr./min

Wymiary mm Kg Ref.

@ " :1/2 - 3/4, 1 - 2,
2.1/2 - 4. @ mm :
8/13 - 12/17, 2®/BRT Prawe
- 50/60, 66/76 -
102/114

Silnik indukcyjny
jednofazowy 1600

36/20/11

1200 x 870 x 18@Q41042,200

Zakresy

Stal: BSPT, NPT @ 1/4" 4"
Stal nierdzewna: BSPT, NPT @ 1/4" - 4"
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Dostarczony z

gBowic z otwarciem automatycznym 1/2 do 2" BSPT,
gBowic z otwarciem automatycznym 2.1/2 do 4" BSPT,
zestawem no|y grzebieniowych 1/2 - 3/4" BSPT Prawe,
zestawem nol|y grzebieniowych 1 - 2" BSPT Prawe,
zestawem nol|y grzebieniowych 2.1/2 - 4" BSPT Prawe,
nojem kr [kowym do stali,

baDkami 5 litrow oleju (nr 110605),

nogami,

pedaB bezpieczeDstwa.

.
RPANRRRRERER

Porady

Do pracy na rurach stalowych ocynkowanych i ze stali nierdzewnej, ulywa specjalnych noly i

1611 : Podporka z rolkami

Nogi mog by wykonane z rur 3/4" (20/27).

Oznaczenie Kg Ref.

Podpoérka (bez nég) 146,10M0

1621 : GBowice gwinciarki 2" 4"

Przeznaczony do wykonywania gwintéw gazowych o szczelno[ci wg normy NFE 03.004

zgodnej z 1SO/7.
Rury musz by zgodne z normami EN 10255 S i EN 10255 W (dawne normy NFA 49115 i NFA

49145 seria [rednia i mocna); nie zaleca si u|lywania do rur stalowych serii lekkiej.

* Dostarczana bez noly.

Oznaczenie Zakres pracy " Do gwinciarki Otwarcie
BSPT - NPT Prawy * 1/4 - 3/8 162120/40 R cznel62150Q
BSPT - NPT Prawy * 1/2 - 2 162120/40 Auto 162151
BSPT Prawy * 2.1/2 - 4 162140 Auto 1621%49
NPT Prawy * 2.1/2 - 4 162140 Auto 1621563,

1622 : No|e grzebieniowe

Standard: stal.
HSS: stal cynkowana i stal nierdzewna.

Przeznaczony do wykonywania gwintéw gazowych o szczelno[ci wg normy NFE 03.004

zgodnej z 1SO/7.
Rury musz by zgodne z normami EN 10255 S i EN 10255 W (dawne normy NFA 49115 i NFA

49145 seria [rednia i mocna); nie zaleca si u|lywania do rur stalowych serii lekkiej.
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Oznaczenie

@ zewn. rur

@ zewn. rur mm

Do gBowicy

Kg R

BSPT Prawe 1/4 - 3/8
BSPT Prawe 1/2 - 3/4
BSPT Prawe 1-2
BSPT Prawe 2.1/2 - 4
NPT Prawe 1/4 - 3/8
NPT Prawe 1/2 - 3/4
NPT Prawe 1-2
NPT Prawe 2.1/2 - 4
BSPT Prawe HSS 1/4 - 3/8
BSPT Prawe HSS 1/2 - 3/4
BSPT PraweHSS 1 -2
BSPT Prawe HSS 2.1/2 - 4
NPT Prawe HSS 1/4 - 3/8
NPT Prawe HSS 1/2 - 3/4
NPT Prawe HSS 1-2
NPT Prawe HSS 2.1/2 - 4
BSPP Prawe 1/2 - 3/4
BSPP Prawe 1-2

8/13 - 12/17
15/21 - 20/27
26/34 - 50/60
66/76 - 102/114
8/13 - 12/17
15/21 - 20/27
26/34 - 50/60
66/76 - 102/114
8/13 - 12/17
15/21 - 20/27
26/34 - 50/60

66/76 - 102/114

8/13 - 12/17
15/21 - 20/27
26/34 - 50/60
66/76 - 102/114
15/21 - 20/27
26/34 - 50/60

Stal - 162162201
Stal - 1621162202
Stal - 1621162203
Stal - 16262204

Stal - 1621622095
Stal - 162162207
Stal - 16211622089
Stal - 16252209
Stal nierdzew®2301
Stal nierdzele2a30 2
Stal nierdzewn 82308
Stal nierdzé4w23a04
Stal nierdzew230H
Stal nierdzew®2301
Stal nierdzewi 823086
Stal nierdzelver809
Stal - 1621162220
Stal - 1621162221

0,500
0,600
0,600
0,800
0,500
0,600
0,600
0,800
621 0,50
1621 0,60
21 0,600
1621 0,8
621 0,50(
621 0,60
21 0,600
1621 0,8¢
0,600

0,600

1621 Cz [ci zamienne

Oznaczenie

Kg R

N6| kr |[kowy do stali (gwinciarka 2 i 4")

Né6| kr |[kowy do stali stal cynkowana i stal niedd&gdvfgz(llgﬂ

20 4")

Szczotki w glowe (2 szczotki w glowe) do gwinciasBiogy

Zestaw 3 szcz k do gwinciarki 2"
Zestaw 3 wkBadek do gwinciarki 2"
Zestaw 3 szcz k do gwinciarki 4"
Zestaw 3 wkBadek do gwinciarki 4"

1624740

753060
753069
753070
753071

1624

Do gwinciarki: 162120.

Wb6ézek skBadany do gwinciarki 2"

ef.

0,050
inciarka

0,030
,600
0,600
,900
0,900

ObsBuga jednoosobowa przy Badowaniu i wyBadowaniu gwinciarki z samochodu.

Wézek skBadany, uBatwiaj cy transport gwinciarki.
System oprdé|niania bez potrzeby demontalu gwinciarki.

Nogi podtrzymuj ce przy nacisku.

P6Bka na przechowywanie narz dzi i zl czek.
Dostarczony z:

1 systemem opré|niania,

1 zestawem [rub mocuj cych.

Kg Ref.

24,500162460

WWWwW.virax.com
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1624 : Wo6zek do gwinciarki 4"

Do gwinciarki: 162140.

Wbézek wyposalony w 4 k6Bka i uchwyty do transportu.
UBatwione przemieszczanie po chodniku.

P6Bka na przechowywanie narz dzi i zB czek.
Dostarczony z:

1 zestawem [rub mocuj cych.

Kg Ref.

31,500162461

1624 : Rowkarka

Jest takpezystosowana do wi kszo[ci gwinciarek dost pnych
na rynku.

Wyposalona jest w standvarBl®ekwy - 6" do stali.

Aatwy transpwaly tylko 11 k g.

Rowkarka Viraxa, zaprojektowana do prac na budowie , umo|liwia szybkie i Batwe
rowkowanie.

System szybkiej i prostej regulacji zapewnia robwnomiern gB boko[ rowka.

Dokr cana kluczem (1/2" ref. 220410) z grzechotk Ilub r koje[ci przy maBym wysiBku.

Opis Zakres pracy " Kg Ref.
Przeno[na rowkarka 2 -6 1424000
Zestaw waBkow 1 2 623 1
Zestaw waBkow 1.1/4 - 1.1/2 16243200
Zestaw waBkow 2 -6 122860

Zakresy

Rura rowkowana:
Rura ze stali: PN EN 10208.2/10255W/10217.1/10255S/10216.1.

Grubo[ maks. 5,5 mm.

Dostarczony z

-1 waBkiem B cz cym

-1 zestawem no|y kr |[kowych 2 do 6"

-1 przyrz dem do regulacji.

Zestaw adaptacyjny dostarczony jest jako wyposalenie dodatkowe.

Virax, partner WorldSkills France

Celem dla naszej firmy, jako partnera dyscypliny instalacji sanitarnych
2012 r., jest promowanie nauki czeladnictwa i szkolenia zawodowego m|

ponilej 23 lat.
Uczniowie mog w ten spos6b wyrazi swdj talent i inwestowa w swoj p
jednoczesnym wspieraniu ich dziaBalno]ci.
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1624 : Zestaw adaptacyjny do rowkarki VIRAXA

Za pomoc tego zestawu adaptacyjnego mo|lna montowa rowkark VIRAXA na wi kszo[ci
gwinciarek dost pnych na rynku.

Do gwinciarki Kg Ref.
Virax 162120 1116204 2 Q
Virax 162140 1,156024 3 Q
Virax 1620 1,36@424
Ridgid 300 1,36Q@42 ]
Ridgid 300C 1,56D422
Ridgid 535 1,362423
Rems Tornado i Magnum 1612,46D4

Rothenberger Supertronic 2SE 16242450

1624 : Zestaw adaptacyjny do rowkarki

Za pomoc tego zestawu adaptacyjnego mo|lna montowa rowkarki dost pne na rynku na
gwinciarkach 2" Viraxa.
Dla ref. 5.6505 Rothenberger zestaw adaptacyjny nie jest konieczny.

Do rowkarki Kg Ref.

Ridgid 916, 918 i Rems 347000 dlal162120 162424 11,000

1624 : Uchwyty do nypli

Specjalne uchwyty umo|liwiaj wykonywanie nypli.
Szybki monta].
Szybkie dokr canie i odkr canie za pomoc Kklucza.

Do rury " DBugo[ gwintu mm Kg Ref.

1/2 46 1,40D06245(0
3/4 53 1,37D6245]

1 56 1,31A62452
1.1/4 66 1,9462453
1.1/2 66 1,8962454
2 73 2,160624585
2.1/2 77 3,1462454
82 3,36062457

4 82 5,00@62459

Eksperci Virax

Chcesz skorzysta z pomocy technicznej?

Nasz zespo6B ekspertéw jest do dyspozycji w celu przekazania porad i zale
optymalnego u|ytkowania produktow z asortymentu Virax.

W godzinach od 8:00 do 12:15 i od 13:45 do 17:00 od poniedziaBku do pi t
3.26.59.56.82
Rysunki rozbite i inswwWwcyeérax.com, rubryka Dokumentacja.
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2504 Przyrz d do koBnierzy
Do rur miedzianych mi kkich.

Otwory matrycy s
uzyskiwane s za pomoc

trzpienia pBaskiego po wst nym wykonaniu koBnierza sto|kowego.

4 sworznie po obu stronach matrycy uBatwiaj

Narz dzie fosfatowane.

Zawiera trzpieD ze sto|kiem, trzpienie proste i schodkowe, caBo|

Zestaw skBada si z:

Kg

Matryca do rur @ zewn.
@ zewn.
8 - 14 mm

Matryca do rur @ zewn.

90° do rur @ zewn. 10 - 22
schodkowy 10 i 18,

Matryca do rur @ zewn.: 10 -
90° do rur @ zewn 10 - 22
schodkowy 10 i 18,

12 i 20

12 i 20 i

:6 -8-10 - 12 - 14 mm, Sto|ek ¢
6 - 14 mm, TrzpieD prosty 10 i 12 min, 3502565 D04§

10 - 12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 m
mm, TrzpieD pro3i44D62 50402
15 i 22 mm
12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 m
mm, trzpieD prosiy4Q6 514 03

14 i 22 mm

2504 Matryca

ukosowane
narz

Otwory matrycy s
uzyskiwane s za pomoc

pod k tem 45° na jednej pBaszczyznie.
dzia ze stolkiem a o k cie prostym za pomoc

pBaskiego po wst nym wykonaniu koBnierza stolkowego.

chwyt w imadle [lusarskim.

Ref.

0° do rur
chodkowy

m, Sto|ek
rzpieD

m, Sto|ek
rzpieD

trzpienia

@ zewn.

rur mm

Kg

Ref.

6 -8-10 -12 - 14
10 - 12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22
10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22

2:0480@

2504123,180
250414,175

ukosowane pod k tem 45° na jednej pBaszczyznie. KoBnierze stolkowe

narz dzia ze stolkiem. KoBnierze pBaskie uzyskuje si za pomoc

w skrzynce plastikowej.

KoBnierze sto|lkowe

28 - 30 - 32 - 36 - 40 258 43104
2504 : TrzpieD / Sto|ek
Oznaczenie Typ ) 2EU rurKg Ref. Oznaczenie Typ ) 2EU rurKg Ref.
m m m m

Sto|ek 90° 6 do 14 250404 1 TrzpieD Prosty 16 Q 50548
Sto|ek 90° 10 do 22 Q@ 5207404 2 TrzpieD Schodkowy 8i 14 2504@
Stolek 90° 6 do 40 252543 TrzpieD Schodkowy 10 i 18 25042
Sto|ek 60° 10 do 22 @ 530044 7] TrzpieD Schodkowy 12 i 20 25042
TrzpieD Prosty 10 Q 50U 2 TrzpieD Schodkowy 14 i 22 25042
TrzpieD Prosty 12 Q 5mae 3 TrzpieD Schodkowy 15 i 22 2542

o oo 9
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2505 : Frigor Profesionalny

Stolek na mimo[rpdzwealaj cy uzyska

wykoDczenie i doskonaB szczelno] .
System "wysprz glmaamidDcu posuwu pozwalaj cy na

wygBadzenie koBnierza.

Minimum wystoEkuki du|ej r czce [ruby posuwu.

Zakres na rurach miedzianych mi kkiklBrveardyioch kowy 45°

3/4".

Precyzyjny aparat przeznaczony do wykonywania koBnierzy na rurach miedzianych w

chBodnictwie.

Dostarczany w skrzynce plastikowej zawieraj cej matryc

@ zewn. rur " Do koBnierzy Kg

3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/£§5-0
3/4

1,970250580

2506 : Przyrz d do zarabiania koDcowek

nienaganne

@ 3/16" do

WykoDczenie chromowane jarzma i chromem twardym narz dzi.
Zakres pracy na rurach miedzianych mi kkich:

koBnierz stolkowy 45° : @ 1/8"* do 3/4".

Narz dzia do koBnierzowania: @ 3/16" do 3/4".
Zestaw przeznaczony do wykonywania koBnierzy 45° na rurach miedzianych chBodniczych.

Narz dzia Batwo wymienne.

i jarzmo.

Ref.

Dostarczany w skrzynce plastikowej zawieraj cej matryc i jarzmo.
* Tylko koBnierz stolkowy 45°.
@ zewn. rur " Kg Ref.
1/8* - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16* - 1/2 - 5/8250824 2,110
Virax, produkcja francuska
Firma Virax, z siedzib w Epernay, stolicy regionu Szampanii, narodzi

laty za spraw wprowadzenia sBynnego asortymentu

gui Vire autour d

wok6B o0si). Obecnie powierzchnia zakBadu produkcyjnego wynosi pon
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2526 : Kielichownica

Zmniejszony wysiBek przy pdBaogidzi liztywnym

ramionom

Kielichownica lekkeonana ze stopu lekkiego) mniej ni| 800
g i bardzo mocna dzi ki profilowanym ramionom.

Szybka i Batwa wymiana narz dzi.

Koncepcja mechanizmu kielichownicy zapewnia:

- prac we wszystkich pozycjach,

- wyj cie gBowicy po wykonaniu kielicha we wszystkich okoliczno[ciach.
Ergonomiczne rzcpbkiipropylenu, odporne na rozpuszczalniki i tBuszcze.

Oznaczenie Kg Ref.
g 12, 14, 16, 18, 22 mm 2526420
g 12, 15, 18, 22 mm 2826310
@ 15, 22, 28 mm 2 32684 3
g 12, 14, 16, 18, 22, 28, 32 mm 2526424,500
g 12, 15, 18, 22, 28 mm 25267290
@ 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8" 252@33)00
9 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1.1/8" 25265%®,170
@ 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1.1/8" 252681 2,485
Ekspander bez narz dzi 252,60dq
Ekspander + skrzynka 252840

Dostarczony z

Dostarczana w skrzynce plastikowej.

2526 : GBowica do kielichowania

Narz dzia do rozpr |ania wysokiej jako[ci:

- 6 zdejmowalnych samocentruj cych segmentéw,

- Dula dBugo[ kielicha,

- Specjalna obrobka dla skutecznej ochrony przed korozj .
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@ zewn. ru(ra,,zewn. rErOBe] FuTy Kg Ref. @ zewn. ru(ra,,zewn. rErODe] Fuy Kg Ref.
mm m m mm m m

- 8 1 0,12252601 - 40 1 0,30852615
- 10 1 0,13252602 - 42 1 0,3235261¢4
- 12 1 0,120526093 3/8 - 1 0,13D52622
- 14 1 0,13252604 1/2 = 1 0,12552623
- 15 1 0,132526085 5/8 - 1 0,13D52624
- 16 1 0,130252606 3/4 - 1 0,142D