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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 36))

Kàtowniki kombinowane
Kàtowniki kombinowane - kàtomierze

Kàtomierze tarczowe

Kàtowniki precyzyjne

Limit . Z tarczà kàtomierza, ramieniem przyk�adniowym i g�owicà Êrodkowà. Wszystkie
cz´Êci mo�na przesuwaç wzd�u� linia�u z podzia�kà. Na tarczy kàtomierza i ramieniu
przyk�adniowym ampu�ki poziomujàce. Podzia�ki na liniale w milimetrach i w calach.

Limit . Ze stali nierdzewnej. Tarcza ma na obwodzie naniesione podzia�ki 0-90 ° biegnàce w
obu kierunkach i mo�na jà ustawiaç pod dowolnym kàtem wzgl´dem ramienia odniesienia.
Wyposa�ony w szk�o powi´kszajàce dla u�atwienia odczytu. Z noniuszem o rozdzielczoÊci
1/12° = 5 minut. Ramiona mogà byç przesuwane, a nast´pnie ustalane za pomocà Êruby.
Ramiona blokowane sà za pomocà Êruby zaciskowej. Dostarczany z dwoma wymiennymi
ramionami.

Limit . Z blachy stalowej. Podzia�ka 0-180 ° w obu kierunkach. W wersji z tarczà
pó�okràg�à lub prostokàtnà. Ze Êrubà ustalajàcà.

Limit . Z blachy stalowej. Podzia�ka 0-180 °. Chromowane na mat. Ze Êrubà ustalajàcà.

Limit . W wykonaniu precyzyjnym. Ze stali. Podzia�ka 10-170 °. Ruchome rami´ jest
przesuwne i mo�e byç ustalane w dowolnym miejscu wzd�u� ca�ej d�ugoÊci prowadnicy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12258 -0103
D�ugoÊç ramion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 150 i 300

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2550 -0109 -0208 -0406
Âredn. tarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 150 200 300
D�ugoÊç ramion . . . . . . . . . . . . . . . mm 300 400 600

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2548 -0104 -0203 -0302 -0401
Âredn. tarczy . . . . . . . . . . . . . mm 80 120 150 200
D�ugoÊç ramion . . . . . . . . . . . mm 120 150 200 300

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2549 -0103
Kszta�t tarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm Pó�okr.
Ârednica tarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 85
D�ugoÊç szcz´k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 150

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11918 -0107
Kàtomierz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stopni 0-180
D�ugoÊç linia�u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 300
D�ug. ramienia przyk�adniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 110
D�ugoÊç g�owicy Êrodkowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 63

Linia� zapasowy 300 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11918 -0156

Linia� zapasowy 600 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11918 -0206

Zestaw cz´Êci zam. (Êruba/spr´�yna/nakr´tka) . . . . . . . . . . . . . . . . 11918 -0305
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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 37))CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 37))

Cyfrowe

Poziomice p∏askie
Poziomnice maszynowe

Kàtowniki precyzyjne
Kàtomierze tarczowe

Limit. Kàtomierz cyfrowy. Wykonany ze stali nierdzewnej. Wskazanie 0-360°, 0-180° lub
0-90°. Mo˝na wyzerowaç w ka˝dej pozycji. Zatrzymanie ostatniego wskazania na
wyÊwietlaczu. Dwa linia∏y 150 i 300 mm. Kàt nastawny 90°.

Limit. Wykonanie precyzyjne. Tarcza z obrotowà podzia∏kà do odczytu zgrubnego i
wskazówka do wskazania dok∏adnego zapewniajà ∏atwy i pewny odczyt. W sk∏ad wchodzi
linia∏ przesuwny oraz rami´ przyk∏adniowe kàtowe. Mo˝na u˝ywaç w zakresie 360 stopni.

Limit. Poziomice precyzyjne wykonane z ˝eliwa. Z dwiema regulowanymi ampu∏kami,
wzd∏u˝nà i poprzecznà, z naniesionà podzia∏kà. Dok∏adnoÊç wg DIN 877. Z rowkiem
pryzmatycznym na powierzchni roboczej.

Limit. Cyfrowa poziomnica wskazujàca wartoÊç kàta odchy∏ki. Podstawa wyposa˝ona w
magnes. 0 mo˝e byç ustalone w dowolnej pozycji. Przycisk wartoÊci bezwzgl´dnej pozwala
wybieraç czy wyÊwietlana ma byç wartoÊç odchy∏ki od 0 rzeczywistego (poziomu), czy te˝
od innego po∏o˝enia przyj´tego za 0. Wynik pomiaru mo˝na zatrzymaç na wyÊwietlaczu w
dowolnym momencie. Automatyczne wy∏àczanie.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11919 -0106
Podzia∏ka obrotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stopnie 10-20-30-40-50 itd.
1 obrót wskazówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stopni 10
RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . min 5
D∏ugoÊç linia∏u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 300
Rami´ przyk∏adniowe kàtowe. . . . . . . . . . . . . . mm 65

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15127 -0105
Wskazanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-360°, 0-180° lub 0-90°
RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . 0,1°
Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . ±0,2°
D∏ugoÊci linia∏ów . . . . . . . . . . . . mm 150 i 300

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0749 -0055 -0154 -0204 -0402
D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 100 150 200 200
WartoÊç dzia∏ki . . . . . . . . . mm 0.05 0.05 0.10 0.02
Szer.×wys. . . . . . . . . . . . . . mm 35×30 44×40 46×46 46×46
Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . ±mm/m 0.025 0.025 0.025 0.005

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17425 -0100
Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 50x50x32
Wskazanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-180°
RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1°
Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0.3°
Klasa szczelnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . IP54
Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 V typ CR 2032
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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 38))

Wzorcowe p∏ytki kàtowe

Poziomice ramowe z pryzmà

Cyfrowe
Poziomnice maszynowe

Limit. Cyfrowa poziomnica wskazujàca wartoÊç kàta odchy∏ki. Podstawa magnetyczna z
rowkiem pryzmatycznym. 0 mo˝e byç ustalone w dowolnej pozycji. Przycisk wartoÊci
bezwzgl´dnej pozwala wybieraç czy wyÊwietlana ma byç wartoÊç odchy∏ki od 0
rzeczywistego (poziomu), czy te˝ od innego po∏o˝enia przyj´tego za 0. Wynik pomiaru
mo˝na zatrzymaç na wyÊwietlaczu w dowolnym momencie. Automatyczne wy∏àczanie.

Limit. Poziomnica cyfrowa z kàtomierzem. WyÊwietlacz wskazuje dwie wartoÊci kàta:
wartoÊç bezwzgl´dnà i wzgl´dnà. WyÊwietlacz jest obrotowy, co u∏atwia odczyt z góry.
Podstawa wyposa˝ona w magnes. 0 mo˝e byç ustalone w dowolnej pozycji. Wynik pomiaru
mo˝na zatrzymaç na wyÊwietlaczu w dowolnym momencie. Automatyczne wy∏àczanie.

Limit. Poziomice precyzyjne wykonane z ˝eliwa. Z dwiema regulowanymi ampu∏kami,
wzd∏u˝nà i poprzecznà, z naniesionà podzia∏kà. Dok∏adnoÊç wg DIN 877. Z rowkiem
pryzmatycznym na powierzchni roboczej.

Limit. Zestaw 12 p∏ytek kàtowych, s∏u˝àcych do celów pomiarowych, kontrolnych i
ustawczych maszyn, narz´dzi lub kàtomierzy. P∏ytki wykonane sà z hartowanej stali
specjalnej, oraz precyzyjnie oszlifowane. Sà one lekko namagnesowane, dla u∏atwienia
u˝ytkowania w przypadku z∏àczenia razem, lub do∏àczenia do obrabianego elementu.
Dok∏adnoÊç wykonania kàtów ±0.01 mm na 100 mm. 
Dostarczane w etui.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17425 -0209
Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 60x50x32
Zakres pom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-180°
Wskazanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1°
Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0.3°
Py∏o-/wodoszczelnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . IP 54
Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 szt. 1,5V typ AAA

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17426 -0109
Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 150x60x31
Wskazanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-180°
RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.1°
Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±0.3°
Klasa szczelnoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 54
Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 V typ CR 2032

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . 0757 -0039 -0054 -0104 -0203
D∏ug.. . . . . . . . . . . . . . . . mm 100 150 200 200
Wys. . . . . . . . . . . . . . . . . mm 100 150 200 200
Wart. dzia∏ki . . . . . . . . . mm/m 0.05 0.05 0.10 0.02
Dok∏adnoÊç. . . . . . . . . . ±mm/m 0.025 0.025 0.025 0.005

Nr art.. . . . . . . . . . 15323 -0107
Kàtowniki . . . . . . . 1/4°, 1/2°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°
D∏ugoÊç p∏ytki . . . mm 76
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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 39))CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 39))

P∏ytki wzorcowe

Pryzmy traserskie

Tabela tolerancji p∏ytek wzorcowych wg DIN 861

Limit. Wykonane z hartowanej stali specjalnej. Szlifowane i docierane r´cznie.
Dostarczane w drewnianym futerale.
DIN 861/2. Przeznaczone do kontroli i kalibracji czujników zegarowych, przymiarów
warsztatowych itp.
DIN 861/1. Przeznaczone do kontroli szczelinomierzy, przyrzàdów pomiarowych i innych
prac w pomiarowni.
Sprzedawane tylko w pe∏nych zestawach.

Limit. Z odpr´˝onego odlewu ˝eliwnego. Wyst´pujà w dok∏adnie obrobionych parach.
Równoleg∏oÊç podstawy i pryzmatycznego wybrania nie gorsza ni˝ 0.03 mm. Kàt wybrania
90°.

(zgodne z normami ISO 3650 i SS 3348)

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2502 -0108 -0207 -0405 -0603
SzerokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 75 100 150 205
WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 60 65 90 140
GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 32 41 63 100
Szer. wybrania pryzmy . . . . . . . . . . . mm 44 50 82 100
G∏´b. wybrania pryzmy . . . . . . . . . . . mm 23 28 39 56

¸àczna iloÊç p∏ytek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt. 47 87
Zakres wartoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1.005 1.001-1.009
IloÊç p∏ytek (odst´p co). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt. 1 (0.005 mm) 9 (0.001 mm)
Zakres wartoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1.01-1.20 1.01-1.49
IloÊç p∏ytek (odst´p co). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt. 20 (0.01 mm) 49 (0.01 mm)
Zakres wartoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1.30-1.90 0.50-9.50
IloÊç p∏ytek (odst´p co). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt. 7 (0.10 mm) 19 (0.50 mm)
Zakres wartoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1.00-9.00 -
IloÊç p∏ytek (odst´p co). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt. 9 (1.00 mm) -
Zakres wartoÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 10.00-100.00 10.00-100.00
IloÊç p∏ytek (odst´p co). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt. 10 (10.00 mm) 10 (10.00 mm)

DIN 861/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5272 -0109 -0208

DIN 861/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5272 -0307 (-0406)

D∏ugoÊç
nominalna

mm

Klasa dok∏adnoÊci 00 Klasa dok∏adnoÊci 0 Klasa dok∏adnoÊci 1 Klasa dok∏adnoÊci 2

Tole-
rancja
*)
μm

Maks.
ró˝nica
wymiaru **)
μm

Tole-
rancja
*)
μm

Maks.
ró˝nica
wymiaru **)
μm

Tole-
rancja
*)
μm

Maks.
ró˝nica
wymiaru **)
μm

Tole-
rancja
*)
μm

Maks.
ró˝nica
wymiaru **)
μm

– 10 ±0.06 0.05 ±0.12 0.10 ±0.20 0.16 ±0.45 0.30
(10) – 25 ±0.07 0.05 ±0.14 0.10 ±0.30 0.16 ±0.60 0.30
(25) – 50 ±0.10 0.06 ±0.20 0.10 ±0.40 0.18 ±0.80 0.30

(50) – 75 ±0.12 0.06 ±0.25 0.12 ±0.50 0.18 ±1.00 0.35
(75) – 100 ±0.14 0.07 ±0.30 0.12 ±0.60 0.20 ±1.20 0.35

(100) – 150 ±0.20 0.08 ±0.40 0.14 ±0.80 0.20 ±1.60 0.40

(150) – 200 ±0.25 0.09 ±0.50 0.16 ±1.00 0.25 ±2.00 0.40
(200) – 250 ±0.30 0.10 ±0.60 0.16 ±1.20 0.25 ±2.40 0.45
(250) – 300 ±0.35 0.10 ±0.70 0.18 ±1.40 0.25 ±2.80 0.50

(300) – 400 ±0.45 0.12 ±0.90 0.20 ±1.80 0.30 ±3.60 0.50
(400) – 500 ±0.50 0.14 ±1.10 0.25 ±2.20 0.35 ±4.40 0.60
(500) – 600 ±0.60 0.16 ±1.30 0.25 ±2.60 0.40 ±5.00 0.70

(600) – 700 ±0.70 0.18 ±1.50 0.30 ±3.00 0.45 ±6.00 0.70
(700) – 800 ±0.80 0.20 ±1.70 0.30 ±3.40 0.50 ±6.50 0.80
(800) – 900 ±0.90 0.20 ±1.90 0.35 ±3.80 0.50 ±7.50 0.90

(900) – 1000 ±1.00 0.25 ±2.00 0.40 ±4.20 0.60 ±8.00 1.00

*) Dopuszczalna ró˝nica d∏ugoÊci nominalnej (±), w dowolnym miejscu.
**) Dopuszczalna rzeczywista odchy∏ka prostoliniowoÊci i równoleg∏oÊci.
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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 40))

Pryzmy traserskie

P∏yty pomiarowe

Sprawdziany spawalnicze do spoin

Szablony szlifierskie

Limit. Wykonanie precyzyjne. Do mocowania przedmiotu przy wierceniu, frezowaniu,
szlifowaniu, a tak˝e podczas pomiarów. Wykonywane parami z hartownej i precyzyjnie
szlifowanej stali.
Dostarczane parami w komplecie z obejmami mocujàcymi.

Limit. Z dwunastoma p∏ytkami do sprawdzania wysokoÊci spawów p∏askich.
Niepokrywane.

Tabela tolerancji p∏yt pomiarowych wg DIN 876

Limit. Wykonana ze specjalnego, starzonego ˝eliwa. Stabilna konstrukcja ˝ebrowa.
Obrobiona z dok∏adnoÊcià wg tolerancji DIN 876/2.

Limit. U˝ywany przy szlifowaniu wierte∏ kr´tych. Z podzia∏kà do 25 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7403 -1006
Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 3-12

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2565 -0102
Do wierte∏ do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 50
Kàt wierzcho∏kowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118°

Nr art.. . . . . . . . . . . 19017 -0100 -0209 -0308
Wymiary . . . . . . . . mm 300x200 400x300 650x500
Masa . . . . . . . . . . . kg 10 18 45
Opak. . . . . . . . . . . . szt 5 5 5

Tolerancja przedstawia wartoÊç odchy∏ki mi´dzy
najni˝szym i najwy˝szym punktem
powierzchni (w temperaturze +20 °C).

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5252 -0202 -0301 -0400
Âredn. mocowana obejmà do . . . . . . . mm 25 37 40
D∏ug.×szer.×wys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 40×32×32 50×37×37 75×55×55

D∏ugoÊç powierzchni
pomiarowej p∏yty

Tolerancja prostoliniowoÊci (p∏askoÊci) w μm przy klasie dok∏adnoÊci:

mm 00 0 1 2 3
100 2 4 11 22 44
160 2 5 12 23 46
250 3 5 13 25 50

400 3 6 14 28 56
630 3 7 16 33 65

1000 4 8 20 40 80

1600 5 10 26 52 104
2000 6 12 30 60 120
2500 7 14 35 70 –
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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 41))CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 41))

Wzorce kombinowane gwintowniczo-tokarskie
Wzorce do gwintów

Sprawdziany grzebieniowe do gwintów

Przymiary spawalnicze

Limit. Do pomiaru wysokoÊci spawów p∏askich i naro˝nikowych. Ze stali. Podzia∏ka w mm, z
noniuszem 1⁄10 mm. Wierzcho∏ki o kàtach 60°-70°-80°-90°.

Limit. Hartowane. Do sytemu gwintów Whitworth’a lub metrycznego, oraz do kontroli k∏ów
tokarskich.

Limit. Uniwersalny. Do gwintów o zarysie trójkàtnym, prostokàtnym i trapezowym.

Limit. Hartowane. Z odchylanymi p∏ytkami. Do gwintów wewn´trznych i zewn´trznych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2577 -1007
Kàt zarysu gwintu (g.trójk.) . . . . . . . . . . . . 55° i 60°
IloÊç zwojów (g.prostok.) . . . . . . . . . . . . . . na cal 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8
Skok (g.trapez.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2575 -1009 -1108
Kàt zarysu gwintu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55° 60°
System gwintu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W M+UN

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2580 -1002 -1101 -1200
System gwintu. . . . . . . . . . . . . . . W M M/UNC
Kàt zarysu gwintu . . . . . . . . . . . . 55° 60° 60°
IloÊç ostrzy. . . . . . . . . . . . . . . . . . st 28 24 55
Dla iloÊci zwojów. . . . . . . . . . . . . na cal 4-62 - 4-42
Dla skoków . . . . . . . . . . . . . . . . . mm - 0.25-6 0.25-6

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2580 -1309 -1408
System gwintu. . . . . . . . . . . . . . . UNC-

UNF
G rur. (R)

Kàt zarysu gwintu . . . . . . . . . . . . 60° 55°
IloÊç ostrzy. . . . . . . . . . . . . . . . . . st 30 6
Dla iloÊci zwojów. . . . . . . . . . . . . na cal 4-42 8-28
Dla skoków . . . . . . . . . . . . . . . . . mm - -

Pomiarkàta
70°-90°-150°

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2569 -0108
D∏ugoÊç podzia∏ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 20

Pomiar d∏ugoÊci
0-40 mm

Pomiar szerokoÊci 
spoiny 0-10 mm

Pomiar Êrednic
otworów 1-5 mm

Pomiar wysokoÊci 
0-10 mm

Pomiar szerokoÊci
0-45 mm

Limit. Umo˝liwia pomiar spoiny w naro˝niku. WysokoÊç spoiny w przypadku spawów p∏askich. WysokoÊç/gruboÊç materia∏u.
Pomiar kàta. Odleg∏oÊç pomi´dzy blachami. Ârednice otworów.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9754 -1007
Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Combi
Spoina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 0-10
Poziom/WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 0-10
D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 45
Kàt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70°-90°-150°
Âredn. otworu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1-5
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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 42))

Promieniomierze

P∏ytki wzorcowe kàtowe

Sprawdzian Êrednic wierte∏ i drutów

Sprawdziany do otworów

Limit. Do pomiaru i kontroli dysz oraz Êrednic mniejszych otworów.

Limit. Zbie˝noÊç ig∏y pomiarowej 1:10. BezpoÊredni odczyt z dok∏adnoÊcià 0.1 mm, z
noniuszem 0.01 mm. Ig∏a specjalnie hartowana i szlifowana. Z nasadkà ochronnà.
Niklowany.

Limit. Do pomiaru i kontroli Êrednic otworów lub szerokoÊci szczelin. Ze stali nierdzewnej z
podzia∏kà matowionà.

Limit. Z odchylanymi p∏ytkami stalowymi. Zakoƒczenia p∏ytek sà Êci´te pod ró˝nymi kàtami.

Limit. Z odchylanymi p∏ytkami do pomiaru promieni powierzchni zaokraglonych, wkl´s∏ych i
wypuk∏ych.

Limit. Do wierte∏ i drutów o Êrednicach metrycznych.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2641 -0209
Oryg. nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Do Êrednic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 0-5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2639 -0104 -0203
Do Êrednic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 0.45-1.5 1.5-3
IloÊç trzpieni wzorcowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt. 20 16

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2590 -0309
Ârednice otworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 0.1-10
Wymiary co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 0.1
IloÊç otworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . st 100
GruboÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 2

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1441 -1003
Zakres pomiarowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1-15
Podzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 0.1
D∏ugoÊç z podzia∏kà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 120
GruboÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1.2
Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 20

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2586 -1006
IloÊç ostrzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . st 18
Do wartoÊci kàtów, stopnie . . . . . . . . . . . . 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12

14 16 18 20 25 30 40 45

Nr art. . . . . . . . . . . . . . 2584 -1008 -1107 -1206
Do promieni . . . . . . . . mm 1-7 7.5-15 15.5-25
IloÊç p∏ytek. . . . . . . . . st 17+17 16+16 15+15
Wymiary co . . . . . . . . mm (1-3)=0.25

(3-17)=0.5
0.5 (15.5-20)=0.5

(20-25)=1
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Szczelinomierze p∏ytkowe

Wzorce chropowatoÊci

Szablon profilowy

Limit. Do okreÊlania chropowatoÊci metodà porównawczà wzrokowà, lub poprzez drapanie
paznokciem. Dla operatorów obrabiarek, kontrolerów jakoÊci i konstruktorów. Uwzgl´dniajà
6 ró˝nych metod obróbki i po 6 ró˝nych wartoÊci wspó∏czynnika Ra dla ka˝dej z nich.
Wykonane ze stali nierdzewnej stopowej. Odporne na zadrapania.

Limit. Do zdejmowania odcisku dowolnego profilu o nieregularnym kszta∏tcie. Pomocne
przy uk∏adaniu mat i wyk∏adzin pod∏ogowych, wykonywaniu pó∏ek, blatów, toczeniu itp.
Wykonane z wa∏eczków ze stali nierdzewnej.

Limit. Z p∏ytkami o wymiarach metrycznych. Zamocowane na pierÊcieniu. P∏ytki
cylindryczne.

Limit. Z p∏ytkami mosi´˝nymi o wymiarach metrycznych. P∏ytki o kszta∏cie zbie˝nym
umieszczone sà w zamykanej, niklowanej oprawce.

Limit. Kalibrowany. Tolerancja wg DIN 2275. Do∏àczony protokó∏. Kalibrowane
w dwóch punktach p∏ytki. Wymiary p∏ytek metryczne. Do pomiaru szczelin, luzów
∏o˝ysk itp. W zamykanej, niklowanej oprawce.

Limit. Szczelinomierze p∏ytkowe o wymiarach metrycznych. Do pomiaru szczelin, luzów
∏o˝ysk itp. W zamykanej, niklowanej oprawce umieszczone sà p∏ytki wzorcowe zbie˝ne.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5370 -0100
Dog∏adzanie
Rozwiercanie
Szlifowanie p∏askie . . . . . . . . . . . . . . . Ra 1.6 0.8 0.4 0.2 0.1 0.005
Frezowanie poziome
Frezowanie czo∏owe
Frezowanie wzd∏u˝ne . . . . . . . . . . . . . Ra 12.5 6.3 3.2 1.6 0.8 0.4

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2595 -2003 -2102 -2201
IloÊç ostrzy . . . . . . . . . . . . . szt. 8 13 20
Zakres pomiarowy . . . . . . mm 0.03-0.10 0.05-1.00 0.05-1.00
D∏ug. p∏ytek . . . . . . . . . . . . mm 100 100 100

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6792 -1007 -1106 -1205
IloÊç ostrzy. . . . . . . . . . . . . . . . szt. 8 13 20
Zakres pomiarowy . . . . . . . . . mm 0.05-0.50 0.05-1.00 0.05-1.00
D∏ug. p∏ytek . . . . . . . . . . . . . . . mm 100 100 100

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2597 -1003
Oryg. nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
IloÊç ostrzy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . st 13
Zakres pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 0.05-1.00
Szer. p∏ytek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 12.7
D∏ug. p∏ytek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 300

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9739 -0108 -0207
D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 150 300
Najw. g∏´b. profilu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 48 105
Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 6 4

P∏ytki o d∏ugoÊci 100 mm . . . . . . . . 2595 -3001 -3100 -3209
Zakres pomiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 0.03-0.10 0.05-0.50 0.10-0.50
IloÊç p∏ytek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt. 8 8 21
Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1 1 1

P∏ytki o d∏ugoÊci 200 mm . . . . . . . . 2595 - - -
Zakres pomiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm - - -
IloÊç p∏ytek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt. - - -
Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt - - -

P∏ytki o d∏ugoÊci 100 mm . . . . . . . . 2595 -3308 -3407 -0601
Zakres pomiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 0.05-1.00 0.05-1.00 0.10-2.00
IloÊç p∏ytek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt. 13 20 20
Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1 1 5

P∏ytki o d∏ugoÊci 200 mm . . . . . . . . 2595 -3506 -3605 -1104
Zakres pomiar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 0.05-1.00 0.05-1.00 0.10-2.00
IloÊç p∏ytek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt. 13 20 20
Opak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1 1 5

100 mm

Kalibrowany

200 mm
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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 44))

Mikroskop

Lupy warsztatowe
Lupy

Z podzia∏kà liniowà

Oprawka do taÊm wzorcowych

TaÊmy wzorcowe

Limit. Do taÊm wzorcowych 2599.

Limit. Mikroskop miniaturowy z podzia∏kà liniowà i oÊwietleniem diodà LED. PierÊcieƒ do
nastawiania ostroÊci. Podzia∏ka obracana w zakresie 360°. Dostarczany bez baterii.

Limit. Walcowane na zimno, hartowane i polerowane. Z zaokràglonymi kraw´dziami. Co
150 mm wytrawione oznaczenie rozmiaru. Dostarczane w pude∏kach plastikowych
(gruboÊci powy˝ej 0.60 mm w pude∏kach blaszanych). D∏ugoÊç w pude∏ku 3 m. SzerokoÊç
13 mm. (Inne szerokoÊci na indywidualne zamówienie.)

Limit. Lupa z przezroczystà tubà akrylowà, zapewniajàcà dobre warunki oÊwietleniowe.

Limit. Lupa pomiarowa z podzia∏kà i oÊwietleniem diodà LED. PierÊcieƒ do nastawiania
ostroÊci.
16780-0101 Z podzia∏kà liniowà.
16780-0200 Z podzia∏kà liniowà, kàtowà i promieniowà.
Dostarczane z baterià zasilajàcà.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16781 -0100
Powi´kszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 X
D∏ugoÊç podzia∏ki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 5.6
RozdzielczoÊç podzia∏ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 0.10
Ârednica pola widzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 5.6
Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 szt. 1.5V AAA

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16780 -0101 -0200
Powi´kszenie . . . . . . . . . . . . . . . . 10 X 10 X
D∏ugoÊç podzia∏ki . . . . . . . . . . . . . mm 20 14
RozdzielczoÊç podzia∏ki . . . . . . . mm 0.1 0.1
Ârednica pola widzenia . . . . . . . . mm 25 25
Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 szt. 6V 4LR44 1 szt. 6V 4LR44

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16779 -0104
Powi´kszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 X
Promieƒ pola widzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 25

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600 -0109
D∏ug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 135
Szer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 13

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . 2599 -0052 -0102 -0201 -0300 -0409 -0508 -0607 -0706
GruboÊç taÊmy . . . . . . mm 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
Tolerancja . . . . . . . . . . mm ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004 ±0.004

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . 2599 -0805 -0904 -1308 -1506 -1605 -1704 -1902 -2009
GruboÊç taÊmy . . . . . . mm 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40
Tolerancja . . . . . . . . . . mm ±0.004 ±0.005 ±0.005 ±0.007 ±0.008 ±0.009 ±0.009 ±0.011

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . 2599 -2108 -2207 -2405 -2504 -2702 -2801 -2900
GruboÊç taÊmy . . . . . . mm 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
Tolerancja . . . . . . . . . . mm ±0.011 ±0.013 ±0.015 ±0.015 ±0.017 ±0.017 ±0.017

16780-0101 16780-0200
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Mikroskop
Lupy warsztatowe

Kamery inspekcyjne

Limit. Mikroskop stereoskopowy do laboratoriów i warsztatów
traserskich. Optyka z p∏ynnà regulacjà powi´kszenia 20 X - 40 X. Obraz
nie odwrócony. Profilowe oÊwietlenie od spodu oraz oÊwietlenie od góry z
regulacjà si∏y Êwiat∏a. Pokr´t∏o podwójne - z prawej i lewej strony do
nastawiania ostroÊci i powi´kszenia. Regulacja do rozstawu oczu.
Dostarczany ze szk∏em przezroczystym, czarnym i bia∏ym, pincetà z
uchwytem, pokrowcem ochronnym, lampami halogenowymi. Zasilanie
sieciowe 230 V.

Limit. R´czna kamera inspekcyjna pracujàca w po∏àczeniu z komputerem. Do inspekcji i
lokalizacji problemów np. w przestrzeniach wewn´trznych Êcian i murów, odp∏ywach
Êciekowych, szafkach elektrycznych, silnikach itp. ̧ atwe prowadzenie inspekcji w ciemnych
i trudnodost´pnych miejscach. Kamera posiada równie˝ funkcj´ umo˝liwiajàcà
dokumentowanie inspekcji. G∏owica kamery ma wbudowane oÊwietlenie za pomocà diod
LED. Gi´tkie rami´ jest samonoÊne. Funkcje regulacji si∏y Êwiat∏a i fotografowanie obs∏uguje
si´ z r´kojeÊci. 
Akcesoria, takie jak haczyk i magnes, umo˝liwiajà wydobywanie zgubionych przedmiotów.
G∏owica kamery i gi´tkie rami´ sà wodoszczelne (IP 67). 
Dostarczana z haczykiem i magnesem, kablem po∏àczeniowym z komputerem,
oprogramowaniem i instrukcjà obs∏ugi. Zasilenie kamery z komputera.

Limit. Portabel inspektionskamera med 2,4″ färg monitor. Lämplig för inspektion och
lokalisering av problem i t.ex. hålrum i väggar och murar, avlopp, elskåp, motorer etc. Även
på mörka och svårtillgängliga ställen. Integrerad LED-belysning i kamerahuvudet. Bilden
kan vridas på monitorn. Kameran och den böjbara armen är självbärande och vattentät IP
67. 
Tillbehör såsom spegel, krok och magnet gör det enkelt att plocka upp tappade föremål.
Levereras med spegel, krok och magnet, samt svensk bruksanvisning. Batteridrift (batterier
ingår ej).

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16782 -0109
Powi´kszenie . . . . . . . . . . . . . . . . 10 X - 40 X
Okular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WF 10X
Odleg∏oÊç robocza . . . . . . . . . . . . mm 0-50
Rozstaw oczu . . . . . . . . . . . . . . . . mm 50-75
Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . mm 230x150x420
Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 5

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16777 -0106
Rami´ i g∏owica kamery. D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 0.9
G∏owica kamery. Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 14
Rami´. Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 8.5
Zakres nastawiania ostroÊci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 60 - ∞
Kàt widzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54°
Kabel USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 2
Liczba pikseli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640x480

Artnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19012 -0105
Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LCD 2.4″
Arm och kamerahuvud. Längd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 900
Kamerahuvud. Diameter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 9
Arm. Diameter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 8
Skyddsklass. Kamera och arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 67
Vy vinkel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50°
Pixlar totalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640x480
Arbetstemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C -10... +50
Batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 st 1.5V typ AA

Förlängningsarm 2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17427 -0207
Förlänger kameraarmen till totalt 2.9 m
eller med 2 st kameraarmar till 4.9 m längd.
Passar 9 och 17 mm kamerahuvud.

Kamerahuvud 9 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17427 -0306
Kamerahuvud med armlängd 0.9 mm

Kamerahuvud 5.8 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17427 -0405
Extra litet kamerahuvud med armlängd 0.9 mm
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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 46))

Kamery inspekcyjne
Limit. Inspelningsbar inspektionskamera med 3,5” färg monitor. Avtagbar monitor med
trådlös anslutning till kamera enheten upp till 10m. Med SD-kort kan både stillbilder och
rörliga bilder lagras och senare spelas upp i monitorn eller överföras till PC eller TV skärm.
Den avtagbara monitorn förenklar inspektionen speciellt vid trånga och obekväma
utrymmen och när man önskar göra en inspektion under en längre tidsperiod. Lämplig för
inspektion och lokalisering av problem i t.ex. hålrum i väggar och murar, avlopp, elskåp,
motorer etc. Även på mörka och svårtillgängliga ställen. Integrerad LED-belysning i
kamerahuvudet med justerbar ljusstyrka Kameran och den böjbara armen är självbärande
och vattentät IP 67. 
Tillbehör såsom spegel, krok och magnet gör det enkelt att plocka upp tappade föremål.
Levereras med 2G minneskort, USB kabel och TV anslutnings kabel, färg monitor, krok och
magnet, samt svensk bruksanvisning. Batteridrift (batterier och SD-kort ingår ej).

Limit. Kompakt videokamera med integrerad belysning. Avsedd för att med film och ljud
dokumentera inspektioner, besiktningar etc. utomhus eller i mörka utrymmen. Mycket enkelt
handhavande både vid inspelning och uppspelning. Tryck på inspelningsknappen och
inspelningen börjar. Tryck igen för stopp. Uppspelning görs direkt till PC med USB kabel
utan att behöva installera mjukvara. Belysning som kan väljas i 3 steg. Kraftig metallkropp. 
Levereras med 4 GB minneskort, uppladdningsbart Li-batteri 3,7V/2000 mAH, laddare,
USB kabel och bärrem.

Limit. R´czna kamera inspekcyjna z monitorem kolorowym 2,4″. Monitor od∏àczany
fizycznie od g∏ównej jednostki kamery posiada ∏àcze bezprzewodowe o zasi´gu do 10 m.
Od∏àczany monitor u∏atwia prowadzenie inspekcji szczególnie w ciasnych i niewygodnych
miejscach, a tak˝e w sytuacji, gdy obserwacja wymaga d∏u˝szego czasu. Kamera mo˝e byç
u˝ywana do inspekcji i lokalizacji problemów np. w przestrzeniach zamkni´tych Êcian i
murów, odp∏ywach Êciekowych, szafkach zawierajàcych urzàdzenia elektryczne, silnikach
itp. Równie˝ w miejscach ciemnych i trudnodost´pnych. G∏owica kamery wyposa˝ona jest
w oÊwietlenie LED o regulowanej sile Êwiat∏a. Obraz na ekranie monitora mo˝na obróciç o
180°. Kamera i gi´tkie ramie sà samonoÊne i wodoszczelne (IP 67). 
Dodatkowe elementy, a mianowicie lusterko, haczyk i magnes, u∏atwiajà wydobywanie
zgubionych przedmiotów. Kamera jest dostarczana w komplecie z monitorem kolorowym,
lusterkiem, haczykiem i magnesem oraz instrukcjà obs∏ugi. Zasilanie bateryjne (baterie
nabywane oddzielnie).Rami´ przed∏u˝ajàce 2 m. Zwi´ksza zasi´g kamery do 2.9 m.
Pasuje do standardowej g∏owicy kamerowej.
G∏owica kamerowa 9 mm. Dodatkowa ma∏owymiarowa g∏owica kamerowa z ramieniem
0.9 m.

Artnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19011 -0106
Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LCD 3.5″
Arm och kamerahuvud. Längd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 900
Arm. Diameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 8
Skyddsklass. Kamera och arm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 67
Vy vinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50°
Pixlar totalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640x480
Arbetstemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C -10...+50
Batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 st 1.5V typ AA

Förlängningsarm 2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17427 -0207
Föränger kameraarmen till totalt 2.9 meter
eller med 2 förlängningsarmar till 4.9 meters längd.
Passar 9 och 17 mm kamerahuvud.

Kamerahuvud 9 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17427 -0306
Kamerahuvud med armlängd 0.9 m

Kamerahuvud 5.8 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17427 -0405
Extra litet kamerahuvud med armlängd 0.9 meter

Artnr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19013 -0104
Inspelningstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . timmar 3.5-5
Laddningstid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . timmar 4
Minneskapacitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 GB
Damm/Vattenskyddad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 65
Vy vinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56°
Pixlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640x480
Arbetstemperatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C 0...50
Längd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 190
Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 300

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17427 -0108
Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LCD 2,4″
G∏owica kamerowa z ramieniem. D∏ugoÊç . . . . . . . . . . . mm 900
G∏owica kamerowa. Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 17
Rami´. Ârednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 8
Klasa ochronna. Kamera i rami´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 67
Kàt widzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50°
Liczba pikseli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640x480
Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C -10...+50
Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 szt. 1,5V typ AA

Akcesoria
Rami´ przed∏u˝ajàce 2 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17427 -0207

G∏owica kamerowa 9 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17427 -0306



Sprz´t pomiarowy warsztatowo-przemys∏owy

47

N
arz´dzia pom

iarow
e

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 47))CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 47))

Wagi do paczek

Wagi
Wagi zawieszane

Limit. Waga do listów / kuchenna w wykonaniu kompaktowym. WyÊwietlacz o du˝ych,
czytelnych cyfrach. Przycisk funkcyjny do w∏àczania, szybkiego tarowania i wy∏àczania.
P∏yta wagowa z hartowanego szk∏a. Zasilanie z 1 baterii 3V typ CR2032. W za∏àczeniu.

Wagi przydatne do ró˝nych zastosowaƒ, w których przedmiot mo˝na
zawieszaç lub ciàgnàç. Dok∏adnoÊç pomiaru lepsza ni˝ 1 dzia∏ka.
Seria KC. Analogowe. Szyba tarczy akrylowa, Êruba do regulacji
wskazania zerowego (tarowanie). 
Seria CLH4. Elektroniczne, z wyÊwietlaczem o wysokoÊci cyfr 14 mm i
przyciskiem szybkiego tarowania. Haki i oczka stalowe. Zasilanie: 2
baterie 1.5V typ AA - w za∏àczeniu.

Wagi weryfikowalne 

Ze wskazaniem analogowym na podzia∏ce tarczowej. Do magazynów, sk∏adów, ekspedycji,
zak∏adów produkcyjnych itp. Dok∏adnoÊç lepsza ni˝ rozdzielczoÊç podzia∏ki. P∏yta wagowa i
obudowa zewn´trzna nierdzewne. Du˝a, czytelna podzia∏ka, ze szk∏em chroniàcym
wskazówk´ i tarcz´. Regulacja wskazania zerowego - zakres tarowania ok. 5% noÊnoÊci.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15886 -0205
Oznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEM8
WydajnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 5000
Dzia∏ka/RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 1
Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g ± 1
P∏yta wagowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm ∅ 160
Wys. cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 14
Masa w∏asna wagi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0.52

WeryfikowalnoÊç wagi oznacza, ̋ e dana waga posiada Êwiadectwo weryfikacji zgodnoÊci europejskiej wa˝ne na terenie ca∏ej
Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych, tak wi´c np. Norwegia jest przygotowana do stosowania weryfikacji.
Weryfikacja jest generalnie wymagana dla wagi wówczas, gdy masa wa˝onego towaru jest podstawà do wyliczania
nale˝noÊci, gdy waga u˝ywana jest w procesie diagnozowania lub leczenia, a tak˝e w innych obszarach zastosowaƒ.
Przyk∏ady takich obszarów to handel detaliczny, s∏u˝ba zdrowia, przemys∏, s∏u˝by celne i in. Instytucje lub organizacje
certyfikujàce majà cz´sto zapisane w swoich regulaminach koniecznoÊç stosowania w poszczególnych procesach wag
weryfikowanych. Podobne zapisy, o stosowaniu wag weryfikowanych, wyst´pujà równie˝ w ró˝nych bran˝ach na zasadzie
dobrowolnoÊci.
Wszystkie oferowane przez nas wagi weryfikowalne mogà byç dostarczane równie˝ z obudowami klasy IP-65, -66, -67 i -68,
tak aby mog∏y pracowaç w trudnych warunkach, tzn. tam gdzie wyst´pujà wilgoç, woda, py∏ itp. Cz´sto sà one wykonane w
ca∏oÊci w wersji nierdzewnej. Oferty wysy∏amy na ˝yczenie.

Limit

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2800 -0107 -0305 -0404
Oznaczenie . . . . . . . . . . . . KC-3 KC-4 KC-4
NoÊnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . kg 8 30 50
P∏yta wagowa . . . . . . . . . . mm 220 x 220 320 x 315 320 x 315
Podzia∏ka . . . . . . . . . . . . . g 20 100 200
Ârednica tarczy . . . . . . . . . mm 196 255 270
WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . mm 280 310 350
Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 3 6.5 11

KC-08

2800-0107

KC-11 CLH4

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2797 -0102 -0300 -0409 -0557 -0607 -0615 -0623 -0706 -0805
Oznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . KC-08 KC-08 KC-08 KC-230 KC-11 CLH4-30 CLH4-60 CLH4-150 CLH4-300
NoÊnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 25 50 100 200 250 30 60 150 300
Podzia∏ka . . . . . . . . . . . . . . . . . g 100 200 500 500 1000 20 50 100 200
Ârednica tarczy . . . . . . . . . . . . . mm 150 150 150 254 195 - - - -
WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . . . . mm 365 390 390 660 475 342 342 342 342
Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1.2 1.3 1.3 3.8 3.3 0.5 0.5 0.5 0.5

Zapasowa szyba ochronna . 2797 -1001 -1001 -1001 - - - - - -
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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 48))

Wagi dok∏adne

Wagi
Wagi do paczek

Limit. Elektroniczne wagi sto∏owe ze wskazaniem cyfrowym, w wykonaniu
kompaktowym. 
LEM7-0,5 - waga kieszonkowa: WyÊwietlacz dotykowy z du˝ymi, wyraênymi
cyframi i podÊwietleniem. Przyciski ekranowe w∏àczania/wy∏àczania, szybkiego
tarowania, przeliczania oraz wyboru jednostki. Zasilanie bateryjne, pokrywa
zakrywajàca ca∏à cz´Êç górnà wraz z nierdzewnà p∏ytà wagowà. Zasilanie z 2
baterii 1,5V typ AAA (w za∏àczeniu). 
LEM7-10 - waga precyzyjna: WyÊwietlacz z du˝ymi, wyraênymi cyframi.
Przyciski funkcyjne w∏àczania/wy∏àczania, zerowania/tarowania, przeliczania,
oraz wyboru jednostki. P∏yta nierdzewna. Zasilanie sieciowe 230 V, lub bateryjne.
Dostarczana z zasilaczem sieciowym.

Limit. Elektroniczna waga pod∏ogowa z wyÊwietlaczem na kolumnie. Du˝y, czytelny, 30
mm wyÊwietlacz LED, odchylony. Mocna konstrukcja z zabezpieczeniem
przecià˝eniowym. WyÊwietlacz mo˝na umieÊciç na kolumnie lub u˝ywaç jako wolnostojàcy.
Przyciski funkcyjne do zerowania, wyboru jednostek, tarowania, wyboru netto/brutto. P∏yta
wagowa ze stali nierdzewnej. Zasilanie z sieci lub wewn´trznego akumulatora. Dostarczana
z ∏adowarkà i akumulatorem. Czas pracy po na∏adowaniu do 80 godz.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16890 -0108 -0207
Oznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEM7-0,5 LEM7-10
NoÊnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 500 10 000
Dzia∏ka/RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . g 0.1 1
Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g ± 0.1 ± 1
P∏yta wagowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 60 x 60 170 x 180
Wys. cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 10 20
Masa w∏asna wagi . . . . . . . . . . . . . . kg 0.12 1.44

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18420 -0103 -0202 -0301 -0400
Oznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . LPW-2 LPW-4 LPW-6 LPW-8
NoÊnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 60 150 300 600
Dzia∏ka/RozdzielczoÊç. . . . . . . . g 10 20 50 100
Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . g ± 10 ± 20 ± 50 ± 100
Wym. p∏yty wagowej. . . . . . . . . . mm 400 x 300 500 x 400 600 x 500 800 x 600
Masa wagi z wyÊwietlaczem. . . kg 10 13 24 38

LE2 LE3

LEM7-0,5

LE4

LEM7-10

Limit. Elektroniczne wagi do paczek ze wskazaniem cyfrowym. Oddzielna p∏yta wagowa i wyÊwietlacz.
Modu∏ wyÊwietlacza mo˝e byç u˝ywany jako wolnostojàcy lub zamocowany do Êciany lub stojaka. Du˝y, czytelny wyÊwietlacz
szerokokàtny o cyfrach 25 mm, z podÊwietleniem.
Przyciski funkcyjne do zerowania, wyboru jednostek, tarowania, wyboru netto/brutto. P∏yta wagowa ze stali nierdzewnej.
Zasilanie z sieci lub wewn´trznego akumulatora. Dostarczana z ∏adowarkà i akumulatorem. Czas pracy na akumulatorze do 80
godz.

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10929 -0031 -0056 -0072 -0098 -0197
Oznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LE2-30 LE2-60 LE2-150 LE3-150 LE4-300
NoÊnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 30 60 150 150 300
Dzia∏ka/RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . g 10 20 50 50 100
Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g ± 10 ± 20 ± 50 ± 50 ± 100.0
Wym. p∏yty wagowej . . . . . . . . . . . . . . . . mm 315 x 325 315 x 325 315 x 325 450 x 350 600 x 600
Masa wagi z wyÊwietlaczem . . . . . . . . . kg 3.8 3.8 3.8 6.8 12.4
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CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 49))CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 49))

Wagi
Wagi kalkulacyjne

Wagi osobowe

Wagi pod∏ogowe

Limit. Wagi osobowe ze wskazaniem cyfrowym i funkcjà
wyliczania BMI. WyÊwietlacze o du˝ych, czytelnych cyfrach.
LEP-180. Przyciski funkcyjne do wprowadzania p∏ci, wzrostu,
wieku oraz do w∏àczania/wy∏àczania. Automatyczne w∏àczenie
wskazania po naciÊni´ciu stopà. Zasilanie bateryjne, p∏yta
wagowa z hartowanego szk∏a. Zasilanie z 2 baterii 3V typ
CR2032 (w za∏àczeniu).
LEP-300. WyÊwietlacz o du˝ych, czytelnych cyfrach, z
podÊwietleniem. Wy∏àcznik zasilania, przyciski funkcyjne do
wprowadzania wzrostu (potrzebne do wyliczenia BMI), wybór
jednostek kg/funty, zerowanie/tarowanie, w∏àczanie/
wy∏àczanie. P∏yta wagowa ze stali nierdzewnej. Zasilanie 230 V
lub bateryjne. 
Dostarczana z ∏adowarkà i akumulatorkami. Czas pracy
bateryjnej do 80 godz.

Limit. Elektroniczna waga pod∏ogowa z wyÊwietlaczem kolumnowym. Du˝y,
czytelny, 30 mm wyÊwietlacz LED, ustawiony z odchyleniem. Mocna konstrukcja z
zabezpieczeniem przecià˝eniowym. Przyciski funkcyjne do zerowania, wyboru
jednostek, tarowania, wyboru netto/brutto. P∏yta wagowa ze stali nierdzewnej.
Zasilanie z sieci lub wewn´trznego akumulatora. Dostarczana z ∏adowarkà i
akumulatorem. Czas pracy po na∏adowaniu do 80 godz.

Limit. Elektroniczna waga kalkulacyjna z 3 wyÊwietlaczami s∏u˝àcymi do ustawiania
sta∏ych wartoÊci iloÊci i wagi. Pokazuje mas´ jednostkowà, mas´ ∏àcznà, oraz wyliczonà
liczb´ sztuk. Klawiatura 10-cyfrowa do wprowadzenia liczby sztuk przy wyliczaniu masy
jednostkowej, lub do wprowadzenia znanej masy jednostkowej. Mo˝liwoÊç wyboru -
automatyczne wy∏àczanie lub praca ciàg∏a. Automatyczna funkcja wyboru optymalnej
dok∏adnoÊci wyliczania. Tarowanie i automatyczne zerowanie. P∏yta wagowa ze stali
nierdzewnej. Zasilanie sieciowe 230 V lub bateryjne. W za∏àczeniu zasilacz sieciowy i
akumulatory, umo˝liwiajàce 120 godzin pracy.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15587 -0105 -0204
Oznaczenie . . . . . . . . . . . . . Nr LEP-180 LEP-300
WydajnoÊç . . . . . . . . . . . . . . kg 180 300
Dzia∏ka/RozdzielczoÊç . . . . g 100 100
Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . g ± 300 ± 100
P∏yta wagowa. . . . . . . . . . . . mm ∅ 350 130 x 205
WysokoÊç ca∏k. . . . . . . . . . . mm 40 1030
Wys. cyfr . . . . . . . . . . . . . . . . mm 16 25
Masa w∏asna wagi. . . . . . . . kg 2.22 5.4

Nr art.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4828 -0051
Oznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LE9-USE
NoÊnoÊç. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1500
Dzia∏ka/RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0.5
Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg ± 0.5
Wym. zewn. belki U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1200 x 840
Wym. wewn. belki U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 1055 x 600
WysokoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 85
Wys. cyfr wyÊwietlacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 25
Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 38

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10932-0044 16891-0107
Oznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LEC-7.5 LEC6-20
NoÊnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 7.5 20
Dzia∏ka/RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . g 1 5
Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g ±1 ±5
Wymiary p∏yty wagowej . . . . . . . . . . . . mm 260 x 210 260 x 210
Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 3.6 3.6

LEP-180

LEP-300
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Przyrzàdy do pomiaru czynników Êrodowiskowych
Pomiary temperatury

Termometry

Temperatura jest wielkoÊcià fizycznà mierzonà najcz´Êciej. W technice pomiarowej zajmuje ona bardzo wa˝ny dzia∏,
wykorzystujàcy najcz´Êciej przyrzàdy elektroniczne.

Limit. Cyfrowy termometr czujnikowy. Dwa kana∏y, umo˝liwiajàce równoczesne
prowadzenie pomiarów przy u˝yciu dwóch czujników. Mo˝liwoÊç zapami´tania do 99
wyników pomiarów, wykonywanych w nastawionych sta∏ych odst´pach czasowych, lub w
chwilach wybieranych r´cznie. Zapami´tane dane mo˝na przes∏aç do komputera.
Rejestracja wartoÊci maksymalnej i minimalnej, tak˝e ró˝nicy mi´dzy dwoma punktami.
Funkcja Hold. ¸atwa kalibracja przyrzàdu, dla korekcji b∏´du pomiarowego czujnika.
PodÊwietlenie wyÊwietlacza. Prze∏àczanie jednostek °C i °F. Ostrze˝enie o s∏abym stanie
baterii. Mo˝e wspó∏pracowaç z czujnikami typu K, J i E. W za∏àczeniu czujnik drutowy typu K
(maks. 260 °C), kabel USB, oprogramowanie oraz bateria i instrukcja obs∏ugi.
15321-0208 Czujnik wtykowy powietrzno/cieczowy typ K, -50 do +600 °C. D∏ugoÊç czujnika
180 mm. D∏ugoÊç kabla 1000 mm.
15321-0307 Czujnik powierzchniowy typ K, -50 do +500 °C. D∏ugoÊç czujnika 125 mm.
D∏ugoÊç kabla 1000 mm.
12860-0301 Czujnik drutowy typ K, -50 do +260 °C. D∏ugoÊç drutu 900 mm.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15321 -0109
Limit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 60
Zakres pom. typ K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C -200 do +1370
RozdzielczoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C 0.1
Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C 0.8 ±0.5%
Temperatura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C -10 do +50
Temperatura sk∏adowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . °C -40 do +60
Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 175x8x30
Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 270
Bateria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 V 6F22

Czujnik wtykowy powietrzno/cieczowy, typ K -50 do +600 °C 15321 -0208

Czujnik powierzchniowy typ K -50 do +500 °C. . . . . . . . . . . . . . . 15321 -0307

Czujnik drutowy typ K -50 do +260 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12860 -0301

Istnieje bardzo du˝y wybór czujników przetwarzajàcych wartoÊç temperatury na sygna∏ elektryczny. Ka˝dy ich rodzaj ma
specyficzne w∏aÊciwoÊci decydujàce o konkretnym zastosowaniu w praktyce. Najcz´Êciej spotykane sà nast´pujàce
czujniki.

● Termoelement

Pomiar temperatury opiera si´ tu na wykorzystaniu zjawiska termoelektrycznego. Termoelement sk∏ada si´ z dwóch
z∏àczonych ze sobà ró˝nych przewodników, tj. ró˝nych metali lub stopów. Np. Termoelement typu K (NiCr-Ni).

● Czujniki rezystancyjne (Pt100)

Do pomiaru temperatury za pomocà czujnika Pt100 wykorzystuje si´ temperaturowe zmiany wartoÊci rezystancji platyny.
Poprzez rezystor przepuszcza si´ pràd o sta∏ym nat´˝eniu. Mierzy si´ spadek napi´cia, który podlega zmianom wraz ze
zmianami rezystancji, która z kolei zmienia si´ proporcjonalnie do temperatury.

● Termistor (NTC)

Pomiar temperatury z wykorzystaniem termistorów opiera si´ równie˝ na zmianie rezystancji czujnika w funkcji
temperatury. Jednak w odró˝nieniu od czujników rezystancyjnych termistory charakteryzujà si´ du˝ym ujemnym
wspó∏czynnikiem zmian temperaturowych. (Rezystancja zmniejsza si´ ze wzrostem temperatury).

Dobór czujnika temperatury

Wymagania co do pomiaru decydujà o doborze rodzaju czujnika. Nale˝y tu wziàç pod uwag´ nast´pujàce kryteria:
● Zakres pomiaru
● Dok∏adnoÊç
● Czas odpowiedzi
● Konstrukcja

Podstawowa zasada

Czujniki z termoelementem sà szybkie i majà szeroki zakres pomiarowy. Czujniki rezystancyjne i NTC sà wolniejsze, ale
bardziej dok∏adne.

Pomiary technikà podczerwieni (IR)

Temperatur´ powierzchni obiektu mo˝na mierzyç wykorzystujàc promieniowanie cieplne. Mierniki typu IR mierzà
promieniowanie podczerwone, którego emisja uzale˝niona jest od temperatury. Najwi´kszà zaletà jest tu mo˝liwoÊç
prowadzenia pomiaru bezdotykowo, z pewnej odleg∏oÊci.



Przyrzàdy pomiarowe

59

N
arz´dzia pom

iarow
e

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 59))CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 59))

Mierniki gruboÊci warstwy powierzchniowej

Mierniki chropowatoÊci

TwardoÊciomierze do gumy

Limit. Do mierzenia gruboÊci warstwy powierzchniowej lakieru, pow∏oki z tworzywa, cynku
itp. na ró˝nych metalach. Pod∏o˝e mo˝e byç wykonane zarówno z metali magnetycznych
jak i niemagnetycznych, np. miedê, aluminium, stal nierdzewna itp. ¸atwa kalibracja przy
u˝yciu za∏àczonych folii kontrolnych. Instrukcja obs∏ugi. Automatyczne wy∏àczanie po 2
minutach.

Limit. PrzenoÊny miernik s∏u˝àcy do przeprowadzania - w sposób ∏atwy i dostosowany do
warunków - pomiarów ró˝nych parametrów chropowatoÊci powierzchni. Koƒcówka
diamentowa z ró˝nicowym przetwornikiem indukcyjnym. Nap´dzany silnikiem ruch
ramienia, z mo˝liwoÊcià nastawienia d∏ugoÊci odcinka pomiarowego. Pami´ç ostatnich 7
pomiarów. Podpórka do regulacji wysokoÊci uniesienia ty∏u przyrzàdu. Automatyczne
wy∏àczanie po 5 minutach. 
Dostarczany wraz z wzorcem chropowatoÊci, akumulatorem z ∏adowarkà, oraz instrukcjà
obs∏ugi.
Dodatkowe akcesoria: mocny i stabilny stojak. Miernik chropowatoÊci montuje si´ na
stojaku. ̧ atwe i dok∏adne nastawianie wysokoÊci za pomocà korbki. Maksymalna wysokoÊç
200 mm. Kabel do∏àczeniowy do komputera wraz z oprogramowaniem. Z∏àcze RS 232.

Limit. Do mierzenia twardoÊci materia∏ów mi´kkich, np. gumy, mi´kkich tworzyw
sztucznych, skóry itp. Koƒcówka pomiarowa uderza w materia∏ pod wp∏ywem spr´˝yny, a na
wyÊwietlaczu pokazuje si´ wartoÊç twardoÊci w skali Shore A. Powierzchnia pomiarowa
winna byç mo˝liwie g∏adka, pole pomiarowe winno mieç Êrednic´ co najmniej 12 mm, a
pomiar nale˝y prowadziç w odleg∏oÊci co najmniej 12 mm od brzegu materia∏u. Na
do∏àczonym bloczku testowym mo˝na przeprowadziç kalibracj´. Przyrzàd ma funkcj´
wyciàgania wartoÊci Êredniej z od 2 do 9 pomiarów. Automatyczne wy∏àczanie po 1 minucie.
Przyrzàd spe∏nia wymagania norm DIN 53505, ISO 868, ASTM D 2240.

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14483 -0106
Limit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 5100
Zakres pom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μm 0-1000
RozdzielczoÊç w zakr. 0-100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . μm 0.1
RozdzielczoÊç w zakr. 100-1000. . . . . . . . . . . . . . . μm 1
Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±2.5 μm lub 1-3%
Baterie 1.5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 szt. LR03 AAA
Wymiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 161x69x32
Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 200

Folie kontrolne 4 szt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14483 -0205

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16757 -0100
Limit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 4600
Parametry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ra-Rq-Rz-Rt
Zakres pomiarowy Ra Rq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μm 0.025-16

Rz Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . μm 0.02-160
Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±% 10
Krzywa filtru cyfrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gaussa, RC, PC-RC
Promieƒ koƒcówki pomiarowej . . . . . . . . . . . . . . μm 5
Nacisk pomiarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nm 4
Maks. d∏ugoÊç skoku ramienia. . . . . . . . . . . . . . . mm 17.5
D∏ugoÊci odcinka elementarnego . . . . . . . . . . . . mm 0.25 - 0.8 - 2.5
Regulacja wysokoÊci podpórki. . . . . . . . . . . . . . . mm 0 - 23
Wymiary LxBxH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mm 150x55x50
Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 420

Nr art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14485 -0104
Limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr 4000
Zakres pom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shore A 0-100
Min. gruboÊç materia∏u . . . . . . . . . . . . mm 6
Dok∏adnoÊç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % ±1
Temperatura pracy. . . . . . . . . . . . . . . . °C 0-50
WilgotnoÊç powietrza. . . . . . . . . . . . . . % RH 0-80
Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V 1.5 (4 szt. LR 03 AAA)
Masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 170

16757-0100


